ix 


CEMENTPLAST 


forbattrar vidhaftningen 


höjer hallfastheten 


minskar kraven pa eftervattning 


Materialbeskrivning 


SILIX CEMENTPLAST är baserad pa en PVA emulsion 
(polyvinylacetat) av hög kvalitet. Den är vit till färgen 
samt relativt tjockflytande. Silix cementplast anvands till 
cementbruk för att bruket skall fa såväl ökad vidhaftnings- 
förmåga som större elasticitet och hastigare hårdnande. 
Bruket kan — utan att bli »bom» — läggas i mycket tunna 
skikt även på släta betong- eller cementytor. Någon förbe- 
handling av dessa genom råhuggning eller bilning behöver 
i regel icke göras. 

Med tillsats av Silix cementplast kan man på ett enkelt 
och effektivt sätt utföra nyläggning av cementgolv eller ilag- 


ger ett segare och mer elastiskt bruk 


binder cementet och förhindrar dammning 


betongytor. Silix cementplast kan även användas enbart till 
grundningsbruket vid golvläggning för att man skall få 
bättre vidhäftning till underlaget samt dessutom till ytbe- 


strykning för dammbindning. 


Bruk med tillsats av Silix cementplast ger god vidhäftning 
till de flesta material och kan användas för t. ex avjämning 


av trägolv före läggning med träfiberplattor. 


Silix cementplast får icke utsättas för kyla och skall för- 
varas i väl tillslutet kärl. Lagringstiden är begränsad till 
omkring ett halvt år. Verktyg, baljor m. m. rengörs i van- 


ning och avjämning av svackor och ojämnheter i befintliga ligt vatten. 
Blandningstabell 
Blandning Sand Konsistens för Efter 
Silix ce- | cement 4 goly- vatt- 5 
Användning mentplast : sand FOR SO une lagg- ning Atgang 
; (valgra- storlek nings- : ca 
Re derad) mm bruk eS 
volymdel | volymdel bruk dagar 
1,4 kg/m? 
Golvlaggning eller lagning med en | 3 vid 2 cm 
minsta tjocklek av 1 a 12/, cm ee be SUE ane Rae Os medeltjock- 
| 5 lek. 
2 a 0,7 kg/m? 
Golvlaggning eller lagning med en 13 1-21 2 = = vid 1 cm 
tjocklek av */, till högst 14 1!/,cm a Fö eee Gee 2 = 0? | medeltjock- 
Å SÅ = lek 
Lagni den tjockiek av 0—'/ E i a 
agning med en tjockiek av 0—"/, Ö is vid 3 mm 
Io ae iL Bl Mosand 0—0,2 fs 0—3 
cm Is Is : medeltjock- 
lek 
Vidhäftande grundning före lägg- . ; 
ning av vanligt betonggoly 183 133 Slipsand a) a 0,20 kg/m? 
Härdning och dammbindning av ile rat <4 
sdmre betongytor, en bestrykning ; = a PS a = “3 0,08 kg/m? 
Dammbindning av normala be- ee ; 
tongytor en bestrykning : a a ae = ra > 0,05 kg/m? 
Begär vår specialbroschyr för Silix cementplast 


INGENIÖRSFIRMA PEHR ENGWALL AB 


Specialfirma för isoleringsmaterial och isoleringsteknik 


Kontor: Nybrokajen 7, Stockholm C 


Tel. 210715 


Lager: Siargatan 17, Stockholm Sö 


Tel. 404675 


SM KOPPAR 
TILL 
9-VÅNINGSHUS 
PÅ LIDINGÖ 


På Lidingö har AB Vägförbättringar byggt en 9-vånings 
kontotsfastighet klädd med koppar från AB Svenska 
Metallverken. 

Stommen är av armerad betong. Den utvändiga be- 
klädnaden är koppar och marmor. I den mycket tilltalande 
fasaden utgöres pilastrar utefter byggnadens hela höjd och 
bröstningar av koppar. 

Till fönsterbröstningarna har använts valvplat typ VAP 
18, som är konkavt monterad. Plåten, som är fastskruvad 
i träreglar, är av koppar SM 0010 (SIS 5010); tjocklek 
0,5 mm. 


Kvarteret Västerbotten, Stockholmsvägen 18, 
Lidingö 


Byggherre : Ingenjörsfirman Jacobson & Wid- 
mark AB, Stockholm, Arkitekt: Ark. SAR Gun- 
nar Jacobson, Stockholm. Entreprenör: AB Väg- 
förbättringar Stockholm. Platslageriarbete: AB 


Rostfria Arbeten, Bromma 


me 
7s Valvplat VAP 18 


Pilaster av 1,5 mm kopparplåt 
Sektion genom brosining. 


La Tetning 


Plastbricka 
Cu-bricka 


<- Valvplat VAP 18 


-Overlaposskary 


Detalj av infästning. 


Till pilasterbeklädnad har använts maskinformad 1,5 
mm kopparplåt SM 0010. 


Den ej ytbehandlade kopparplåten får redan efter några 
veckor en första matt, ljusbrun patina och åldras sedan 
långsamt och jämnt ned till vackert mörkbrunt. 


Koppar har alla de goda egenskaper man kan begära av 
ett fullvärdigt fasadmaterial. Den ger en underhållsfri fa- 
sad, den är lättarbetad och lättmonterad. Koppar ger dess- 
utom ett gediget utseende. 


Nar det gäller koppar — vänd Er till 


VÄSTERÅS © Stockholm + Göteborg » Malmö + Jönköping «+ Finspång «+ Sundsvall 


bilagor medföljer 
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Wicandew 
AB WICANDERS KORKFABRIKER 


Stockholm 42 + Telefon o10/18 04 80 


Goteborg + Telefon 031/19 76 75 


med naturmaterialets hela char 


Helt nya typer av ytbelaggningar for golvplattor av kork har numera gjort det 
ligt att utnyttja korkens förnämliga golvegenskaper varhelst man önskar. ] 
hat god vatmeisolerande förmåga, den rätta elasticiteten och är även i hög 
Ijudabsorberande. Naturmaterialet ger plattorna en viss nyansskillnad. 


Kork-O-Plast består av kork + 0,5 mm folie av ren pvc-plast som slityta. Anv: 
överallt där man önskar ett golv med stötsta slitstyrka utan underhåll. 


Korktex består av kork med en ytbeläggning av för ändamålet särskilt frams 
plastprodukter och hardvaxer. Underhålles med polish. Speciellt avsedd för bos 
(sovrum och vardagsrum), hotell, konferensrum etc. 


Korkparkett består av kork med fabriksvaxad yta, som bör underhållas med fly 


bonvax. Lämpligt i t. ex. sovrum och hobbyrum. Korkparkett fordrar betydlig 
underhåll än Korktex men är billigare i inköp. 


Kork-O-Plast Korktex Korkp: 
Plättstorlek; mame. see des src OOR <5 OO 300 X 300 300 Xx 
150 X 900 150 X 900 
Tjocklek standard, mp. st. opens ae 3,2 O. 4,8 4,8 0 
Tjocklek special; min. sc ssd 6,3 


så här lätt bygger man med 


SIPOREX  iticlement 


| 


II Jakobsberg, en av Stockholms 
förorter pågår just nu ett im- 
II ponerande bostadsbygge, som 
iskall inrymma drygt 870 lä- 
Igenheter. Husen byggs med 
bärande konstruktion av be- 
jtong och med ytterväggar av 


Siporex Lättelement. 


Endast 2 man monterar 
| samtliga ytterväggar 
Monteringen av ytterväggarna 
har kunnat hålla jämna steg med 
|Ovriga arbeten, trots att monte- 
I ringslaget bestått av endast 2 
man. 


| 


AB LATTBETONG 


| Stockholm - Göteborg - Malmö 
Örebro - Sundsvall - Skelleftehamn 


... med en enkel och billig kran 


Man använder sig dessutom av en 
enkel valvkran, som går lätt och 
snabbt att manövrera och som 
kostar endast ca 2.000:— kr. 


Resultatet — god bygg- och 


bostadsekonomi 


Siporex Lättelement innebär inte 
bara kostnadsbesparingar i mon- 
teringen, materialets släta yta 
förbilligar även ytbehandlingen. 
Dessutom ger Lättelementet med 
sin inbyggda skumplastskiva syn- 


nerligen god bränsleekonomi. 


HSB:s bostadsbygge i Jakobsberg utanför 
Stockholm. Entreprenörer: Etapperna 1 och 3 
Byggnadsfirman Anders Diös AB; etapp 2 
Byggnads AB Hansson & Hööglund. Projek- 
tör: HSB:s Arkitektkontor genom Arkitekter 
SAR F. Bjurström och N. I. Rosén för etapp I 
och Arkitekter SAR M. J. Larsson och B. Tra- 
neus for etapperna 2, 3 och 4. Övriga konsul- 
ter: HSB:s Riksförbund, Stockholm. 


Exempel pa Lattelementets 
anslutning till bjalklag med 
kantisolering av 12,5 cm 
sparad lättbetong. 


SIPORE X 
YTONG 
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Xx FUNKTIONELL SKÖNHET INOMHU 


Ledande arkitekter väljer allt mer nya ALCO RANDA-PANEL — ett annorlunda under- 
tak i bade utseende och konstruktion — och framför allt — av en tillförlitlig kvalitet. 
Panelerna är t. ex. utförda i o,8 mm brannlackerad eller eloxerad aluminium och 
levereras i längder upp till ca 5 m. De monteras med inga eller mycket fa upp- 
hangningspunkter i tak och det är lätt att demontera och åter sätta upp enskilda paneler. 


Nya ALCO RANDA-PANEL ger stora möjligheter för Er att skapa trivsamma alter- 
nativa takldésningar. Ni har bl. a. fritt färgval mellan 7 standardnyanser — fri valmdjlig- 
het mellan viss special- och standardarmatur — ljudabsorptionen kan också varieras 
vilket möjliggör effektiv akustikbehandling. 


<> randa panel 


AB ALCOMETALLER MOSÅS TEL. ÖREBRO 019/251 09, 252 09 


bengt dalström, örebro 


IV BYGGMASTAREN 1960, nr 10 


iy 


ALCO RANDA-PANEL är val värt att veta me 
Sänd därför in kupongen idag och ring gärna c 
önskar prisuppgifter. 


Bilden visar den 12 m höga Centralhallen 
Yrkesskolan, Hallsberg. 315 m? Alco Randa-] 
har monterats som akustik- och ventilatio 


med luftinblasning i springor mellan tak 
och balkar. 


Arkitekt: Werner Tzsler, Orebro. Byggherre: 
bro Läns Landsting. Entreprenör: Byggnads 
Nilsson & Andetsson, Hallsberg. 


Vi önskar kostnadsfritt erhålla närmare informa 
om ALCO RANDA-PANEL 


ROCK HAMMAR 


astahoard 


NY POROS BOARD 


ASFABOARD, med asfalt genomimpregnerad porös board, ar hårdare, har bättre 
kantstyrka och större vattenavvisande förmåga än vanlig porös board. Kan anvan- 
das där man tidigare använt porös board, men även för andra ändamål, t.ex. för 


utvändig beklädnad. Reglar är lämpligt underlag. 
Skivorna kan lagras utomhus. Skivor som skall sättas upp inomhus i torra lokaler 


skyddas under lagringen för regn. 
Se användnings- och konstruktionsexempel på följande sidor. 


Rekvirera broschyr och arbetsbeskrivning fran : 
tillverkare: Rockhammars Bruks AB, Sällinge 
generalagent: P. Wikström J:r, Stallgatan 3, Box 16 167. Stockholm 16. Tel. o10/24 29 00 
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IN bengt dalström, örebro 


Vv 


ROCKHAMMAR Konstruktions- 
astahoar ‘if exempel 1 


Regelvdgg 


Panel, beklädnad och 
varmeisolering i ett." Mal- 


Le 


ning enligt sarskilda 
föreskrifter. 


Tjocklek på Asfaboarden 

väljes bl. a. med hänsyn till Asfaboard 
regelavstand och önskad isole- | 

ringsformaga. ]fr arbetsbe- 


Reglar 


skrivning. Sändes pa begäran. 
k 2. Sänd beg 


| NN. RR eee 
ROCKHAM NE et. aes | KN 
; SE a EVAS SSA aS Te 


SALLINGE 


YENERALAGENT: P WIKSTRÖM J:R - STALLGATAN 3 BOX 16167 STOCKHOLM 16 - TEL. o1o/244 
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ROCKHAMMAR Konstruktions- 
asfahoar. Hf a 2 


| Utvändig | = 
beklädnad i = es 


il 


Varmeisolerande. Vindtat 
men ej diffusionstat. 

| Malning enligt särskilda 
| föreskrifter. 


=v 


‘Vid plan vägg spikas Asfaboarden direkt på underlaget 


a 


Vid ojämn vägg bor utsalning göras 
Tjocklek pa Asfaboarden 


valjes bl. a. med hänsyn till 
spikradavstand och önskad 


isoleringsformaga. [fr arbets- 
beskrivning. Sändes på begäran. Vid stolpvägg spikas Asfaboarden direkt i stolparna 


| RN UUW UK AORTA ATT ATR 


ERALAGENT: P WIKSTROM J:R - STALLGATAN 3 BOX 16167 STOCKHOLM 16 - TEL. o10/z42900 
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ROCKHAMMAR Konstruktions- 
asfahoard | scene — 3 


Vindskydd 
och innerpanel 


Värmeisolerande. Ej dif- 
fusionstat. Möjliggör vind- 
tat spikning mot 


reglarna. 


ame 


Asfaboard 
' | 


Tjocklek på Asfaboarden Re J 5 j : a 
väljes bl. a. med hänsyn till : eee 


regelavstand och önskad 


UNUM | 
—*"* IN | 


isoleringsformaga. ]fr arbets- 
beskrivning. Sändes pa begäran. 


SALLINGE 


FENERALAGENT: P WIKSTROM J:R . STALLGATAN 3 BOX 16167 STOCKHOLM 16 - TEL. o10/24 26 
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ROCKHAMMAR Konstruktions- 
asfaloar. ‘if exempel 4 


Underpanel 
Blindbotten 


UNDERPANEL 


Varmeisolering. Tatar 
mot drag. Bär lätt 
C 


DERE Dales) VER ee 


3/4" Asfaboard 


BLINDBOTTEN 


Tjocklek på Asfaboarden 
väljes bl. a. med hänsyn till 
regelavstanden och önskad 
isoleringsförmåga. 


PILL VERKARE: 
ROCKHAMMARS BRUKS AB 
SALLINGE 


Blindbottenlakt au ee 


mMALAGENT: P WIKSTROM J:R - STALLGATAN 3 BOX 16167 STOCKHOLM {16 “TE Drote/242608 
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TVÄTT o. TORKRUM 


[_] 40.02 


Detta ar 


EFTERBEHANDL. 


OSBY TVATTAUTOMATION 


ett komplett program for 


fastighetens automatiska tvätt- 


anläggning. 


Ritningen ovan visar ett exempel på en tvättstuga med 
Osby tvättautomation avsedd för ett 20-30 familjers 
bostadshus ritat av en arkitekt SAR. Osbys program för 
tvättautomation är i princip uppbyggt efter vad man 
brukar kalla en automatiserad tvättcirkel. Programmet 
är tillämpligt för alla typer av tvättstugor. Vi star kost- 
nadsfritt till tjänst med all konsultation vid Er planering. 
Börja med att rekvirera vår beskrivning över Osby 
tvättautomation. Ni får där utförliga upplysningar om 
hela programmet. Fyll i kupongen och posta den idag. 


OSBY TELETVÄTT 


Den senaste detaljen i Osby tvättautomation är den i 
samarbete med L M Ericsson gjorda automatiska tele- 
fonsvararen Osby Teletvätt. När husmor får lust att 
tvätta ringer hon ett visst nummer på sin egen telefon. 
Telefonsvararen upplyser då om någon tvättautomat 
är ledig och reserverar den för så lång tid att husmor 
bekvämt hinner ner och stoppa in tvätten. 


GSBY-PANNAN- OSBY 


Sänd gratis beskrivningen över Osby tvdttautoma- HH 
tion [|_| broschyr om Osby Super Automat E 


Neamne set 

GIR ESS TE mrssdrngret hoes ec ee RESA ANNANS 
ROStadreSSiy| I orerar BASE DATE ANAR em 107 
Utställningar i Stockholm, Göteborg, Malmö, Hälsing- a 
borg, Halmstad, Linköping Örebro, Sundsvall. a 


ES SS Te oc 
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OSBY 
SUPER AUTOMAT 


Framtidens tvättmaskin - 
hålkortsstyrd med pro- 
gram för all slags tvätt. 
Rekvirera vår utförliga 
broschyr. 


I Osby-automationens 
tvättcirkelingåren mängd 
redskap och hjälpmaskiner. 
Cirkeln omfattar 5 ”huvud- 
stationer”. Ni kan själv med 
kartans hjälp lätt följa tvät- 
tens väg från Osby Super 
Automat fram till den med 
torra, rena kläder fyllda 
tvättkorgen. 


Tvättning: 


10.01 
Osby Super Automat 


10.03 ; 
Tvättbänk 


10.06 
El. kokgryta 


20.01 
Snabbcentrifug 


20.02 
Tvättorkskåp 


20.04 
Torktumlare 


Efterbehandling: 


30.01 
Ironrite strykmaskin 


30.02 
Kallmangel 


30.03 
Strykbräda 


30.04 o. 30.05 
Termostatstrykjarn 
o. strykjarnsfot 


30.06 
Armbrdda = 


30.07 


Sprutpistol Sof “— 


30.09 
Lakansstrdckare 


Kontroll: 


40.01 
Myntmatare for 
tvattautomat 


40.02 
Myntmatare för tvatt- 
torkskåp eller tumlare 


Övrig bekvämlighet: 


50.01 
Utslagningsbord 


| 


50.02/03 
Avlastningsbord 


50.04 
Arbetsstol 


50.06 
Tvättransportvagn 


50.08 
Tvättkorg 


50.09 
Hatthylla 


50.10 
Anslagstavla 


50.12 
Papperskorg 


303 26 >» | 


50.14 
Stryk- och torkställ 


a 


RMEX...... 


99 6 e e 
låskombinationen” 
Hemligheten ligger i ERMEX nya 


låskista och nya låscylinder 


ERMEX nya låskista 


e Extra lang förreglingskolv som ger sä- 


ker förregling av låskolven även om 
dörrspringan skulle uppgå till 8 mm. 


e Kvarstående förregling gör att låskol- 
ven ej kan petas in även om förreglings- 
kolven skulle frigöras. 


e Rakkolvsläge på den automatiska fall- + 
kolven (laskolven) så att den verkar ¢ 
som automatisk regelkoly. AY 

e Extra långa och kraftiga laskolvar — MÅ 
20,5 mm. M 


AUTOMATISK FALLKOLV 


Sekretesslåset 


a En pålitlig och enkel »laskombination» har 
FORREGLERINGSKOLV é 5 5 5 ; > 

i alla år varit låsfabrikanternas strävan. 
ERMEX presenterar nu». ..en låscylinder 
som motstar alla hittills kända dyrkme- 
toder.» Denna cylinder i kombination med 
den helt nykonstruerade laskistan blir ett 
sekretesslds — den rätta laskombinationen 
överallt där låssäkerhet ar ett krav. 


Till varje låsproblem har ERMEX nyckeln 


E Tel. 010/82 0100 | | Ett -företag 
a 


BYGGMASTAREN 1960, nr 10 


XI 


STÄDA UPP I 
STÄDNINGSTÄNKANDET 


Varför utrusta en hel kår städerskor med otidsenliga 
redskap när rationellt utrustade städerskor gör städ- 
ningen bättre och till 30 % lägre kostnad? Eftersom 
det kostar tre gånger mer att städa än att värma upp 
ett hus (visste Ni det?) kan Ni 


SPARA HELA 
BRÄNSLEKOSTNADEN 


Lösningen heter centralsugning. Centralsugning 
bygger i princip på utnyttjandet av ett mycket kraf- 
tigt sugaggregat, som från källarvåningen via ett rör- 
system är anslutet till snabbventiler till vilka sedan 
sugslangar kan kopplas. De breda munstyckena och 
den väldiga sugkraften håller golv och trappor rena 
med en bråkdel av den arbetsinsats och tid som 
konventionell städning fordrar. 


Och centralsugningen höjer hygienen. Det är inte 
minst därför som allt fler sjukhus går in för central- 
sugning. 


INSTALLATIONER SOM 
TALAR FÖR CENTRALSUG 


Folksams, Sveriges Industriförbunds och Stockholms 


Spårvägars kontorsbyggnader, Vasahusell 


PUB:s nya varuhus i Stockholm, Länslasar 


Sollefteå och Härnösand, Polishuset i tl 


a 


Grängesbergsbolagets kontorsbyggnad i så 


Kungl. Svea Trängregemente i Linköping o 
telsen Studentbostäder i Uppsala m. fl. 


AB CENTRALS 


Hälsingborgsvägen 4, Stockholm Tel. 010/3¢ 
39 28 81, 39 22 83 


I 


| 


I 


| 


Bf+DB 


for betonggolv 
betyder ett första skikt av 
plastfärg — ALIFA BF — i 
valfri nyans och över detta 
ett ldngtidsskydd av färglös 
plastlack — ALIFA DB. Slit- 
styrkan Gr oöverträffad och 
underhdllskostnaden minimal. 


Dex 


en kalk-, cement- och ljusäkta 
plast dispersionsfarg, sam- 
mansatt av högklassiga pig- 
ment med överlägsen tack- 
förmåga. Luktfri, lattstruken 
— gar utmärkt att rolla — 
snabbtorkande , tvattbar. Spa- 
des endast med vatten. 


Tunnputs 


en specialkomponerad kalk- 
cementputs (ddelputs) vilken 
som regel ej behdver fér- 
eller eftervattnas. Alifa Tunn- 
puts brinner helt ihop med 
underlaget och ger en hard 
och sprickfri struktur som ej 
flagar. 


Del av maskinverkstaden vid LM 
Ericssons bandspelarfabrik i Orebro. 
Golven är behandlade med Alifa Bf 
och Alifa DB och väggarna med 
Alifa Dex. 


Hviderups slott i Skdne. 
Utvändigt målat 1959 med Alifa Dex. 


Prästgården i Perstorp, behandlad 
med Alifa Tunnputs. 


BOLAGE 


Ängelholm Telefon 13710 


Med Ellwe Profil — en profilerad 
Ljusne Board — skapar man vackra 
interiörer med små kostnader. Dess 
enkla men raffinerade formgivning 
ger liv åt hela interiören. 


Ellwe Profil är lätt att bearbeta, lätt 
att sätta upp och lätt att måla. Den 
oljehärdade plattan kan dock med för- 
del användas obehandlad. 


Två typer: Hård eller för utebruk olje- 
härdad. Tjocklek 3,5 mm. Ett enda 
rejält format: 122x274 cm (4x9 fot). 


ELLWE PROFIL kan målas på alla före- 
kommande sätt. Enligt Statens Hantverks- 


instituts protokoll av den 13. 4. 1959 för- 
ordas en PVA-latexfärg av god kvalitet. 


Helst matt färg, som framhäver profilmöns- 
tret. Fabrikantens anvisningar bör noggrant 
följas. 


Elegant inter 


lor 


Ellwe Profil finns i 8 
eleganta monster 


TypA 


Typ B 


Typ C 


Typ D 


Typ E 


Typ F 


Typ G 


TypH 


ELLWE PROFIL 


LJUSN E - 
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WOXNA AKTIEBOLAG 


xa, 
LW, 


teser 


Ovanståend 
plattor är plack 
rade i sam 
ordning son 
profilraden t.) 


L JUS N 


STOCKHOLM 
Strandvägen 5B 
Tel. 010/67 91 40 


GÖTEBORG 
S. Hamngatan 17 
Tel, 031/17 2695 


MALMÖ 
Rundelsgatan 14 
Tel. 040j703 70 


Biittre hygien 
lill lägre 
kostnader med 


I fler och fler kommuner går man 
över till de praktiska och sanitära 
sopsäckarna från Uddeholm. 


Förtjänsterna är påtagliga — inga 
kvarliggande illaluktande soprester 
— inget störande ”plåtskrammel” vid 
tömningen — inga dyrbara och mö- 
dosamma transporter. 


Over hela vårt land har förutseende 
byggmästare och fastighetsägare valt 
Uddeholms sopsäckssystem bl.a. där- 
för att hög levnadsstandard kräver 
renlighet — till rimliga priser! 


Planera från början med sopsäcken 
från Uddeholm — och spara in onö- 
diga utgifter för framtiden! 


Ur pressen: 


Strengnäs Tidning 

den 14 oktober 1960: 
”Hälsovårdsnämndens i Mariefred 
förslag om övergång till soptömning 
med papperssäckar tillstyrkes lika- 
ledes. Systemet har nu av hälsovårds- 
nämnden och renhållningsverket pro- 
vats i cirka två år och proven har 
utfallit till belåtenhet. Säckarna är 
rena, lätta att handskas med och ur 
hygienisk synpunkt vida överlägsna 
plåttunnorna, säger bl. a, nämnden i 
sitt utlåtande. 
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FANG 


Få kontorshus har byggts med sådan 
framsynthet som nya Folksamhuset vid 
Skanstull i Stockholm. Vad man inves- 


terat i kvalitet, räknar man med att tjäna. 


in på tio år i låga drifts- och underhålls- 
kostnader. 


En kvalitetsdetalj är Lumas 13.000 lys- 
rör och ca 6.000 armaturer. Att Folk- 
sam valt ekonomiskt visade sig redan 
vid monteringen och det bekräftas ytter- 
ligare vid rörbyten. Luma-armaturerna 
är funktionellt enkla i sin konstruktion. 
Det är också en avgjord fördel att alla 
detaljer till lysrörsarmaturerna tillver- 


LUMALAMPAN AB, STOCKHOLM 20 


Tel. 449100, riks 449160. Filialer i Göteborg, Malmö och Sundsvall 


det är från LUMA som ljuset kommer 
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kas av Luma - en garanti för att de pas- 
sar varandra. 


Dock var det estetiska skäl som av-! 
gjorde arkitektens val. Luma-armatu- 


rerna gjorde sig bra i denna högmo- 
derna miljö. | 


Och det är god belysnings- 
ekonomi även för Er med 
fackmannamässigt genom- 
förd belysningsplanering. 
Tala med Luma Ljustjänst! 
Det finns en lösning av 
belysningsfrågan också 
för Er! 


är beteckningen på en 


diskbänksstandard i funktionsriktig design för 
högre hygien, bekvämare diskning och större 
utrymme. Olofström N kännetecknas av föl- 
jande betydelsefulla nyheter: 


OBS! 
Indrade 
röravsättningsmått. 


VII 
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. oe I 
Ingen risk - det är TA RK EW. Ii bamen krypa! Fogtäta golv är hygieniska golv. Tar-/ 


kett har absolut täta fogar. Långvarig erfarenhet av stansning har gett pl 


attorna exakta matt med minimitole-| 
ranser. Tarkett ar den enda vinyl-asbest-plattan med ren PVC - det bevisligen mest lättstädade och därför mest} 


ekonomiska materialet. Jämför egenskaper och pris - Tarkett befäster sin ledande ställning. | 
SMUTSAVVISANDE 
SLITSTARKA 
ELASTISKA Be | 
KEMIKALIEBESTANDIGA TARKETT GOLVINDUSTRI AR 

STOCKHOLM Brahegatan 42, Tel. 631665 | 

LJ USSTABI LA vinyl Prasbest MALMO Rundelegaeene as Tel. 73770 | 
FOGTATA golv Återförsäljare över hela landet 


den enda 
krympfria 


och fukt- 


avjamnine s - 
massan 


| BROBOND är en elastisk, lättarbetad avjdmningsmassa, baserad pa Neoprene 


-BROBOND Gr krympfri och absolut vattenfast, särskilt lämplig for avjamning av betong, keramiska 
| plattor eller äldre beläggningar med magnesitmassa, asfalt, samt även trägolv när höga krav ställas. 


/BROBOND kan användas, där andra spackelmassor ej kan ifrågakomma, eftersom den är krympfri, 
_fukibestandig samt härdar över natten. 


BROBOND är det idealiska underlaget för limning av alla golvläggningar av linoleum, plast och 
gummi och textil. 


Vi står till tjänst med alla informationer. 


ABGVENSK BLACKING [NDUSTRI 


ÖREBRO TEL. 019/119515 — Stockholm — Goteborg — Malmo 
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LEO valde EVRISOL plastlanternin. Ingenjör Sture Bengtsson, byggnadschef vid läkemedelsfabriken Leo i Hälsing- 
borg, uttalar sin belåtenhet med EVRISOL plastlanternin. Han vill då speciellt framhålla den stra fördelen med att 
den tillverkas i storlekar avpassade efter modulen på övriga takelement, vilket medfört avsevärt lägre byggnadskostnad 
och dessutom kortare byggnadstid. Det goda ljusutbytet och det behagliga diffuserade ljuset har även vunnit ingenjor 


Bengtssons gillande. 


Leos nya fabriksbyggnad med EVRISOL plastlanter- Projektör: Civilingenjör SVR Lennart Christiansson, Hälsingborg. 
niner seriekopplade i lättbetong enligt Evers metod. Byggnadsentreprenör: Byggnads AB Gösta Johansson, Hälsingborg. 


EVRISOL 


plastlanternin 


är utförd i glasfiberarmerad esterplast, som släpper 

igenom ett behagligt, diffuserat dagsljus. Den yttre, 

bärande skivan är korrugerad — med plana, 10 cm 

breda upplagsflänsar. Den inre skivan är helt plan 

och i upplagsflänsen fast förenad med den yttre. 

@ konstruerad som bärande byggnadsdel för belast- 
ningar enligt BABS 


@ lätt att montera på alla papptäckta tak, speciellt 
på lättbetongtak, där varje lanternin ersätter två 
lättbetongplattor 


@ finns i längder upp till 5.5 m. Höjden (i takfallets 
lutningsriktning) är alltid 1 m. 

@ inga avväxlingar på lättbetongtak — inga socklar 

@ låg vikt — egenvikten är ca 8 kg/m? 

@ god värmeisolering — k-värde = 2.5 


Konstnären, med sitt krav pa fullgott 
ljus, får illustrera de möjligheter som 
nu finns att lösa takljusproblemen på 


1. EVRISOL plastlanter- 4. Asfaltklister 


ett mera funktionellt och ekonomiskt nin, dubbel 5. Lanterninfläns 

sätt än vad som tidigare varit möj- 2. Underlag av lät 

ligt. EVRISOL Seen Geni har god 3 Underla så Sv 3 potas 5 ae : 
ljustransmission och ger ett forde- e° Pape sne ACTER REECE 


lat, skuggfritt ljus. Det är ett ide- 
aliskt takfonster for industrier, verk- 
städer, skolor och andra byggnader, 
där man har stora krav på gott ljus. 


Rekvirera vår utförliga broschyr om 
EVRSOL plastlanternin. Den inne- 
håller en teknisk redogörelse för ma- 
terialet och monteringsprinciperna. 


EVERS & CO AB e HALSINGBORG 
Telefon 042/205 50 
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De första ”fansen” i modern tid som stormande hyllade sin 
"idol pockade högljutt på reliker. Idolen hette Jenny Lind 


och reliken var av glas... 


Detta hände för drygt 100 år sedan och naturligtvis i det 


stora landet i väster! 


® 


Aven i vara dagar finns en ”glas-lank” mellan Sverige och 
Amerika. Med världens största glasfibertillverkare Owens- 
Corning Fiberglas Corp., har Billesholm ett intimt forsk- 
ningsutbyte, som resulterat i isolerprodukter av glas, som 
star pa toppen av vad som i dag kan framställas. Fiberglas- 
skivor, Glasullit-mattor och isolerskalar av glasull ar nagra 
Billesholms Glasulls AB 


av- de hdogisolerande material 


producerar. 


För bättre isolering välj Billesholms Isolering! 


Popularitet på glas — idolen hette Jenny Lind 


Jenny Lind blev omåttligt populär i Amerika under sin 
konsertturné 1850—52 och glasbruken over there var inte 
sena att utnyttja denna kult kring den nordiska sångfågeln. 
Det tillverkades blåsta flaskor av alla de slag, ibland t. o. m. 
omgivet av 


som en fiollåda med Jenny Linds porträtt 


lagerkvistar. 


Läs nästa annons: 
Svenskt patent gav glaskula 


på flaggstång 


e BILLESHOLMS GLASULLS AB 
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1.000.000 m” 


(inreg. varumärke) 


Till dags dato har 
mer än 1.000.000 m? av 
Isolerglaset Thermopane 
tillverkats av Glaver och 
levererats över hela världen. 
Värme- och ljudisolerande. 
Ingen fuktbildning 
mellan rutorna. 
Strålande klar sikt. 
Har många tekniska 
fördelar som moderna 
människor accepterar 
och uppskattar. 
® 
ree 


I 
TESST TIC Toe ] 
anni eal 


Den 1.000.000:e m? 
av Thermopane 
Isolerglas har 
glasats i det nya 
ultramoderna 
Telehuset i Bryssel. 


; Tillverkare av 
i A V [fe Re alla slags glas 
Jor byes gnader. 


S.A. Glaces et Verres, Bryssel, Belgien 
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Bahco Byggtork fyller 


mma funktion som 12 koks- 
stor — till en kostnad som 
6 gånger lägre! Den höga 
ckningsgraden — över 
9/0 — gör denna vinst di- 
xt mätbar. Bahco Byggtork 
r enkel och fullständig az- 
natik som gör den driftsä- 
r och lättskött — den krä- 


r ingen passning! 


på 14 dagar 
har Ni 


tjänat in 


av ca 300 kr/dygn. 


Ni tjänar 250 kr per dygn med 
Bahco Byggtork 

Att halla 200 m? bjälklag varmt med koks- 
grytor kostar ca 300 kr/dygn — med 
Bahco Byggtork kostar det ca 50 kr/dygn! 
Kostnaden för varmeenheten ur Bahco 
Byggtork är lag. 


Med Bahco Byggtork kan Ni ha 
tat fonstertackning — mindre 
vadring 

Bahco Byggtork har avskiljbara rökgaser 
och fordrar endast 4 luftomsattningar per 
timme — koksgrytor 15! Med Bahco Bygg- 
tork kan Ni därför använda tat fönster- 
täckning — värm en gång, torka ut en 
gång, stäng in värmen! 


Sänd in kupongen idag! 


Så här säger Statens Nämnd för Byggnadsforskning (SNB): 


”eldning med byggtork och god fönstertäckning 
ger saledes en kostnad av ca 50 kr/dygn 
mot kostnaden vid koksgryta och säckväv 


ied Bahco Byggtork håller Ni en hög och lönsam takt på bygget! 


Alla reservdelar till Bahco Bygg- 
tork finns på lager - snabb service 


AB Bahco har en utbyggd serviceorganisa- 

tion över hela landet. Alla reservdelar finns 
3 ja 

på lager för omgående leverans. 


| AB BAHCO c 
Fläktverkstäderna, Avd. i26 | 
ENKÖPING | 
| 

| 


| Sänd närmare informationer om Bahco 
| Byggtork till: 
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Förslag till ny jordabalk framlagt 
Avsevarda nyheter ifråga om fastighetskrediten 


Lagberedningen har till chefen för justitiedepartemen- 
tet överlämnat betänkande med förslag till ny jordabalk. 
Betänkandet är undertecknat av f. d. justitierådet N Gärde 
som ordförande samt av justitieråden Bertil Alexanderson 
och Arne Brunnberg jämte hovrättsrådet Peter Westerlind 
såsom ledamöter. Förslaget är tryckt i tre volymer om- 
fattande tillsammans inemot 1 700 sidor, därav 260 sidor 
författningstext. Den nya balken är uppdelad i två avdel- 
ningar, av vilka den ena behandlar de materiella bestäm- 
melserna och den andra reglerar inskrivningsförfarandet. 


Genom förslagets framläggande har beredningen slut- 
fört det uppdrag som genom direktiv år 1935 och 1941 
lämnats den och som avsett fullständig revision av jorda- 
balken i 1734 års lag. Genom ett delbetänkande 1947 med 
förslag till de sju inledande kapitlen i en ny jordabalk 
redovisade beredningen resultatet av sitt dittillsvarande 
arbete. Här föreslogs bestämmelser bl.a. om fastighet 
och dess gränser, om tillbehör till fastighet samt om rätts- 
förhållanden mellan grannar. Huvudintresset i delbetän- 
kandet knöt sig emellertid till förslaget om nya och full- 
standigare regler än f. n. beträffande köp och: annan 
överlåtelse av fast egendom. Alltjämt gäller nämligen i 
detta hänseende den gamla bestämmelsen i 1 kap. 2 $ 
jordabalken av 1734 års lag att »köp, skifte och gåva 
skola skriftligen ske med tvägge manna’ vittne, och de 
villkor däri sättas, var 4 samma köp, skifte, eller gåva sig 
grundar». Gällande rätts tolkning av det citerade stad- 
gandet innebär bl. a., att en mellan säljaren och köparen 
ostridig överlåtelse inte nödvändigtvis behöver vara be- 
vittnad. För det fall däremot att någon av parterna be- 
strider köpeavtalets tillkomst anses vittnesregeln innefatta 
en ovillkorlig föreskrift om sättet för bevisning. I delbe- 
tänkandet föreslogs en skärpning av vittneskravet där- 
hän, att köpehandlingens bestyrkande av två vittnen un- 
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Mer ljus i industri- eller kontorslokaler, offi 
byggnader och samlingslokaler tac 


oS 
Ly Ny i 


PROFILGL, 


Copilit är ett vackert, profilformat: 

glas i en robust tjocklek som g 

stabilitet. Det levereras i varierande bredder, 
och 50 cm, i önskade längder upp till 5 

Copilit levereras även i tradarmetz 

blistrat utförande. Copilit är lattme 

med enkla ramkonstruktioner—antingen det 

mellanvaggen eller Copilit som fasade 


Begär 
General 


Nordland Import - Export AB, Örebro Tel. 13 


Återförsäl 


AB P. Olsson & Co, Hälsingborg Tel. 

AB Glasbetong, Stockholm Tel. 44 68 21, 44 68 31, 4 
Nordemalm AB, Örebro Tel. 1: 

C G Lanner, Goteborg, tel. 12 

AB Bröd. Cederlöf, Gävle, tel. | 

Söderhamns Byggmaterial AB, Söderhamn, tel. 
Norrländska Plattsättnings AB, Sundsvall, tel. | 


der alla omständigheter skulle utgöra en nödvändig förut 
sättning för avtalets giltighet. Ett av vittnena skulle f. ¢ 
vara ett s. k. laga képevittne. Vidare föreslogs i sammié 
betänkande att samtliga k6pevillkor, alltså även sådan: 
vilka ej direkt hänför sig till själva överlåtelsen, för si 
giltighet skulle intagas i köpehandlingen. 


Det nya förslaget 


Det förslag till ny jordabalk som nu framlägges omfat 
tar 33 kapitel på tillsammans 627 paragrafer. De sju ka 
pitlen från 1947 kvarstår, ehuru beredningen som et 
följd av sitt stallningstagande till olika lagstiftningsfrågo 
omarbetat dem i vissa hänseenden. I övrigt innehåller ny: 
balken en genomgripande bearbetning och systematise 
ring av begränsade sakrätter till fast egendom, d.v.s 
panträtt, nyttjanderätt, servitutsrätt m. m. 

Beträffande nyttjanderätterna bör nämnas att galland 
arrende- och hyresregler i nya balken ändrats endast i si 
måtto att de anpassats efter balkens sakrättsliga regel 
system. De stadganden som reglerar förhållandena mellar 
fastighetsägaren, å ena, och arrendatorn resp. hyresgas 
ten, å andra sidan, har i överensstämmelse med direktiver 
ej behandlats av beredningen utan har oförändrade inta 
gits i den nya balken. De av lagberedningen tidigare ut 
arbetade nya tomträttsreglerna har redan trätt i kraf 
den 1 januari 1954 och ingår nu i huvudsak oförändrade 
i balken. 

Beredningen föreslår även tillskapandet av helt ny: 
sakrätter såsom rätt till andel i samfällt strömfall, rät 
till värme, vatten, gas eller dylik nyttighet samt samfal: 
lighetsrätt. Vidare omfattar nya balken bl.a. ett kapite 
med bestämmelser om företräde i rättsförvärv på grunc 
av inskrivning samt ytterligare ett med bestämmelser om 
godtrosförvärv till fast egendom på grund av inskrivning 
Möjligheten att till skyddande av förvärv till fast egen 
dom åberopa god tro utgör även i princip en nyhet fö: 

Forts. sid. XXV. 


VARMVATTEN 


Lös varmvatten- 
problemet med GAS 


e vid nybyggnad och 
modernisering av villor 


| e vid modernisering 
av gamla våningar 


SVENSKA GASVERKSFÖRENINGEN 


året runt 


dygnet om 


omedelbart 


hur länge som helst 


till lägre pris 


GAS-eldade varmvattenberedare av ge- 
nomströmningstyp för köket och bad- 
rummet ger ALLTID varmvatten — och 
varmvatten med önskad temperatur. 
Med temperaturväljare ställer man in 
den rätta temperaturen — 50—55° för 
disk, 40—45° för bad, 35” för tvättning. 
Varmvattnet kommer praktiskt taget 
omedelbart och sedan så länge kranen 
är öppen. Gaseldade varmvattenbereda- 
te sparar både vatten och värme och 
ger bättre varmvattenstandard. 
Moderna gaseldade varmvattenberedare 
finns i flera utföranden och prisklasser 
med kapacitet från 4 till 13 liter 40” 
vatten per minut. 
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Modern arkitektur kräver... 


SVENSKA AE EEX AE. 


SKOGSANGSVAGEN 54 e TROLLBACKEN ¢ TELEFON: 92 14 60 — 9214 61 — 9214 65 


Forts. fr. sid. XXIV 
svensk rätt. Slutligen förekommer i jordabalksférslaget 
omfattande och moderniserade bestämmelser rörande in- 
skrivningsväsendet. 


Panträtten får ny struktur 


För den i vårt land så utomordentligt betydelsefulla fas- 
tighetskrediten innebär nya balken avsevärda nyheter. 
Till skillnad från vad som nu gäller framträder panträt- 
ten i nya balken som en fullt självständig rättighet och ej 
som ett accessorium till en fordran för vilken gäldenären 
är personligen betalningsskyldig. Beredningen har därmed 
legaliserat det numera på lånemarknaden nästan allena- 
rådande bruket av dubbla lånehandlingar, dels inteck- 
ningsreversen som sådan och dels en särskild s.k. om- 
slagsrevers. Genom att panträtten befrias från sitt bero- 
ende av personligt betalningsansvar kan betalningsrättig- 
heten i fastigheten grundas direkt å ett s. k. pantbrev. 
Ett gammalt önskemål från kreditinstitutionerna att den 
tysta förmånsrätt som är förenad med ogulden köpeskil- 
ling skall avskaffas har tillgodosetts av beredningen. In- 
teckning för ogulden köpeskilling förekommer visserligen 
i nya balken men inte som en tyst förmånsrätt utan en- 
dast för att i vissa sammanhang avgöra det inbördes 
företrädet mellan inskrivningar som ägt rum på samma 
inskrivningsdag. 


Gemensamma inteckningar avskaffas 


Samma fordran kan enligt nu gällande regler intecknas i 
två eller flera fastigheter och detta även om fastigheterna 
tillhör skilda ägare. Sådan inteckning kallas gemensam 
inteckning. Den omständigheten att lagstiftningen accep- 
terat de gemensamma inteckningarna medför åtskilliga 
olägenheter i fråga om betalningsansvarets fördelning 
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e825 VE EIN HUSERAR 
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Ffasacd- 
Bee Ba Baa ean ad 


Arkitekter, byggmästare och kon- | 
struktérer väljer nu mer och mer | 
aluminium till fasadbekladnader. | 


Aluminium är ett idealiskt bygg- 
material i alla klimat. Det är under- 
hållsfritt och motståndskraftigt mot 
väder och vind, det är lätt att han- 
tera och bearbeta. 


Aluminium ger dessutom bygg- 
naderna ett tilltalande utseende. 


Eloxerad fasadplåt 


Bilden visar AB Samuelsson & Bonniers 
nya kontorsbyggnad vid Odenplan i 
Stockholm. Fasaden är utförd med elox- 
erade al.-plåtkassetter. 


Lackerad fasadpiat 


Kontakta oss for närmare upplysningar. 


mellan de olika fastigheterna. Obilliga konsekvenser kall 
därvid inställa sig i samband med exekutiva försäljningar 
På grund härav och av andra skäl har beredningen föreö 
slagit att de gemensamma inteckningarna avskaffas. Be 
redningen har dock funnit det angeläget att pa något sag 
söka skydda det mervärde som utnyttjas i samband 
med att sådana fastigheter, som i produktivt hanseendk 
är beroende av varandra, utgör gemensam säkerhet föl 
inteckningar. I den nya balken förekommer därför ey 
ersättning för den gemensamma inteckningen. Beredningh 
en har därvid tänkt sig att nämnda fastigheter skull} 
kunna bilda en rättslig gemenskap utan att de därigenonl 
förlorar sin karaktär av självständiga objekt vid fastigg 
hetsredovisningen. Den gemenskap beredningen salundi 
foreslar betecknas i nya balken »registrerad cients 
Syftet med det nya rattsinstitutet är att sådana fastighe 
ter, dar de tillhör samme ägare, beträffande bl. a. ford) 
ringsinteckningar skall anses som vore de allenast en end | 
fastighet. Panträtt skall därför liksom annan rättighet 
kunna utfästas i bruksenheten men däremot inte i di 
särskilda fastigheter som ingår i bruksenheten eller i nal 
gon av dem för sig. En förutsättning för bildande al 
bruksenhet är att fastigheterna ligger i sambruk eller aj ‘ 
deras gemensamma tillgodogérande eljest är av väsentlil 
betydelse ur ekonomisk synpunkt. Ändamålet med bruks 
enhetsbildandet är ej begränsat till viss näringsverksani 
het; det kan avse såväl driften av jordbruk eller dess bi 
näringar, såsom skogsbruk, som också industrirörelse. FE, 
heller erfordras, som vid sammanläggning av fastighetel 
att dessa tillhör samma förvaltnings- eller jurisdiktione® 
område. Det är över huvud taget ej nödvändigt att någa 
lokalt samband mellan fastigheterna föreligger. Fråga or 
bildande av bruksenhet upptages som ett särskilt re 
gistreringsärende hos inskrivningsdomaren. Beredningell 
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ENKEL KONSTRUKTION 
- SÄKER FUNKTION 


4 


; 
| 


CITO COMPLETT är välkänd for sin effektiva urspolning. Ge- 
nom spolvattnets fördelning med ca 75% av vattnet till skalens 
framsida och genom skålens utformning bildas en vattenkaskad, 
som helt byter ut vattnet i vattenlåset utan att virvelbildningar 
uppstar. Endast nytt vatten stannar kvar. Cito Complett spolar 


IFO 


AKTIEBOLAGET IFOVERKEN « BROMÖLLA 


rent med en spolning. 


Wenner-Gren Center vid Sveaplan i Stockholm 
skjuter i höjden. I dag har man nått upp till 
21:a våningen med Q-Floor stålbjälklag och 
den sista av de 25 våningarna kommer att vara 
färdigmonterad omkring den 1:a november. 
Detta är det första höghuset i Skandinavien, 
där man genomgående använt Q-Floor. Denna 
konstruktion har emellertid i ständigt stigande 
omfattning använts i USA under de senaste 20 
åren och även i England och på Kontinenten 
vinner den ökad utbredning. 


Q-FLOOR stålbjälklag valdes därför att: 


1. Det har stålets stora bärkraft — och är 
samtidigt mycket lätt i vikt. 


2. Det är lätt att montera — två man bär lätt 
varje element på plats. 


3. Så snart golvet är lagt tjänar det som ar- 
betsplattform för allt övrigt arbete. 


4. Det sparar värdefull plats. 


5. Det ger högsta grad av flexibilitet för fram- 
dragning av elektriska ledningar. 


6. Hålen i stålbjälklaget tjänar som varmlufts- 
kanaler för all uppvärmning i bygget. 


Robertson Nordisk AB levererar förutom 
Q-Floor även underhållsfria tak- och väggmaterial 
jämte ventilationsanlaggningar till industrier, 
skolhus, bostadshus m. m. 


Robertsons ingenjörer lämnar även en omfattan- 
de konsulterande service. Vänd Er gärna till 
oss för närmare upplysningar. 


ROBERTSON NORDISK AB (Ö 


Kaptensgatan 13 — STOCKHOLM Ö — Tel 61 85 60 
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Rasjonalisering i byggebranchen! 


Disse 2 maskiner sgker svensk 
importor med gode forbindelser 
innen byggefaget 


A/B Byggmästarens Förlag mot- 
tar billetter under mrk.: »Ra- 


sjonell vibrering og glatting». 


El. platevibrator 


: z ; högelastisk 
GULLHÖGEN | söker Dr oSeal fo ae 
PROVNINGS- : 3 


| INGENJÖR för fasadelement och dilatationsfogar 


' Gullhögens Betongtjänst AB anställer ingenjör 
med examen fran tekniskt gymnasium eller mot- 
| svarande för att direkt under chefen för Betong- 
tjänst svara för fysikaliska byggnadsmaterial- 
provningar. Vederbörande skall vid sidan av 
provningsverksamheten - även deltaga i service- 
och upplysningsverksamhet rörande betong, var- 
för praktisk erfarenhet från betongområdet räk- 
nas som merit. 


minst 250 °/o brottförlängning vid sa 
låg temperatur som —35°C. 

15 års erfarenhet 

mer än 1.000 000 löpmeter 
Pro-Sealfogar under 1959 


Förfrågningar angående anställningen kan göras e 
hos civilingenjör Göran Möller, tel. 0500/106 20. 


Ansökningar med meritförteckning och löneanspråk 


adresseras till 


AB GULLHÖGENS BRUK, SKÖVDE ; goose 
under beteckning »PROVNINGSINGENJOR». AR. OVENS K B LACKING IN DUSTRI 


OREBRO TEL. 019/11 95 15 
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FÅ RGER Färger som framställts med Dows SB-latex — styrenbutadien — har varit i 


bruk pa den svenska marknaden i 10 år. Overallt där de har använts har de ska- 


SOM pat resultat, som tidigare ej varit möjliga med konventionella färgmaterial. Fär- 
° gerna ar idealiska för interidrmalning inte minst genom att de kan användas pa 


ied A LL E R de flesta underlag och är mycket snabbtorkande. 


Dows SB-latex ger dessa verkliga fördelar: 


Ger en hård motståndskraftig yta som bibehåller glansen 


e 

e Bättring och s, k. överlappning kan göras utan att man 
får synliga skarvar 

e Överlägsen fukt- och vattenbeständighet 

@ Hog resistens mot sura kemikaliska atmosfarer 

e Inga glansförändringar vid rengöring eller skrubbning 

e Absolut resistens mot mögel och svampväxter — av största 


betydelse för livsmedelsindustrin. 


Färger byggda på Dows SB-latex är färger Ni 
verkligen kan rekommendera 


Hem Kontor Industri 


AKTIEBOLAGET TREBEC | 
ÖR Re DOW CHEMICAL INTERNATIONAL LIMITED S.A. | 


Gyllenstiernsgatan 6, Stockholm 


Jean Tsuchumi, arkitekt 
S.I.A.-F.A.S. professor vid 
teknologiska fakulteten 
vid universitetet i 
Lausanne. Vinnare av 
Reynoldspriset 1960. 


(Foto Eric Ed. 
Guignard, Vevevy) 


ny referens for 


OLYGLASS 


noldspriset 1960 


sina nya administrationsbyggna- 
ji Vevey har S. A. Nestle använt 
an 4500 m? Duplexpolerat 
UYGLASS. En del av dessa enheter 
dar av en ruta Duplexpolerat spe- 
las och en dito härdat, värme- 


prberande glas. 


är tack vare viktiga fördelar sa- 


robust konstruktion, 


POLYGLASS 


ljud- och värmeisolering, 
igenomsikt utan deformation, 
| man valt POLYGLASS även för 
na betydande byggnad. 


taljerad katalog samt referenslistor 
alles på begäran. 


» 


q 


eat for Sverige: 

UG. EKLOW A.B. 
zakebergstorg 11, Stockholm 
refon: 23 06 20 


Polyglass säljes 


genom glashandeln. 


SAS = AU NCE AS =" B EEG REN 


med 


bygger ni betongformar billigare. 
ATOS-platten är tillverkad av bräder 
sammanhållna av 5 mm järntråd med 
3 trådar i varje formplatta. Konstruk- 
tionen medger den rörelse som upp: 
står vid fuktning eller torkning. 
ATOS-plattan är sedan 15 år i toppen 
med oförändrad kvalitet. 


Standardformat: 


7/8” X 40 eller 50 cm X 100 cm 
7/8” X 40 eller 50 cm X 120 cm 
7/8” X 40 eller 50 cm X 150 cm 


Holmets 


TRAVARUAKTIEBOLAG 
FLEMINGGATAN 4 - STOCKHOLM - TEL. 5204 00 


MOLMER © 
TRAVARU % : 
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”yrid-fäll-fönstret” kan öppnas på två sätt - sidohängt och 
underkantshängt - genom omställning med handtag eller spak. Sidohängt 
läge är lämpat för snabbvädring och vid putsning av glasen. Underkants- 
hängt läge ger absolut dragfrihet samt största trygghet för barnen, då 


fönstret kan låsas i önskat läge. I underkantshängt läge 
elimineras även risken för nedhängning. 

Levereras som svensk standard enligt SIS 567 014. Fön- 
stret är godkänt av Kungl. Byggnadsstyrelsen enligt 
skrivelse av den 16 dec. 1959 Dnr B 6650. 


För närmare upplysningar och prisuppgifter kontakta oss 


SKANSKA TEGEL 


FRÖCTRU SAE SNe UNG? S 7 eam 
Tel. 733 70.- Hans Michelsensgatan 2 - Malmo 


DISTRIKTSREPRESENTANTER: Borlänge: Sigfrid Mattssons Plattsattnings AB 
— Gävle: AB Bröderna Cederlöf — Halmstad: Kull & Hallberg AB — 
Jönköping: Byggtjänst — Karlshamn: Schmidt & Co — Karlstad: AB 
Frans Elinder — Linköping: Bröderna Larsson Linköping AB — Norrko- 
ping: AB P. Janson & Co — Stockholm: AB Arki — Sundsvall: AB Wiwall 
— Söderhamn: Söderhamns Byggmaterial AB — Uppsala: AB Upsala Bygg- 
nadsvaror — Orebro: Nordemalm AB — Ostersund: H. Nystroms Kakelaffar 
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har ägnat stor möda at problemet med den inskrivnings- 
reglering som därvid är nödvändig. Det är alltså har 
fråga om överföring till bruksenheten av fordran eller 
annan rättighet för vilken varje särskild fastighet häftar. 
Att sådan överföring måste komma till stånd är klart 
men problemet är, liksom vid sammanläggning, i vilken 
ordning de olika rättigheterna skall gälla i bruksenheten. 
Beredningen har för denna inskrivningsreglering föresla- 
git en metod vars ledande synpunkter är att varje rättig- 
het skall i bruksenheten erhålla sådant företräde att rät- 
tigheten kan antagas få väsentligen lika god säkerhet 
som tidigare. 

Frågan om gemensam inteckning förekommer även i 
fall då fastighet skall delas. Vid sådan delning kommer 
enligt gällande rätt de nybildade fastigheterna att bli 
gemensamt ansvariga för stamfastighetens inteckningar. 
Att en fastighet delas innebär i regel att nya produktiva 
enheter uppkommer. Gällande lagstiftning motverkar ju 
delningar som ur allmän eller enskild ekonomisk syn- 
punkt är oberättigade. Under sådana förhållanden är det 
naturligt att, såsom i nya balken också har föreslagits, 
vid delning av fastighet låta fordringsinteckningarna för- 
vandlas till särinteckningar i de nybildade fastigheterna 
eller i någon av dem. 


Nya rättighetsty per 


Tidigare har nämnts att beredningen föreslagit vissa nya 
rättighetstyper. Ett av dessa rättsinstitut avser rätt till 
andel i samfällt strömfall. Den av beredningen föreslagna 
regleringen avser strömfall som är samfällda för två eller 
flera fastigheter. Nya balken syftar i denna del till att 
bereda dem som är intresserade därav förbättrade rätts- 
liga möjligheter att i och för utbyggnad få disponera över 
strömfallet. Dessa bestämmelser torde komma att spela 
en stor roll för vattenkraftintressenterna. 
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Ett annat nytt institut som ar beslaktat med det reda 
förefintliga institutet rätt till elektrisk kraft avser rätter? 
till värme, vatten, gas eller dylik nyttighet. Genom dessit 
nyttighetsrattigheter tillgodoses ett sedan lange forelig* 
gande behov. 

Ny är även samfällighetsrätten som ger möjlighet fo} 
flera fastighetsägare att på frivillighetens grund skapa en) 
rättslig gemenskap för tillvaratagande av ömsesidiga in 
tressen. En rättighet av denna typ är av stor betydelst 
bl. a. vid ordnande av gemensamma anläggningar, sason} 
värmecentral för två eller flera fastigheter samt vid an} 
läggandet av gemensamma förgårdar eller bilparkerings | 
områden i samband med modern byggnadsplanering. Be 
redningen har övervägt huruvida inte en utbyggnad at 
servitutsinstitutet skulle kunna tillgodose den nya tiden 
krav på en rättighet av det här slaget. Av olika skäl ha} 
beredningen emellertid stannat för att låta bestämmel | 
serna om servitut bygga på samma grundvalar som gal} 
lande lagstiftning och samtidigt föreslå tillskapandet av! 
samfallighetsratten. Ett av skälen härvid har varit att ser} 
vitutsinstitutet inte ens efter utbyggnad skulle lämpa sis 
för reglering av den samverkan mellan delägarna som ä 
nödvändig vid utnyttjandet av en gemensam anläggning 
Denna samverkan ordnas enligt nya balken på det sätte/ 
att delägarna bildar en samfällighet. Delägarskapet ä 
förenat med de fastigheter i vilka samfällighetsrätt upp 
latits. Samfälligheten skall i regel utse en styrelse. Denné 
företräder samfälligheten utåt och handhar dess förvalt | 
ning. | 


Godtrosförvärv till fast egendom 

De i nya balken föreslagna bestämmelserna om godtros 

förvärv till fast egendom på grund av inskrivning oci 

dar sig på fastighetsböckernas ökade trovärdighet. Dess: 

böcker är numera moderniserade och individualisera; 

skilda fastigheter. Beredningen föreslår en utbyggnad ay 
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R = eos H xX TREMIX-information nr 7 


otorvibratorer typ 3000 


ir mångsidigt användbara standardelement 

bm har sin givna plats överallt där vibre- 
| ing fordras för störningsfria, flytande trans- 
porter eller rationella tillverkningsmetoder. 


| 
i | 


TREMIX motorvibratorer tillverkas i 3 olika 
divper med svängningsmoment från 1,5 till 7 


Solvvibrator typ R 2,5 


s-markt 


förenklar och férbilligar lagg- 
ining av betonggolv. Utjamnar 

ch vibrerar samtidigt. Special- 
[hårda avdragsbrader med 
1,5—3 m längd. 


Planvibrator typ P 2,5 


S-markt 


Lamplig for vibrering och ut- 
jadmning av grovbetongen vid 
golvläggning. Typ P 4 är även 
användbar som lätt markvib- 
rator dar tillgang till elektri- 
citet finns. 


Da det gäller 
vibrering — 


Tala forst med TREMIX 


RICHARD NILSSON AKTIEBOLAG 


Avd. TREMIX — Becksjudarvagen 35, Nacka — Telefon 01 0/16 26 45 
Malmö: Ronneholmsv. 74 — Tel. 040/91 66 77 
Sundsvall: Nybrogatan 29 — Tel. 060/192 90 
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Formsättningspristävling 
för byggnadstekniker 


Gullhögens Betongtjänst inbjuder härmed svenska och 
i Sverige bosatta utländska tekniker till en pristävling 
med syfte att få fram rationellare formsättningsmetoder 
vid husbyggnader i betong. Tävlingen har arrangerats 
i samråd med Svenska väg- och vattenbyggares riks- 
förbund, SVR. 

Tävlingen gäller platsgjutna konstruktioner — förtillver- 
kade betongelement förutsättes sålunda inte komma 
till användning. Vid bedömningen av tävlingsförslagen 
kommer hänsyn i första hand att tagas till tidsvinst, 
måttprecision och ekonomi. 


Prissumman utgöres av 10000:- kr. Första pris blir 
minst 5 000: — kr och minsta prissumma är 2 000: — kr. 


Tävlingstiden utgår den 15 april 1961. 


Erforderliga tävlingshandlingar och kompletterande 
upplysningar kan erhållas genom 


GULLHÖGENS BETONGTJÄNST AB 


Skövde Tel.0500/106 20 
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inskrivningsdomarens prövning av inskrivningsarendena. 
Härigenom och pa andra sätt försäkrar man sig om i 
huvudsak endast sådana inf6ringar i böckerna som är ma- 
teriellt riktiga. I förbigående kan nämnas att de skärpta 
formbestämmelserna vid överlåtelse av fast egendom har 
stor betydelse i detta sammanhang. Genom kravet på 
köpehandlingens bestyrkande av laga köpevittne stärks 
uppenbarligen möjligheten att bevilja lagfart endast på 
materiellt korrekta köp. Godtrosreglerna karakteriseras 
därav att den som i tillit till uppgifter i fastighetsböc- 
kerna förvärvar rätt till fast egendom skall vara skyddad 
1 sitt förvärv. En köpare av en fastighet skall sålunda 
kunna lita på att hans förvärv blir bestående då säljaren 
står antecknad i fastighetsboken som senast lagfaren inne- 
havare. Enligt gällande rätt är köparens förvärv beroende 
av att säljaren verkligen är rätt ägare. Nya balken inne- 
bär att om förvärvaren är i god tro hans förvärv i regel 
blir bestående. I vissa kvalificerade fall, exempelvis när 
lagfart meddelats på en förfalskad handling, får emel- 
lertid även enligt nya balken den godtroende förvärvaren 
vika till förmån för rätte ägaren. Den godtroende för- 
värvaren kan emellertid i ett sådant fall få ersättning av 
allmänna medel. Även rätte ägaren kan, då han får vika 
för en godtrosförvärvare, i vissa fall få ersättning av all- 
männa medel. Efter utländskt mönster har beredningen 
föreslagit att dessa medel skall uttagas genom viss avgift 
av inskrivningssökandena enligt försäkringstekniska grun- 
der. Beredningen har beräknat att avgiften skulle komma 
att stanna vid ett obetydligt belopp, t. ex. en krona för 
varje ansökan. 


Inskrivningsförfarandet 


En följd av de regler som upptagits i nya balkens första 
avdelning är att inskrivningsmyndigheterna i många fall 
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Kop 
säkerhet! 


Låg vikt. Ekonomisk 
Lättskött. Lång livslängd. 
Enkel installation 
Högsta driftsäkerhet 


77 luft och vattenkylda 


dieselmotorer 


Service Over hela varlden 


Generalagent: 
AB Gustaf Terling 
Stora Badhusgatan 18, Göteborg C, Tel. 031/17 0440 


ställas infor nya uppgifter. Som framgått av de redov 
sade reglerna om godtrosférvarv far inskrivningen en hel 
annan inverkan pa det materiella rättsläget än enligt gäll 
lande rätt. Detta har bl. a., som nyss nämnts, lett till at 
inskrivningsdomaren i långt högre grad än f. n. måst 
verka för att den meddelade inskrivningen kommer at 
motsvara de materiella förutsättningarna. 

För de rättssökande är av stor betydelse att inskriv 
ning i de ärenden som företagas å inskrivningsdag utar 
dröjsmål upptagas i fastighetsbok; enligt förslaget ska 
varje inskrivning vara verkställd före nästa inskrivnings 
dag. Endast därigenom kan ordning och reda tillgodose 
i fråga om arbetet. Beredningen har förutsatt att de 
förstärkning av inskrivningspersonalen som i detta elle 
annat hänseende är av nöden uppmärksammas av stats 
makterna. 


Omfattande följdförfattningar 


Förslaget till ny jordabalk åtföljs i betänkandet av om 
fattande följdförfattningar. Enbart själva lagen om infö 
rande av nya jordabalken föreslås skola bestå av 55 para: 
grafer. I denna lag finns sålunda mycket betydelsefulld 
stadganden om anpassning av bestående rättsförhållan 
den efter den nya balkens regleringar. I allmänhet få 
kontrahenterna en frist av tio år att frivilligt anpassa sig 
till den nya ordningen. I sammanhanget märks det spörs 
mål som möter beträffande de s. k. sämjelotterna. 

Bland bestående lagar som lagberedningen måste gör 
till föremål för inträngande bearbetning märks handels 
balken, utsökningslagen samt fastighetsbildningslagarna 
Beredningens betänkande har sålunda en vidd som spän 
ner Over stora områden av lagboken. 


(Ur »Fran departement och nämnder», nr 19, 1960, 
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ytjämnhet i särklass 
lägsta fuktupptagning 
goda hållfasthetsvärden 


liten tjocklekstolerans 


högsta dimensionsstabilitet 
SS 2 P ‘ “ 
ELVEN PA TOPPEN föösninosmessun 


Fackmdnnen upptäckte snart 
S-skivans höga kvalitet och 
dess stora användningsmöj- 
ligheter. I dag är S-skivan 
den mest sålda spånskivan i 
landet. 


Helautomationen och den 
noggranna driftsskontrollen 
garanterar en hög och jämn 
kvalitet. Vårt eget laborato- 
rium arbetar dessutom in- 
tensivt på att hålla högsta 
klass på S-skivan och ”om 
möjligt” kanske kunna göra 


den ännu bättre. 

S-skivan är den enda svensk- 
tillverkade spånskivan enligt 
system BEHR. 


SKOGSÄGARNAS INDUSTRI AB, Åryd, Tel. Växjö 0470/740 40 gruppnr. 
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SVENSKA 


MURBRUKS AB 


STOCKHOLM 
KUNGSGATAN 15 - 22 33 60 


MURBRUK - PUTSBRUK 


FOR MODERN PUTSTEKNIK 
ANVAND 


SM-PUTS 


TUNNPUTSEN SOM SPRUTAS 


SANDUPPLAG MURBRUKSFABRIKER LABORATORIUM | 
Hornsberg Karlberg Skanstull Karlberg | 
530020—538182 310333—310334 400434—402727 335306 


Femdagarsveckan och den ökade levnadsstandardens 
betydelse for bostadsbyggandet. 

Titeln pa föredraget innebär att jag tanker försöka mig 
pa den populära form för modern astrologi, som kallas 
»ekonomiska prognoser». Det finns i princip två sätt 
att ställa sådana prognoser pa. Det ena sättet ar att 
förse sig med det siffermaterial, som finns om utveck- 
lingen fram till denna dag, och det siffermaterial, som 
finns om förhållandet i andra lander, försöka att göra 
som Helge Kroghs matematiker i »Konkylien», lyssna 
till melodin i siffrorna, försöka att hora det tema den 
ar byggd pa, och hur detta tema med sin inre logik 
måste utvecklas. — 

Det andra sättet har jag fran den största profeten pa 
ekonomins himmel. Hans recept lyder: »L6sningen finns 
här som så ofta annars inte i materialet, utar i en' modig 
gissning utanför detta». Jag skall försöka mig på båda 
metoderna. 

Först lite teknik för att klargöra några fundamentala 
ekonomiska begrepp, som jag tyvärr måste använda mig 
av. Vet man den totala inkomsten för en befolknings- 
grupp, är inte bara den totala konsumtionen något så 
när väl känd utan också denna konsumtions fördelning 
på olika varor och tjänster. Har vi att göra med en lite 
större grupp av inkomsttagare, och inkomsterna är nå- 
gorlunda jämnt fördelade, betyder de individuella varia- 
tionerna föga. De historiska förutsättningarna, miljön, 
den kulturella bakgrunden har däremot stor betydelse 
för hur befolkningen fördelar sin inkomst på olika varor 
och tjänster. När inkomsten ökar, ökar också konsum- 
tionen, men det kommer inte att leda till en proportionell 
ökning för alla olika slags varor och tjänster. Konsum- 
tionen av enstaka varor kommer att öka relativt sett 
mer än inkomsten ökar och andra varor mindre. Efter 
en inkomstökning blir sammansättningen av konsum- 
tionen en annan än den var före. En 10 %-ig ökning av 
inkomsten kommer kanske att leda till att 12 % mer an- 
vänds till resor och semester, 8 % mer till bostadsut- 
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gifter och 2 % mer till matvaror. Dessa procentsats 
kallas inkomstelasticiteter. 

Om inkomsten är konstant och en viktig vara b 
billigare, så ar det inte säkert att konsumenterna kor 
mer att köpa proportionellt mer av denna vara. För e 
staka varor är det tvärtom sa, att när varan blir billiga) 
leder det i första hand till att konsumenterna köper mt 
av andra varor. Måttet för inverkan på konsumtionen ¢ 
sådana prisändringar kallas priselasticiteter. ; 


Så några ord om vad som menas med bostadskonsun 
tion i ekonomisk terminologi. Bostadsbeståndets bidr: 
till nationalprodukten är de tjänster detta bostadsbestår 
lämnar, och värdet av dessa tjänster mates som summ? 
av de hyror, faktiska och beräknade, som vi betalar fi 
bostaden. Bostadskonsumtionen har alltså inte någ 
med bostadsinvesteringen att göra eller bostadsprodul 
tionen. Bostadsproduktionen är en del av byggnads- oc 
anläggningsverksamhetens bidrag till nationalprodukte: 
Bostadsproduktionen eller bostadsinvesteringen ökar bi 
stadsbeståndet och ökar därmed de bostadstjänster, so; 
bostadsbeståndet lämnar, på samma sätt, som invest 
ringar i textilmaskiner ökar produktionen av textilier. 


De tjänster bostadsbeståndet lämnar har från 193 
till denna dag mer än fördubblats. Det gäller, om > 
mäter bostadskonsumtionen i konkreta storlekar som € 
funktion av antalet lägenheter, lägenheternas storlek oc 
tekniska utrustning. Ungefär hälften av konsumtionsö 
ningen beror på ökningen av antalet lägenheter. De 
andra hälften beror på att de nya lägenheterna är stör 
än genomsnittet före kriget, att de nya lägenheterna h 
bättre utrustning och att det gamla bostadsbeståndet ] 
olika sätt har blivit väsentligt förbättrat. Det har bl. 
skett genom att det har letts in vatten och elektris 
ljus i huvudparten av de gamla lägenheter, som tidiga 
inte hade sådan utrustning. 


Ökningen i bostadskonsumtionen från 1938 till dent 
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Ytan på Escaboard Ytan på vanlig hård board 
6!/2 gångers förstoring 6'/2 gångers förstoring 


ett stort steg framåt... 


hboard har framställts framförallt med tanke på 
| få ett bättre underlag för målning än vad van- 
hace board kan erbjuda. Den patenterade till- 
| 


ningsmetoden ger Escaboard en slät, hård, 
Wimpregnerad yta, som inte suger färg i onödan. 
dade delar eller hål efter spikhuvuden kan spack- 
och slipas utan risk för inmattning på de slipade 
lena. 


, 


aboard kan målas direkt med olje- eller lack- 
i er utan föregående grundning. Den kan även 
I fördel sprutmalas med hiardlacker som t.ex. 
lack, Escaboard kan således utnyttjas för 
sänka kostnaderna — Escaboard spar tid och 
gar. Escaboard kan också målas på traditionellt 
-. Ytorna blir da både vackrare och hållbarare 
}vid samma behandling på vanlig hård board — 
paboard ger högre kvalitet. 


TY HYGIENISK STANDARD 
YR OMALADE YTOR 


xaboardens oljeimpregnerade yta är sa hard och 
- en så fast fiberbindning, att ingen uppluckring 
pstar, varken vid tvättning med vatten eller vid 
age. Den kan till och med slipas med sandpapper 
un att fibrer rycks lös ur ytan. I omålat skick är 
raboardens vackra ljusa färg och behagliga yta 
ferligare ett plus. 


Ni kan själv kontrollera Escaboardens goda 
IIningsegenskaper genom att göra rinnprovet. Tag 
| bit Escaboard och en bit vanlig hård board. Lägg 
| vit lackfärg på en del av ytorna så rikligt, att 
" plattorna därefter reses upp, färgen rinner ner 
ler boarden. Ni kommer att finna, som framgår av 
strationerna, att färgen: på Escaboard täcker på ett 
It överlägset sätt jämfört med på den vanliga hårda 
larden. 


BOARD & PLYWOODPRODUKTER 


SVENSKA CELLULOSA’ AKTIEBOLAGET *SUNDSVALL 


cra 
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dag är större än ökningen i totalkonsumtionen. Me 
den ökade levnadsstandarden har alltså nationen förbätt 


Oo 
Portar som håller rat sin bostadsstandard mer än konsumtionen för övrig 


° ° har ökat. Det säger en del om vilken hog prioritet e 
mattet och stilen! höjning av bostadsstandarden har, när konsumtionsför 
mågan ökas. Men man måste vara försiktig med att dr 
slutsatser av dessa relationer separat. A ena sidan 41 
bostadsefterfrågan i dag inte på långt när täckt. Med 
det förhållande, som i dag råder mellan priserna i bo: 
stadskonsumtionen, dvs. hyrorna, och priserna pé 
andra konsumtionsvaror, skulle bostadskonsumtionen ha 
ökat långt mer än den har gjort, och konsumtionsök-) 
ningen inom andra områden skulle ha varit mindre, om 
det hade varit, vad man kallar ett fritt konsumtionsval, 
Det är bristen på bostäder, som har begränsat ökninge 
av bostadskonsumtionen. 

Å andra sidan är just förändringen i förhållandet mel 
lan hyrorna och priserna på andra konsumtionsvaror e 
av de saker, som i hög grad har bidragit till att påverka! 
Lamella rullportar och rullgaller i stål eller fördelningen av konsumtionen i riktning mot en Större/ 
lättmetall är driftsäkra och lättmanövrerade. 3 ty- bostadskonsumtion. Medan den norska befolkningen 
per: självrullare, kättingrullare och elrullare. Sist- 1955 i genomsnitt använde 12 % av inkomsten till bo- 
nämnda även med fjärrstyrning. Levereras i alla stadsutgifter inkl. lyse och bränsle, Jade bostadsutgif- 
önskade storlekar! terna 1938 beslag på 18 % av inkomsten. Vi använder) 
alltså mindre av våra totala inkomster till bostadskon- 
sumtion, men vi har en större konsumtion. Denna sken 
bara inkonsekvens beror alltså på att hyran i genomsnit 
för hela bostadsbeståndet, både det gamla och det nya, 
har stigit mindre än priserna på andra konsumtionsvaror, 
så att förhållandet mellan priserna på de viktigaste kon- 
sumtionsvarorna har ändrats. 

Om man tar slutresultatet och ser att bostadskonsum- 
tionen har mer än fördubblats, är det alltså en fråga om 
hur inkomstelasticiteten har varit och dels en fråga o 
hur priselasticiteten har varit. Det har gjorts en rad för-/ 
sök att beräkna dessa två elasticiteter. Det skulle ju vara 
lätt, om vi med ett bestämt antagande om den framtida 
inkomstökningen och om förhållandet mellan hyrorna 
och andra priser kunde beräkna hur mycket befolkning- 
en i framtiden skulle komma att använda till hyra. 

Resultatet av de 3 beräkningar jag känner till, visar: 
en förbluffande överensstämmelse, när det gäller befolk-| 
ningens reaktion efter en inkomstökning. Om inkomste 
ökar, kommer folk enligt dessa beräkningar att använda 
förhållandevis mycket till bättre bostadsförhållanden, om 
det ges möjligheter därtill. 

Resultatet av dessa beräkningar är lika förvånande 
när det gäller reaktionen efter prisändringar. i 

Enstaka undersökningar tycks tyda pa att konsumen-| 
terna reagerar starkt i riktning mot att höja sin bostads 
standard, om hyrorna sjunker i förhållande till andra 
priser. Andra undersökningar har visat det rakt motsätta 
föhållandet. Om vi ser på de norska totalsiffrorna är det 
onekligen mycket, som talar för att också priselasticite- 
ten, reaktionen efter en ändring av hyrorna, är stor. Det 
vill alltså säga att om hyrorna blir rimligare i förhållan- 
de till andra utgifter, så kommer folk att bo bättre. 

Hur har då denna ökning av bostadskonsumtionen 
utvecklat sig rent konkret, och kommer den att fortsätta 
i takt med levnadsstandardökningen eller t. o. m. snab- 


Colson lyftport - idealisk för bl.a. garage, fa- 
brik, lagerhus, servicestation - är av trä och för- 
sedd med SKF kullager i löphjul och linskivor. En 
tät, driftsäker och lättskött port, som på begäran 
även förses med glasöppningar. Alla storlekar. 


Berry vipp-port för det moderna garaget. Till- 
verkad i ett stycke av pressad plåt. Öppnas och bare, så som fallet har varit under efterkrigstiden? För 


stänges med ett enkelt handgrepp. Kan manövre- 
ras och låsas från båda sidor. Finns i två störlekar: 
2.400 bred x 2.100 hög, eller 2.400 x 2.325. 


Ring eller gör ett besök för detaljerade upplysningar 
om våra portar - portar som håller måttet och stilen! 


det första har bostadsstandarden, som nämnts, ökat, 
genom att familjerna har fått större lägenheter och bättre 
plats. Därnäst har de gamla bostäderna fått bättre ut- 
rustning, men det viktigaste är kanske att en långt större 
del av andra grupper än gifta har fått egen lägenhet. 
Procenten av änkor med egen lägenhet har stigit och lika- 
ledes procenten av ogifta, i synnerhet ogifta kvinnor. 
Det är inkomstutjämningen mellan könen och utbyggan- 
det av pensions- och försäkringsförhållandena, som av- 
speglar sig i denna utveckling. I städerna utgör änkor, 
frånskilda, änkemän och ogifta tillsammans en nästan 
lika stor grupp som de gifta. Vi vet inte hur många pro- 
AB WILH. SONESSON & Co.. MALMÖ, STOCKHOLM, GÖTEBORG. SUNDSVALL cent av de ogifta och tidigare gifta, som i dag har egen 
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Ett prov 
som 
övertygar! 


astående vidhäftnings- 
‘maga och elasticitet 


; väderbeständighet 


korrosionsskyddande 


nskaper kännetecknar 


:;s tätningsmedel WEATHERBAN 


VARUMÄRKE 
. THERBAN består av ett pastaliknande, syntetiskt gummi Ye"(6mm) 

ket en härdare tillsättes fore applicering i fogen. Efter 
ingen, utgör WEATHERBAN en starkt häftande, krymp- 
h underhållsfri gummitätning med bestående elasticitet. 
EATHERBAN-tätning har t. ex. förmågan att fuilt till- 
ktällande uppta de påfrestningar som betongfogar och 
Mäggspaneler är utsatta för. 


Tätning av expansionsfog 
i betongkonstruktion 


än tio års krävande kvalitetsprövningar har bevisat Montering av. glasi 
THERBANS överlägsna egenskaper. Tag därför med glas fönsterbåge av 
ATHERBAN i kalkylen — det lönar sig! aluminium 


rirera vårt prospekt A 70, ”WEATHERBAN tätnings- 
el”. 


Weaiherban Weather&o2 


ASEA, Västerås 


Atomlaboratorium £1202 
i Kontorsbyggnad Tatning av évergangsférband 
Nagra aktuella PUB. Stockholm (EXTERIÖR mellan fönster och bröst- 
, . . 


ning i fasadelement 


WEATHERBAN- Nya varuhuset 
installationer | LKAB, Malmberget 
Anrikningsverk 


Hötorgshallen, 
Stockholm 


fll NW 


13 
19 
n kvalitetsprodukt från (SM Minnesota Mining & Mfg. Co. 
IN COMPANY JAM 


SSS 


"LANDELIUS & BJÖRKLUND 


CKHOLM - GOTEBORG - MALMÖ - JÖNKÖPING - SUNDSVALL 


glas 
weatherban 


Ec-1202 
blyblock 


vaggpaney 
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SÄKERT SKYDD VID GASEXPLOSION 
LÄTT ATT LYFTA BORT VID SOTNING 


Sotluckan består av en väggram för inmurning i rök- 
gaskanalen samt en klaff, som öppnas vid en gas- 
explosion i kanalen. Den häftiga rörelsen dämpas 
av fjädrar samtidigt som tapparna håller kvar 
luckan i ramen. 


Klaffen är upphängd i tappar och kan därför lätt 
lyftas av. Vid sotning och inspektion har man däri- 
genom hela lucköppningen fri. 


ABSO fjädrande sotlucka är utförd i gjutjärn och 
därför mycket motståndskraftig mot korrosion från 
rökgasen. Klaffen hålles i stängt läge endast genom 
sin vikt; öppningstrycket är cirka 13 mm VP. Tätnings- 
ytorna i ram och klaff är slipade för exakt passning. 
Konstuktionen är patentsökt. 


Ni får gärna utförligare upplysningar från oss 
Tel. 026/293 60 


AB SKOGLUND & OLSON » GÄVLE 
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lägenhet, men det är säkert betydligt under hälften, me- 
dan det för de gifta antagligen är mellan 97 och 98 PR. 
Det finns alltså en stor potentiell möjlighet till en ökad 
efterfrågan från de ogifta och tidigare gifta. För 1955 
har vi siffror från Köpenhamn, Stockholm och Oslo, 
I Oslo var det exempelvis ca 25 % av de ogifta kvin- 
norna, som hade egen lägenhet, medan det i Stockholm 
var gott och väl det dubbla. För ogifta män var det i 

Oslo ca 20 %, i Stockholm ca 40 %, för änkorna i Oslo 
ca 80 %, i Stockholm ca 85 % och för änkemän i Oslo 
ca 45 %, i Stockholm ca 70 %. Bortsett från änkorna 
var alltså frekvensen i Stockholm genomgående dubbelt 
så hög som i Oslo 1955, och ändå vet vi att det i Stock- 
holm fanns ett stort otäckt efterfrågeöverskott 1955. 
Det skulle tyda på att det är mycket långt kvar till den 
nivå, där efterfrågan kommer att vara täckt, om löne- 
och prisutvecklingen ger möjligheter till att tillfredsställa 
de önskemål, som dessa befolkningsgrupper säkert har. 

Hur är det då med reallöneökningens inverkan på bo- 
stadsefterfrågan för familjer? 

Det ser ut, som om den norska genomsnittsfamiljen 
genom en höjning av konsumtionsförmågan lägger stor 
vikt vid att kunna realisera drömmen om ett eget små- 
hus. Folk har visat en nästan otrolig förmåga att göra 
denna dröm till verklighet. Det ser i dag ut, som om 
tomtproblemet mer än något annat har varit den be: 
gränsande faktorn. I motsats till vad som t. ex. ar falle 
i Sverige, är det tydligt att egnahem är ett av de vik- 
tigaste målen för familjens ekonomiska aktivitet. Det har 
hävdats att de höga bilpriserna indirekt har stimulerat 
denna utveckling, och att det är förklaringen till skill 
naden i utvecklingen mellan Sverige och Norge. Ja 
tvivlar på att detta är riktigt. Lägre bilpriser skull 
kanske i enstaka fall ha lett till att bilen anskaffades för 
egnahemmet, men jag tror att det i nästa skede effektiv 
skulle ha bidragit till att lösa det tomtproblem, som = 
dag tycks vara en av de viktigaste begränsande fakto- 
rerna. Med bil skulle långt större arealer omkring sta: 
derna och tätorterna bli aktuellt byggnadsområde. Real- 
löneökningen kommer säkert att leda till en fortsatt ök- 
ning av bilparken, men jag tror bilismen i nästa omgång 
kommer att stimulera egnahemsbyggandet. 

Övergången till 5-dagarsveckan kommer säkert att andra 
konsumtionsstrukturen på många sätt, men skall dessa 
ändringar komma i konflikt med den utveckling vi hit- 
tills har haft, när det gäller tendensen i riktning mot 
egnahem? 

Här har vi inte själva någon utveckling att se tillbake 
på, som kan ge något stöd för framtiden, men i Amerika. 
dar 5-dagarsveckan är förhållandevis allmän, är ju egna 
hemmet den dominerande bostadsformen, och det 2 
ut, som om 5-dagarsveckan har gjort väldiga areale | 
utanför stadscentra aktuella som byggnadsmark. I Sve; 
rige, där det ju också börjar att bli en del, som har 5-dal 
garsvecka, ser det ut, som om utvecklingen går i rikt! 
ning mot kombinationen lagenhet-sommarstille. Nai 
skillnaden är så markant mellan den svenska och ‘a 
amerikanska utvecklingen, tror jag det har alldeles spe! 
ciella historiska och ekonomiska bakgrunder. 

Det gar som en röd trad genom historien att höj 
ningen av levnadsstandarden alltid har hängt samma 
med att den enskilda individen i hushållen har fått ae 
privatliv, i ständigt högre grad har kunnat täcka be 
hovet av »att vara för sig själv>. Det första steget 7 
denna utveckling var då eldhusen (= stuga med eldstad 
mitt på golvet, utan skorsten men med vindöga i taket” 
fick sina fasta sängplatser för varje enhet inom hus. 
hållet, nästa steg var ett eget rum, och i den mest avan: 
cerade formen blev behovet av »att vara för sig själv 
inom hushållets enskilda enheter manifesterat genom er 
egen byggnad för varje enskild enhet omkring en gemen: 
sam gårdsplan. I bondesamhället var hushallsenheterne 
sammanbundna bade pa inkomst- och utgiftssidan. Oavseti 
vilket behov det kan ha funnits för privatliv har der 
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rack vare de utbytbara skrivspetsarna 
Itför Ni nu allt tuscharbete snabbare 
ich bättre. Ni slipper den ständiga 
engöringen, fyllningen och install- 
ingen av stiftet. Varje skrivspets är 
örsedd med genomskinlig tuschbehål- 
are — byte av skrivspets gör Ni på 
agra sekunder! 

Nya RAPIDOGRAPH-systemet finns 
aval for teknisk och grafisk ritning 
om för textning med schabloner. 


RAPIDOGRAPH-systemet 


med 7 utbytbara 
skrivspetsar 


SENSATIONIELL 


För Er som tecknar, 


skriver och ritar 
med tusch 


Världsberömda RAPIDOGRAPH — reservoar- 
pennan för tusch — har utvecklats och förbätt- 
rats. RAPIDOGRAPH finns nu med 7 utbyt- 
bara skrivspetsar i spetsbredderna 0,2 till 1,2 mm! 


För sju olika linjebredder krävdes förr sju styc- 


ken pennor — nu räcker det med universalskaf- 
tet och de utbytbara skrivspetsarna! 


Å 2 rs | 
Härmed bestalles för omg. lev. Pec ee eee 


med full returrätt inom 8 dagar: | : — 
: Frankeras ej ; 


Oc Us ZF : ; | AB Chr. Olsen: 
25 ee es ; betalar 
2 oS 2 3 Oc Sk | portot 
rea = DE SR SS | Fe ee 
Sa 8 oe Till 
os Bo = 
oe canal R. OLSEN 
Mm 5 = FLOD 
FR ecole wR GHREOISE 
re 2) va | AB CHR. 
ea ge 5 &. Cue. | Kungsgatan 60, 
= i cs ae 
Fi APR AIISTOCKHOLM 
iene aes) 2S Spies | 
Se O38 = AR 
ue apache ue 
aon ge 38 28 | Svarsförsändelse 
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AKTIEBOLAGET 


Orsak och verkan 


Effektiv kontorsorganisation 
och välsorterade lager 


snabba leveranser 


Järnleverantörer 


RUNDQUIST s SCHULTZ AB 
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totala ekonomiska gemenskapen satt en mycket bestämd 
gräns för hur den konkreta utformningen av hur beho-)| 
vet av »att vara för sig själv> skulle kunna täckas. Vid 
en övergång till stadssamhället har enbart hushdllsen=)| 
heten varit sammanbunden i gemenskapen på utgifts. 
sidan, bortsett från den ekonomiska gemenskapen me 
lan försörjda barn och föräldrar. Den ekonomiska gee | 
menskapen på utgiftssidan har varit betydelsefull nog 
Det är först under senare tid, som det bara har varit 
nödvändigt med en inkomsttagare för att ett hushåll 
skall kunna hålla en någorlunda rimlig levnadsstandard 
men när reallönen har nått denna nivå, är gemenskapen. 
på utgiftssidan inte längre bindande. 

Den tvångsmässiga gemenskapen på arbetsplats och 


>att vara för sig själv>, samtidigt som den har skapat 
ett behov, som vi inte känner på samma sätt från bonde- 
samhället, ett behov av den medvetna, den utvalda kon- 
takten. i 


industribefolkning under en period, då levnadsstandarden, 
den sociala nivån har legat förhållandevis högt. Vi har 
sluppit den massproletarisering av alla livsformer, som 
industrialismen under det förra århundradet förde me 
sig. Denna gynnsamma övergång till industrisamhället 
har gjort att vår bondekultur har blivit mindre sönder-7 
sliten av mötet med stadssamhället. 

Den påfallande låga yrkesfrekvensen bland norsk 
husmödrar hänger förmodligen ihop med detta. De eko-# 
nomiska förhållandena har inte tvingat oss in i en livs-¥| 
stil, där husmödrarna måste ha ett yrke, och en sådan'l 
livsstil överensstämmer inte med våra traditioner ochi 
önskemål. Den låga yrkesfrekvensen bland våra gifta! 
husmödrar är kanske en av de viktigaste orsakerna ti 
att egnahemmet är en typiskt norsk bostadsform, medan 
lägenheten är den eftertraktade bostadsformen i det: 
svenska stadssamhallet, där yrkesfrekvensen bland kvin-! 
nor är långt större. Den nära anknytningen till bonde-? 
miljön gör väl kanske också att trädgården är en mer 
levande romantisk realitet för vår stadsbefolkning än fö 
stadsbefolkningen i Sverige. 

Man kan kanske invända mot mitt resonemang att 
stadsbefolkningen trots allt inte är så mycket äldre 
Sverige än i Norge. Den bondebefolkning, som flytta 
till städerna i Sverige har emellertid i högre grad varit 
jordbruksarbetare och mindre självägande bönder än i: 
Norge. Svenskt bostadsbyggande har ur historisk syn-? 
punkt också haft en annan utveckling än norskt. Det} 
våldsamma spekulationsbyggandet under mellankrigsti 
den i Sverige som en följd av att hyresregleringen upp- 
hävdes alltför tidigt, ödelade den svenska stadsbefolk- | 
ningens smak för goda bostadsförhållanden. 4 

Vi far säkert också uppleva att 5-dagarsveckan kom 
mer att stimulera manga till att skaffa sig ett week-end 
ställe pa samma sätt som i Sverige, men vill detta säga || 
att »5-dagarsbostaden» av denna orsak blir en smålä- | 
genhet? Jag tror inte det. 

Vad ar det for hyreslägenheter det i så fali är tal! 
om? Det kan ju inte vara de 1- och 2-rumslagenheter, ! 
som utgör mer än hälften i de större städerna. ) 

Jag tror inte heller det är 3- och 4-rumslägenheterna ; 
i drabantstäderna, som blir efterfrågade. Restiden till och 4 
från arbetsplatsen står i de större städerna mycket litet , 
i proportion till avstånden. Har man en gång kommit 
utanför stadens centrum, spelar det mindre roll, om man 
bor 5 eller 10 km från de infartsådror, som blockerar } 
tillträdet till arbetsplatsen. En radikal omdaning av de | 
centrala stadsområdena är säkert teoretiskt sett det star- 
kaste alternativet till egnahemmet, men det är bara det! 


Forts. sid. LIV i 


il 
A 


it 


»m passerar förbi skall föra med sig ett positivt intryck, med- 
I eller omedvetet. De som arbetar där inne påverkas av miljön 
igien och trivsel ger goda arbetsresultat. 

jerier, livsmedelsindustrier, bagerier, restaurangkök, charku- 
etc. är hygienen dessutom ett absolut villkor för tillverkning 


ralitetsprodukter. 
\aterial kan visa upp en så lyckad kombination av slitstyrka 


-ariationsrikedom som Höganäsklinker — fran den oglaserade, 
klinkern till den nya 3D-klinkern i ett otal fargvarianter. 
Er till Höganäs Byggmaterialservice för vidare upplysningar 


'öganäsklinkern. 


ANÄS-BILLESHOLMS AB, HÖGANÄS. TEL. HÖGANÄS 424 00 


Mejeri i Wiesbaden. 
Fasad: Klinker (strips), vit, koboltblå och blågrå glasyr. 
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DK 69; 624.2/.8: 061.3 


EGGWERTZ, SIGGE: Sjatte internationella kongressen fér bro- och byggnadskon- 
struktioner i Stockholm 1960. Byggmastaren, arg 39, 1960 nr. 10, sid. 205—211 


Referat fran kongressen, som behandlade följande temata 

I. Grunderna för dimensionering 

ii. Utvecklingen av férbindningsmetoder vid stålkonstruktioner 

Ill. Skelettbyggnad 

IV. Utveckling inom brobyggnadsområdet 

V. Konstruktioner med fértillverkade element 

VI. Viktiga framsteg rörande bro- och byggnadskonstruktioner. Konstruktioner med samverkan. 
Artikeln illustrerad med 1 diagram, 11 ritningar och 21 fotografier 


DK 691.327; 666.973: 061.3 


JANSSON, INGVAR: Lattbetongsymposium. Byggméastaren, arg. 39, 1960, nr 10, 
sid. 212—215 


Referat fran RILEM:s symposium i Goteborg, 1960, varvid behandlades de tekniska egenskaperna hos ånghärdad 
lättbetong. Artikeln illustrerad med tabell, 3 diagram och fotografi 


DK 691.32: 061.3 


NYQUIST, INGEMAR: Den Ill internationella betongvarukongressen. Byggmastaren, 
arg. 39, 1960, nr 10, sid. 216—219 


Referat fran kongressen i Stockholm, 1960, anordnad av Bureau Internatinal du Béton Manufacturé (BIBM). 
Huvudamne: psyko-sociologiska problem, vibrering, krympning, stora betongelement, kombinationen betong— 
plast som rérmaterial. Artikeln illustrerad med tabell 


BIM 60. Byggmästaren, årg. 39, 1960, nr 10, sid. 220—221 


Bildrapsodi från utställning BIM 60, anordnad av Bureau International du Béton Manufacturé (BIBM) i Stock- 
holm 1960 I samband med den lll internationella betongvarukongressen där 


DK 69.022.327: 691.58/.59 


ÅHLGREN, BERNHARD: Fasadfogning. Byggmastaren, årg. 39, 1960, nr 10, sid, 222—224 


Rapport över fogfylinadsmaterial för montagebyggeri, de flesta redovisade gå betongvaruutstallningen BIM 60 i 
Stockholm, 1960. Artikeln illustrerad med 3 tabeller, 11 ritningar och 3 fotografier 


NYA KUNSKAPSOMRADEN I BYGG III 


Det nu utkomna band III av tredje upplagan av handboken BYGG omfattar 
huvuddelarna 4 »Administration och ekonomi» samt 5 »Arbetsteknik». I detta 
band har sammanfoérts det kunskapsstoff av allmän art som omfattar företag 
och andra organ av olika slag inom byggnadsbranschen, samt den del av ar- 
betstekniken, som är gemensam för husbyggandet och vag- och vattenbyggandet. 
Huvuddelen 4 »Administration och ekonomi» får betraktas som en i stort 
sett ny huvuddel i bokverket, även om betydande delar av kunskapsstoffet 
återfanns i andra huvuddelar i föregående upplagor. Med denna huvuddel 
täcks behovet av ett uppslagsverk avseende verksamhetens genomförande på 
kontor och arbetsplatser inom byggnadsbranschen. Detta gäller företagsledare 
och tjänstemän av olika grader vid såväl myndigheter och organisationer som 
vid projekterings-, byggnads- och förvaltningsföretag på byggnadsområdet. Hu- 
Forts. sid. XLVI 
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BYGGMÄSTAREN 


JOUBNAL OF SWEDISH BUILDING 


On the cover: Waterreservoir at Högdalen, 
Stockholm. Architect: Nils Sterner and Niels 
Lund-Hansen, Structural engineer: Hilding 
Björklund and Anders Laasby. Photo: Stig Goth 


ENGLISH SUMMARY 


Sixth congress of the International Associ- 
ation for Bridge and Structural Engineer- 
ing in Stockholm 1960 


By Sigge Eggwertz 
p. 205-211 


The International Association for Bridge 
and Structural Engineering, the aim of 


which is to promote international cooper-. 


ation among scientists, engineers and manu- 
facturers within the building branch, held 
its sixth congress i Stockholm from 27th 
June to ist July 1960. During six halfday 
working sessions the following themes were 


b) Development of methods of calcu- 
lation 


II. New developments of connections in 
metal structures 
a) Welding 


b) Prestressed high-strength bolts 
III. Steel skeleton 
a) Design and execution 
b) Slabs and walls 
c) Erection and safety of the work- 
men 


IV. New developments in bridge building. 
Reinforced and prestressed concrete 


a) Progress and failures in bridge 
building 
b) Safety 

V. Prefabricated structures. Reinforced 


and prestressed concrete 

a) Connection methods 

b) Redistribution of stresses due to 
creep 


VI. Important progress in bridge and con- 
structional engineering. | Composite 
structures. Free contributions to im- 
portant new developments. 


HH 
Symposium on autoclaved cellular concrete 


By I Jansson 
p. 212-215 


In RILEM:s symposium on _ autoclaved 
celluar concrete in June 1960 about 250 
participants from 22 countries discussed 
technical properties of light-weight con- 
crete products. 

The main subjects discussed at the sym- 
posium were: deformation and strength 
properties of light-weight concrete, rein- 
forced light-weight concrete, heat insula- 
tion and migration of moisture, surface 
treatment, light-weight concrete structures 
and sound insulation of partition walls and 
slabs. 


The third international congress on 
concrete products 


By I Nyquist 
p. 216-219 


XLV1 


treated : pals 
The International Association of Concrete 


Manufacturers, BIBM (Bureau Internatio- 
nal du Béton Manufacturé) have a tri- 


I. Basis of structural design 
a) Properties of materials 


annual congress. This year it was Sweden's | 

through the Cementvarufabrikernas Ri 
förbund, turn to be host. The main inten- 
tions of the congress are to bring together 
a large number of specialists who all work 
in or in contact with the concrete pro- 
ducts industry, to present a picture of de- 
velopments within the industry and to pro- 
pagate the use of the industry’s products. 
The five main themes of the congress 
were j 
ÅA 


Psycho-sociological problems in concerns” 
depending upon their internal organisatioma 
and structure 


Vibration 
Creep in concrete 


Large En concrete units 


in pipes 


Outer wall jointing 4 
By B Ahlgren | 

p. 222-224 
jointing 


Curtain walling entails bigger 


: problems than the traditional load-bearing 


walls. Jointing in load-bearing walls takes 
place between, dead unmoveable walls and 
frames and between frames and glazing. 
The jointing of curtain walling must be 
able to seal between the studding and 
cladding which are usually moveable owing 
to the slenderness and sensitivity to wind 
pressure and movements caused by varia- 
tions in temperature and humidity. The 
building materials’ industry supplies several 
jointing materials of new as well as tradi-| 
tionell type. The choice between these 
materials is however difficult as the quali- 
ties of the materials are not specified) 
satisfactorily—surely owing to the lack of 
suitable codes. of practice covering testing, 
and information. 

An inventory of jointing materials has 
been made by the author during the spring 
and the summer of 1960. The jointing 
materials include putties, (asphalt rubber 
and oil types), jointing strips (putty and 
foamed plastic strips) and cover strips, 
(plastic, metals and timber). It is amazing 
that lead beads, which have been used for, 
many centuries, have disappeared. 


SE LIRAT SE ER SEA SAIS SNS DARE TE AL EL LE BES IAEA ET TE BLATTE BADAT AE ALL EPT TTI ORSA MATA MER LE PEAR ET PANT EEL TEESE LR AE LISETTE 


Forts. fr. sid. XLV 
vuddelen fyller också det trängande behovet av undervisningslitteratur i ämnet för 
tekniska högskolor, läroverk och institut samt för fortbildningsverksamhet och självstudier. 

Administrationen, dvs. frågor om planering, organisation, ledning, samordning och 
kontroll behandlas i 20 kapitel. Hänsyn har därvid kunnat tas till bl. a. den organisa- 
toriska utvecklingen jämte nya lagar och förordningar såsom till exempel den nya 
byggnadslagstiftningen och BABS 1960. Det övriga ekonomiska kunskapsstoffet, finansi- 
ering, redovisning, kalkylering, byggnadsekonomi och fastighetsekonomi, behandlas i 17 
kapitel. De senaste årens kostnadsutveckling har kunnat inarbetas i framställningen 
liksom nya lånebestämmelser m. m. 

Huvuddelen 5 »Arbetsteknik», som utökats med åtta kapitel, omfattar nu 47 kapitel, 
fördelade på avdelningarna »Jord- och bergarbeten», »Cement- och betongarbeten», 
»Mureri- och stenarbeten», »Stål- och metallarbeten», »Träarbeten», »Specialarbeten» och 
»Byggnadsmaskiner och ställningar». Stommen utgörs av det material som återfanns i 
tidigare upplagor av handboken, ehuru genomgående i ett nyskrivet eller moderniserat 
och kompletterat skick, vilket varit erforderligt på grund av teknikens snabba utveckling 
och nya bestämmelser. Teknikens utveckling har medfört nya material, maskiner och 
metoder. Nya bestämmelser har tillkommit inom t. ex. arbetarskyddet och genom 
BABS 1960. 

Greppet på ämnet är så omfattande i detta band att det bör vara av intresse för alla 
inom byggnadsproduktionen, från företagsledaren till mannen med mursleven. 
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YA BYGGEN 


TTENRESERVOAR I HÖGDALEN 


Högdalen — en av Stockholms sydligaste förorter — 

pförs en vattenreservoar som kommer att betjäna 
ibbängens och Högdalens högzonsområde. Reser- 
arens totalvolym blir 11 000 m? fördelat på två behål- 
#e med olika högvattenytor (fig. 1). Konstruktionen 
örs med spännbetong som förspänns med horison- 
a och vertikala kablar. 


4ggherre: Stockholms Gas- och Vattenverk 


bomästare : Stockholms Gas- och Vattenverks nybyggnads- 
delning 


ggnadskonstruktér : Stockholms Gas- och Vattenverks 
tednings- och konstruktionsbyrå, civilingenjörer SVR Hil- 
hg Björklund och Anders Laasby 


kitekt: Stockholms stads fastighetskontors arkitektavdel- 
ing, arkitekt SAR Nils Sterner och arkitekt MAA Niels Lund- 


nsen 


Wen t. h: Fig. 2. Arbetsplatsen i niva med reservoarbott- 
[rna (i förgrunden syns den yttre). Reservoarstommen ut- 
rs som spännbetongkonstruktion med kabelförspänning 


'h: Fig. 3. Högzonsreservoaren under uppförande. Trapp- 
inet (i mitten) uppförs med glidform och bär upp en 

htionär tornkran, Den kransformiga utbyggnaden utgör 
dre delen till den yttre vattenbehdllaren och skärmar av de 
nsolkonstruktioner på vilka behållaren vilar (jämför fig. 1). 

föver tornkranen har man en hiss för transporterna. Arbets- 

kllningarna utförs med stålrör. Betongen framställs vid egen 
tongstation intill bygget 


Idån: Fig. 1. Sektion. Skala 1:600. Högzonreservoaren ut- 
irs med ett centralt trapptorn som omges av en inre och en 
jtre behållare vardera rymmande 5500 m? vatten. Den inre 
khållaren skall tas i anspråk vid dygnets toppbelastningstid- 


och den får 5 m högre högvattenyta än den yttre behållaren 


6750 Ho 1020 70002 0790 


Foto: Stig Göth 
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1960 


14-19 november i London 


17th Public Works and Municipal Serv- 
ices Congress and Exhibition. 


Närmare upplysningar genom: 

Kongressekreterare: C W Scott-Giles, 
25 Victoria Street, London, S.W. 1. Ut- 
ställningen: Municipal Agency Ltd., 70 
Victoria Street, London, S.W. 1. 


1961 


5-7 januari i Trondheim 


FIP/RILEM — Symposium on Cement- 
mortar Injection for Prestressed Concrete 
Construction. 


Närmare upplysningar genom: 
Professor I Lyse, Norges Tekniske 
H¢ggskole, Trondheim. 


19-21 april resp. 17-23 april i Helsing- 
fors 

Sjunde Nordiska VVS-kongressen jamte 
utställning. Arr.: Warme- och Sanitets- 
tekniska Foreningen i Finland (Lampo- 
ja Vesijohtoteknillinen Yhdistys). 


29-31 maj i Harrogate, England 


International Road Tar Conference. 


Narmare upplysningar genom: 
British Road Tar Association, 9 Harley 
Street, London, W. 1. 


Under maj i Wien 
Convention of European Constructional 
Steelwork Associations, General assembly. 


Narmare upplysningar genom: 


Convention of European Constructio- 
nal Steelwork Associations, Schanzen- 
graben 25, Ziirich 39. 


1-2 juni i Köpenhamn 

Femte Nordiska Oljeeldningskongressen. 

Arr.: Nordisk Oljeeldnings Union. 
Narmare upplysningar genom: 
Bakkehave 12, H¢rsholm. 


26 juni-I1 juli i Rom 


7th International Congress on Large 
Dams. Arr.: International Commission 
on Large Dams. 


Narmare upplysningar genom: 

Commission internationale des grands 
barrages, 91, rue Saint-Lazare, Paris 9e. 
I Sverige: Civilingenjor R Kjellberg, K 
Vattenfallsstyrelsen, Box 39, Vällingby. 
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17-22 juli i Paris 

Sth International Conference on Soil 
Mechanics and Foundation Engineering. 
Arr.: International Society of Soil Me- 
chanics and Foundation Engineering. 


Närmare upplysningar genom: 

Général E Caminad (C.R.), Secrétaire 
Général du Comité Frangais d’Organisa- 
tion du Cinquiéme Congrés de Méca- 
nique des Sols, 23, rue de Cronstadt, 
Paris 15e. I Sverige: Civilingenjör R 
Lundström, AB Orrje & Co, Kungsholms 
Kyrkoplan 2, Stockholm K. 


Under juli i Prag 
RILEM — Colloquium on durability of 
concrete. 


Närmare upplysningar genom: 

Réunion internationale des laboratoi- 
res d’essais et de recherches sur les ma- 
tériaux et les constructions, 12, rue 
Brancion, Paris 15e. 


HETERNA | 


Ny svensk standard 


Sveriges Standardiseringskommissions 
tekniska nämnd fastställde onsdagen 
den 26 oktober som svensk standard 
förslag gällande aluminium och alumi- 
niumlegeringar, stål, installationsled- 
ningar för starkström, propelleranslut- 
ning för båtar, grafiska symboler för 
hydraulik och pneumatikscheman, vat- 
tenturbinreglering (ordlista), elektriska 
hushållsstrykjärn och elektrolytkonden- 
satorer. 


BOSTADSPRODUKTIONEN 


Ur »Bostadsbyggandet 1958» utgiven av 
bostadsstyrelsen är nedanstående figur 
hämtad. 


1000-tal 
70 


FS 


60 
bostadsräkning i hus byggda 
oe under olika perioder 


50 
40 
30 


20 


1881- 1890: 1891-1900 1901-1910 


Antal lägenheter enligt 1945 års Bostadsproduktionen 
(antal lagenheter) 


1911-1920 


BYGGARNA OCH FORSKNINGEN 


3 


Tidningen »Byggnadsindustrin> organ 
for Byggnadsentreprenérforeningen, 
Byggnadsindustrif6rbundet och Svea- 


bund, har kommit med följande reflexio- 
ner: i 
»Vi tillät oss for en tid sedan uttrycka 
en stilla undran över att inga byggare 
valts in i styrelsen för det nya Statens 
Byggnadsinstitut. Och vi frågade om det 
ur samarbetssynpunkt kunde vara väl- 
betänkt att möta en positiv inställning 
hos byggarna genom att på detta sätt 
lämna dem utanför. Det är ju samar- 
betslinjen som måste följas, om goda. 
resultat skall uppnås. 

Vi tror oss emellertid förstå att det, 
var en ren lapsus vid styrelsevalet att, 
ingen byggare blev utsedd. Någon med-, 
veten avsikt att försöka hålla byggarna 
utanför kan inte ha förelegat. Förbise- 
enden av detta slag kan naturligtvis in- 
träffa, och vi vill inte göra någon ytter- 
ligare affär av saken, eftersom vi är 
övertygade om att felet kommer att rät- 
tas till nästa år. Därmed kompletteras 
styrelsen med en representant för en kår, 
som kan bevaka arbetet med direkt prak- 
tiska synpunkter på problemen. 

Under mellantiden gäller från vår 
sida fortfarande signalen: Full fart fram- 
åt i samarbetets tecken!» 

En huvuduppgift för bygenadsinstifa 
tet skall enligt vad som bekantgjorts vara 
att bedriva produktionsforskning. Denna} 
tidskrift kan därför inte underlåta att 
sa starkt som möjligt understryka vik- 
ten av att byggnadsinstitutets styrelse 
snabbt kompletteras med produktions- 
teknisk sakkunskap. Härmed menas 
dock inte att byggforskningens styrelse. 
bör sammansättas så, att byggforsk- 
ningen blir en bricka i spelet mellan) 
parterna på arbetsmarknaden. 


Red 
a 
Nedan: Diagram 1. Bostadsbestandet år 1945 for-! 


delat efter ålder samt bostadsproduktionen åren; 
1938—58. Riket 


1921-1930 1931-1936- 1941. 
1935 1940 1945 


1950 19551958 


Anm, Ca 262 000 lägenheter i hus med okänt byggnadsår och ca 376 000 lägenheter byggda fore 1881 redo- 


visas ej i diagrammet 


Till kontorsbyggnaden för Försäkringsbolaget Folksam, 
Stockholm, värmeisolerades samtliga fasader, vilka icke är 

| försedda med fönsterpartier, med 5 cm tjock FOAMGLAS 
cellglas.* Åtgång c:a 3.800 m2. Restaurangtak, taket 

| till låghuset och samtliga gårdsbjälklag har isolerats med 

| ICOPALS produkter, av entreprenörfirman Gösta 
Pettersson, Stockholm, varvid åtgick c:a 8.000 m2 Micoral 

| asfaltmineralfilt, c:a 8.000 m2 Villadrit JV bitumenmatta, 

| €:a 7.500 m2 Villadrit GV bitumenmatta samt c:a 8.500 m2 
Icopal C. 

Folksamhuset är ritat av arkitekterna SAR Nils Einar Eriksson 
och Yngve Tegnér, Stockholm. Konstruktör Allmänna 

| Betongbyggnadsbyran Ranow & Co, Stockholm, och entre- 

|» prenor Svenska Entreprenad AB Sentab, Stockholm. 


* En originalprodukt från Pittsburgh Corning Corporation. 


2 
Her 
SINGLE 


ger konstant isolering hela byggnadens livstid 


FOAMGLAS cellglas ar helt igenom gjort av glas och sammansatt av 
otaliga små glasbubblor. Varje sådan bubbla utgör en helt sluten glascell 
- totalt okänslig för fuktighet - och dess egenskaper kan aldrig förändras. 
FOAMGLAS är det enda isoleringsmaterial som är så tätt att det har 
konstant isoleringsvärde oberoende av rådande fuktförhållanden. 
FOAMGLAS kan inte ruttna eller på annat sätt skadas av fukt eller 
angripas av skadedjur. 

Genom sin struktur är FOAMGLAS mycket lätt. Samtidigt har det en 
tryckhållfasthet mot brott på 7 kg/cm?. Det är dessutom obrännbart 
och är motståndskraftigt mot vanliga syror i vätske- eller gasform. 
Och en annan viktig fördel - FOAMGLAS är formbeständigt. 


Användningsområden 

FOAMGLAS lämpar sig särskilt för bl.a. lagerhus för livsmedel, frukt 
och papper, kylhus, mejerier, konservfabriker, laboratorier, varuhus, 
bryggerier, slakterier, fabriker för djupfryst osv. 


Det är ibland svårt för att inte säga omöjligt att vid gårdsbjälk- 
lag och takterrasser ordna en effektiv ventilation av traditionell 
värmeisolering. På sådana ställen kan med fördel FOAMGLAS 
cellglas användas. Denna värmeisolering är alltid torr även utan 
ventilation. Nedanstående sektion är ett förslag på uppbyggnad 
av gårdsbjälklag eller takterrasser. 


@ Yibeläggning av betong 


Ö FOAMGLAS CELLGLAS 
© 3 cm sand (grad 2-8 mm) ©@ Betongavjämning 

© Alu-Villadrit + Micoral @ Betongbjälklag 

4) Tunn cementbruksavjamning 


Var tekniska serviceavdelning star till Eder disposition med förslag och upplysningar 


NE 

S SS Cy 
w 
OPALFABRIKES 


och i Sundsvall - tel. 060/589 66 


o> 
ÖNSKA IC 


AB SVENSKA ICOPALFABRIKEN 


Skeppsbron 11, Malmö 1, tel. 040/731 80 
Avdelningskontor i Stockholm - tel. 010/8301 50, Göteborg - tel. 031/1871 65 


Auktoriserade återförsäljare över hela landet 
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G Y P RO C lj u di ISO le ra ir Enligt nya BABS" har fordringarna 


pa ljudisolering höjts. Ur ljudisoleringssynpunkt kan manga vägg- och bjalklagskonstruktioner förs 
bättras genom beklädnad på ena eller båda sidorna med gipsskivor. Enligt BABS tabell 23:4 är 
bl. a. följande väggtyper godkända för boningshus, ålderdomshem etc.: betong 12 cm, lättbetong 
20 cm eller 12 cm fulltegel 1,6 samt beklädnad på ena sidan med 9 eller 13 mm gipsskiva på minst 


1” höga reglar, c/c minst 50 cm och isoleringsmatta i luftrummet. ) 
* Byggnadsstyrelsens Anvisningar till Byggnadsstadgan. | 


Gyproc gipsskivor for innervdgg och innertak 
finns i tjocklekar om 9 och 13 mm, med eller 
utan forsinkt kant. Bredd: 1.200 mm. Längder: 
2.000, 2.400, 2.500, 2.700 och 3.000 mm. Vikt per 


kvm: 9 mm ca 7,9 kg, 13 mm ca 10 kg. Rikt- 
pris: 9 mm 2:95 och 13 mm 3:60: 


SVENSKA AB GYPROC, VARBERG SVENSK GIPSSKIVA I TOPPKVALITET 
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SJÄTTE INTERNATIONELLA KONGRESSEN FÖR BRO- OCH 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER | STOCKHOLM 1960 


Ay tekn. lic. Sigge Eggwertz 


Association Internationale des Ponts et Charpentes 
(AIPC, pa tyska IVBH, engelska IABSE), som grun- 
dades i Ziirich 1929, ar en förening avsedd att främja 
internationellt samarbete mellan ingenjörer verk- 
samma inom byggnadsbranschen speciellt på kon- 
struktionssidan. För detta ändamål anordnar för- 
eningen bl. a. allmänna kongresser med normalt unge- 
| fär fyra års intervall. Före andra världskriget hann 
| man med två sådana sammankomster, i Paris och 
| Berlin. Efter kriget har Liege, Cambridge och Lissa- 
bon gästats. Den sjätte kongressen arrangerades av 
den svenska nationalkommittén sommaren 1960. 


Den 27 juni samlades ca 750 fackmän från 38 na- 


tioner med närmare 400 damer till öppningscere- 
monin i Stockholms konserthus, där hälsningstal hölls 
av den svenske värden generaldirektör K G Hjort 
och professor F Stiissi från ETH i Ziirich, förening- 
ens president sedan många år. Sedan man trängts vid 
sedvanlig mottagning i Stadshusets gyllene sal, skildes 
damer och herrar i stort sett åt från tisdag till fredag. 
Damerna roades med modevisning, sight-seeing och 
shoppingrond, medan herrarna svettades i en kanske 
alltför flitigt besökt hörsal på KTH. 

Föreningen har som nämnts ett mycket brett äm- 
nesområde. Man har på sitt program bro-, hus- och 
vattenbyggnader i alla inom branschen förekomman- 
de material, innefattande teori, experiment, projekt- 
arbete och praktiskt utförande. Till varje kongress 
brukar emellertid utväljas ett antal aktuella ämnen 
som i första hand skall behandlas, men dessutom 
lämnas plats för fria bidrag utanför dessa ämnen. 
Till Stockholms-kongressen hade man inbjudit upp- 
satser över följande sex teman 


I. Grunderna för dimensionering 

II. Utvecklingen av förbindningsmetoder vid stål- 
konstruktioner 

III. Skelettbyggnad 

IV. Utveckling inom brobyggnadsområdet 

V. Konstruktioner med förtillverkade element 

VI. Viktiga framsteg rörande bro- och byggnadskon- 
struktioner. Konstruktioner med samverkan 


Tema II och III avsåg stålkonstruktioner, medan 
IV och V skulle omfatta armerade betongkonstruk- 
tioner med eller utan förspänning. 

Utanför själva kongressen arrangerade föreningen 
dessutom under kongressveckan ett symposium över 
ämnet »Beräkning av pålgrundläggning». 

Av det stora antalet skriftliga bidrag som inkom- 
mit i förväg, utvaldes ett tiotal av mera grundläg- 
gande karaktär inom varje tema. Dessa trycktes i en 
preliminär publikation tillsammans med översikter 
över de olika ämnesområdena, författade av utvalda 
generalreferenter. Som referent inom tema V funge- 
rade G Wästlund. De enda svenska bidragen därut- 
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över i den preliminära publikationen var författade av 
T Hansen, som behandlade krypning i betong, och 
av A Hillerborg, som framlade en ny plasticitetsteori 
för beräkning av armerade betongplattor. Den nämn- 
da publikationen utsändes till alla deltagare några må- 
nader före kongressens början. 

Varje arbetsplenum, som behandlade ett tema och 
upptog en tid av ca tre timmar, inleddes av general- 
referentens översikt. Därefter vidtog en förberedd 
diskussion, där författarna till de tryckta bidragen 
inte annat än i undantagsfall fick tillfälle att fram- 
träda. Inläggen, som så småningom kommer i en 
slutrapport från kongressen, utgjordes enligt uppgift 
huvudsakligen av sådana skriftliga bidrag som av 
platsbrist ej medtagits i den i förväg tryckta publika- 
tionen. På detta sätt kunde man i samband med 
kongressen presentera ett mycket stort antal uppsat- 
ser. Man slapp därigenom kanske den delikata upp- 
giften att refusera bidrag, men på samma gång för- 
svann i stort sett möjligheterna att hinna med en 
verklig diskussion på väsentliga punkter. 

En jämförelse mellan bidragen till 1960 års kon- 
gress och innehållet i de tidigare kongresspublikatio- 
nerna, speciellt från före kriget, visar en tydlig för- 
skjutning i intressesfär. Tidigare förekom till mycket 
stor del grundläggande teoretiska och experimentella 
utredningar. Numera överväger man lösningar på 
praktiska konstruktions -och tillverkningsproblem. I 
tema I hade nu sammanförts de bidrag som behandlade 
grundläggande materialegenskaper och beräknings- 
metoder. Det är intressant att notera att så gott som 
samtliga materialbidrag avsåg utmattning eller lång- 
tidsbelastning med krypning. A Freudenthal framlade 
vissa experimentella resultat som stöd för sin sensa- 
tionella teori att en utmattningsgräns inte existerar 
för metaller under upprepade belastningsväxlingar 
med variabel amplitud, s. k. programutmattning. Ge- 
neralreferenten F Stiissi hade a andra sidan ett för- 
söksmaterial som antydde att spänningar under ut- 
mattningsgränsen, bestämd ur vanliga försök med 
konstant amplitud, inte påverkar livslängden. Här 
uppstod en intressant diskussion, som dock inte löste 
problemet. Det är möjligt att motsägelsen till viss del 
kan förklaras av att Freudenthals försök var utförda 
med roterande böjning, medan Stiissi utsatt sina prov- 
föremål för axiell dragning. Freudenthals bidrag bör 
dock tas som en allvarlig varning mot att förlita sig på 
konventionella utmattningsprov med standardprov- 
stavar. På nuvarande kunskapsnivå torde realistisk 
programutmattning av hela konstruktionselement i 
full skala vara den enda tillförlitliga provningsmeto- 
den. 

De beräkningsmetoder som framlades, hade i stort 
sett lämnat den klassiska elasticitetsteorin och be- 
handlade huvudsakligen brottstadiet. Där elasticitets- 
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Ovan: Fig. 1. Snölaster i Canada 
— 40 — Fastställd snölast per horisontell ytenhet (Ib/ft?) enligt National 
Building Code of Canada (10 Ib/ft? = 50 kg/m?). 
e Observationsstation med fullständiga observationer 
O D:o med endast snödjupsmätningar 


Above: Fig. 1. Snow loads in Canada 
— 40 — Design snow load on a horizontal surface (Ib/ft?) according to 
the National Building Code of Canada (10 Ib/sqft ~ 50 kg/m?) 
ee Detailed observations Observation stations of the National 
O Simple observations Research Council's Survey of Snow 
Loads on Roofs 


Ovan: Fig. 2. Triangulär snöanhopning (max. last 400 kg/m?) orsakad 
av vind inom område där fastställd snölast är 250 kg/m? 


Above: Fig. 2. A triangular snow accumulation (max. load 80 Ib/sqft) 
resulting from wind action on a building in an area with 50 Ib/sqft design 
load 
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teorin användes, lag huvudvikten pa den numeriska 
behandlingen av problemen. Sålunda demonstrerades 
i några bidrag beräkning av cylinderskal med elek- 
troniska riknemaskiner. Statistiska metoder for di- 
mensionering av konstruktioner diskuterades även. 
Byggnadskonstruktören har emellertid vissa svårig- 
heter att övervinna vid tillämpningen av sådana me- 
toder. Speciellt föreligger osäkerhet beträffande be- 
lastningens verkliga storlek. Statistiskt material måste 
insamlas i stor omfattning. Kanadensarna R F Legget 
och W R Schriever pläderade för en internationell in- 
sats i detta avseende från föreningens sida. I deras 
hemland har man gjort omfattande mätningar av 
snödjupet på 66 olika platser inom landet alltsedn 
vintern 1956-1957 (fig. 1). Därvid har man bl. a. 
funnit att takets utformning och vindförhållanden 
har stor inverkan på maximilastens storlek (fig. 2). 

Inom tema II behandlades svetsning och friktions- 
förband med höghållfasta bultar, som är de två mest 
aktuella förbindningsmetoderna vid stålkonstruktio- 
ner. Svetsning har varit föremål för ingående diskus- 
sion under flera av föreningens tidigare kongresser. 
Det förefaller emellertid som svetsning i byggnads- 
konstruktioner just under senare år har undergått en 
avsevärd utveckling och kvalitetsförbättring (fig. 3). 
Tidigare försökte man hålla medelspänningen i svet- 
sarna mycket låg genom att överdimensionera dem. 
Endast vid högtrycksbehållare krävdes sträng kvali- 
tetskontroll med röntgen eller ultraljud. Numera har 
man funnit det inte bara ekonomiskt lönande utan 
också ur säkerhetssynpunkt nödvändigt att införa 
högvärdig svetsning i alla bärande konstruktioner. 
Alltför kraftiga svetsar medför stora egenspänningar 
och spänningskoncentrationer, som kan förorsaka ut- 
mattningsbrott vid upprepad belastning. Några av bi- 
dragen behandlade egenspänningar samt sprödbrotts- 
och utmattningsfaran. I övrigt diskuterades ekonomi 
och kontroll samt åtgärder för att undvika icke önsk- 
värda deformationer vid svetsning. 

Friktionsförband med höghållfasta bultar (på eng- 
elska HS bolts, tyska HV-Schrauben, franska boulons 
HR) började bli allmänt använda i USA för ett de- 
cennium sedan. I Europa har de kommit i bruk först 
under de senaste åren. Egentligen var det övergången 
från nitning till svetsning som ursprungligen gav de 
amerikanska konstruktörerna anledning att pröva 
bultförband. Utbildade nitare försvann från byggena 
och eftersom man ofta ville undvika svetsning på 
platsen tog man till bultning, som ej kräver större 
yrkesskicklighet (fig. 4). Speciellt har friktionsbultning 
använts vid skarvar i stora brobalkar (fig. 5). Det 
nämndes bl. a. att 300 000 höghållfasta bultar före- 
kommer i Burdekin River Bridge i Queensland, 
Australien, som har en spännvidd på ca 110 m. Vid 
den nyligen företagna förstyvningen i sidled av häng- 
bron över Golden Gate i San Francisco användes ge- 
nomgående friktionsbultning. Även i husbyggnad fö- 
rekommer emellertid friktionsbultar, speciellt i USA, 
där de på grund av de höga arbetslönerna ställer sig 


TSMSkIgaS: Några exempel på moderna svetsade byggnadskonstruk- 
tioner av stål i Schweiz (Charles Dubas) 


Left: Fig. 3. Some examples of welded building structures of steel in 
Switzerland 


speciellt ekonomiska. Normer för friktionsbultning 
från olika länder redovisades i flera bidrag. En viss 
skillnad föreligger mellan amerikansk och europeisk 
praxis. I Europa lägger man huvudvikten på friktio- 
nen vid dimensioneringen, i USA på bultens brott- 
hållfasthet. Friktionsförbandets statiska brottlast är 
visserligen i stort sett oberoende av friktionen (fig. 
6), men det uttalades bestämda farhågor beträffande 
utmattningshållfastheten, som kan sjunka katastrofalt 
om friktionen försvinner. I Sverige har friktionsför- 
banden i byggnadskonstruktioner knappt kommit över 
försöksstadiet. En utredning har emellertid nyligen 
framlagts av Stockholms Hamnförvaltning (Riktlin- 
jer för beräkning och utförande av friktionsförband 
i statiskt belastade konstruktioner). Den överlämnades 
i tysk översättning till kongressdeltagarna. 

Tema III var uppdelat i tre grupper, a. Beräkning, 
dimensionering och utförande, b. Bjälklag och väg- 
gar, c. Montage och skydd mot olycksfall. Detta tema 
var väl det som för en svensk konstruktör gav mest 
av intresseväckande nyheter. Det dominerades av en 
rad bidrag från USA och Canada som gav en in- 
struktiv bild av skyskrapebyggande. Generalreferent 
var den amerikanske professorn G Winter. Denne 
nämnde som en av de viktigaste händelserna under 
den gångna fyraårsperioden att dimensioneringsmeto- 
der där hänsyn tas till stålkonstruktionens plastiska 
deformationer före brott, numera accepterats officiellt 
i både England och USA. I båda länderna har under 
det senaste årtiondet ett intensivt arbete bedrivits för 
att utveckla brottlastmetoderna (kallas också gräns- 
lastmetoder) och klarlägga deras tillämpbarhet. I USA 
resulterade detta arbete i december 1958 i en bilaga 
till Specification of the American Institute of Steel 
Construction. Denna bilaga tillåter användning av 
brottlastmetoder och ger anvisningar för deras till- 
lämpning, som emellertid begränsas till en- och två- 
våningsramar. Vid högre konstruktioner uppkommer 
stabilitetsproblem som ännu ej anses tillräckligt ut- 
redda. Ett engelskt bidrag av W Merchant och A H 
Salem behandlade ramknäckning, där det visades att 
redan vid en tvåvåningsram en avsevärd reduktion av 
brottlasten kan uppkomma. De amerikanska skyskra- 
porna dimensioneras alltså fortfarande på traditionellt 
sätt på grund av de stora tryckande normalkrafterna 
(fig. 7 avser att ge en uppfattning om normalkrafter- 
nas storlek i pelarna i ett 60-våningshus). 


I hus upp till 10-15 våningars höjd anser man i 
USA att betongstommar ofta är mera ekonomiska än 
stålskelett. Högre hus byggs som regel i stål. Ibland 
kombineras stål och betong. I nya kontorshus efter- 
strävar man helt pelarlösa våningsplaner, vilket inne- 
bär att man kommer upp i spännvidder på närmare 
20 m från yttervägg till yttervägg. En betongkon- 
struktion blir där tung och tar stort utrymme. I kon- 
torshus är också kraven på flexibilitet ifråga om ser- 
visledningar och kanaler av olika slag mycket höga. 
Även detta talar för stål. En modern skyskrapa be- 
står alltså av en stomme av stål, ofta svetsad och med 
bultade montageskarvar. Medan denna stomme ännu 
skjuter i höjden, monteras lätta fabrikstillverkade 
bjälklagselement med ca 3 m spann, vanligen av stål 
och betong och försedda med alla erforderliga kana- 
ler och ledningar (fig. 8). Samtidigt hängs tunna och 
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Ovan och nedan: Fig. 4. Férspanning av friktionsbultar enligt olika 
metoder (PS A Berridge) 


Above and below: Fig. 4. Tightening of prestressed high-strength bolts 
according to various methods 


Nedan: Fig. 5. Brobalksfog utförd som friktionsfoérband (PS A 
Berridge) 


Below: Fig. 5. Main grider joint in a river bridge employing HS bolts 
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Ovan: Fig. 6. Deformationer i olika skjuvförband. Friktionsförbandet 
visar minsta deformationen under friktionsgränsen och den största 
ovanför (O Steinhardt) 


Above: Fig. 6. Deformations in various shear joints. The HS bolted friction 
joints show the smallest deformation below the limit of friction and the 
highest above that limit 
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Ovan: Fig. 7. Sektion genom pelare i amerikanskt 60-vaningshus. 
Tvarsnittsarea ca 6000 cm? (John W Pickworth) 


Above: Fig. 7. Section through a column of an American 60 storey office 
building. Total area 950 sqin 


Nedan och +. h: Fig. 8. Typer av bjdlklagselement med cellsystem för 
olika servisandamal (H J Stetina) 


Below and right: Fig. 8. Types of cellular floor beams 


208 


BYGGMASTAREN 1960, nr 10 


lätta fasadutfackningselement (curtain walls) upp (fig. 
9). Mycket ofta består dessa element huvudsakligen 
av metall och glas och fyller då nästan enbart en 
rumsavskiljande och estetisk funktion. Sandwichkon- 
struktioner förekommer också med tunna yttre och 
inre skyddsplåtar eller plattor och däremellan ett iso- 
leringsskikt med en tjocklek av endast några centi- 
meter. 

För att en entreprenör skall kunna driva ett hög- 
husbygge av angiven typ på ekonomiskt sätt mitt inne 
i en storstad krävs naturligtvis i första hand en ingå- 
ende planering och organisation inte minst för att 
undvika olycksfall. Ett tyskt bidrag av W Wolf be- 
handlade åtgärder för att förhindra olycksfall vid 
montage av stålkonstruktioner. Därmed kan man kon- 
statera att även psykologin introducerats på program- 
met i AIPC. 

Brandfaran spelar en betydande roll vid projekte- 
ringen av stalkonstruktioner. Tidigare har stalet be- 
lastats med onödigt hårda bestämmelser beträffande 
inklädnad med betong, stundom oavsett mängden av 
brännbart material som förvarats i byggnaden. Numera 
nöjer man sig ofta med lätta gips- eller eternitplattor. 
I två bidrag av P Boué och C Kollbrunner framhölls 
vikten av en klassificering av byggnadens brandfar- 
lighet under hänsynstagande till samtliga inverkande 
faktorer. 

Utvecklingen på betongbroarnas område syns hu- 
vudsakligen ha bestått i ökad användning av förspän- 
ning samt utnyttjande av förtillverkade element. I 
Sovjetunionen har i samband med tillkomsten av nya 
motorvägar ett stort antal elementbyggda standard- 
broar uppförts (fig. 10). Elementen tillverkas oftast i 
fabrik, där permanenta stålformar användes (fig. 11). 
De transporteras sedan med lastbil till byggnadsplat- 
sen, där de medelst förspänning sammanfogas till bal- 
kar som slutligen monteras med kranar av olika stor- 
lek alltefter den aktuella spännvidden (fig. 12). 


Flectrical Telephone 


| Concrete | 
Fill | 


Fireprooting 


Architectural 
celling 


Inom tema IV behandlades även förspända broars 
dynamiska egenskaper samt dessutom säkerhetspro- 
blemet med speciellt avseende på broar. I ett av bi- 
dragen gav H C Erntroy en sammanställning av be- 


| tongkubhållfastheten på ca 300 engelska arbetsplatser 
| med olika tillverknings- och kontrollmetoder. 


Tema V omfattade dels förbindningsmetoder vid 


| montering av förtillverkade betongelement, dels också 


spänningsomlagring genom krypning i elementbyggen. 
Förbindningarna spelar en utomordentligt betydelse- 
full roll. På dem måste man ställa kraven att de kan 
överföra förekommande krafter och upprätthålla sta- 
biliteten även under monteringsstadiet, och att de 


möjliggör ekonomisk masstillverkning samt enkel lag- 
ring och transport av elementen. Ett starkt önskemål 
| är också att monteringen kan ske utan särskild form- 
| ställning. Principiellt skiljer man mellan förbindning- 


ar som ej upptar moment och sådana som överför 


moment genom en mer eller mindre böjstyv fog (fig. 


13 och 14). Förbindningar åstadkomna enbart med 
platsgjuten betong förekommer ofta, varvid kraven på 
måttnoggrannhet hos elementen inte behöver vara så 
stora som vid bult- eller svetsförband. Under senare 
år har även förspänningskablar kommit till använd- 
ning för att åstadkomma en monolitisk karaktär. 

Den Osttyske elementbyggarexperten H Riihle gav 
en mycket utförlig översikt över sitt eget och andra 
forskares arbete for att klarlagga inverkan av kryp- 
ning och krympning i betongen pa elementkonstruk- 
tionens statiska verkningssatt och beständighet. Pa 
grundval av teori, experiment och praktiska under- 
sökningar framlade han slutligen förslag till berak- 
nings- och dimensioneringsföreskrifter. 

Det sista temat omfattade i första hand beskriv- 
ningar av nya avancerade byggnadsverk samt dess- 
utom fria bidrag inom facket, varvid speciellt rekom- 
menderats en diskussion av konstruktioner med sam- 
verkan mellan betong och stål. Generalreferent var 


T. h: Fig. 10. Förspänd elementtillverkad 
motorvägsbro, i Sovjet (E Gibschmann 
—N Litwin) 


Ovan och t. h: Fig. 9. Montage av fasad- 
element (H J Stetina) 


Above and right: Fig. 9. Installation of 
curtain wall element, including detail of 
attachment 
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Right: Fig. 10. Prestressed and prefabri- 
cated motorway bridge in USSR 
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Ovan: Fig. 11. Stålform för standardiserade ryska brobalkselement 
(E Gibschmann — N Litwin) 


Above: Fig. 11. Steel shuttering of standardized concrete elements of 
Russian bridge girders 
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Ovan: Fig. 12. Montage av brobalkar med portalkran i Sovjet (E 
Gibschmann — N Litwin) 


Above: Fig. 12. Hoisting of prefabricated bridge girder with a portal 
crane in USSR 


Schwerssung | 


Ovan och ¢. v: Fig. 13. 
Exempel på bdjstyv in- 
fästning (medelst svets- 
ning) av balkar till pelare 
försedd med konsoler 
(Tihamer Koncz) 


Above and left: Fig. 13. 
Example of a bending-stiff 
welded connection of beams 
to a column with can- 
tilevers 
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den kände brokonstruktéren O A Kerensky i Lon- 
don. Fran England gav K Billig en översikt Over ny- 
byggda atomkraftverk (fig. 15) och därmed förbundna 
konstruktionsproblem. Bl. a. måste man ta hänsyn 
till förändringar i metallernas egenskaper pa grund 
av strålning. Benägenheten for sprödbrott ökar va- 
sentligt. Belastningen på grunden blir vid en reaktor- 
byggnad mycket stor. Vid en effekt på 250 MW får 
man räkna med ca 100 000 ton. Om grundläggning- 
en ej sker på berg, måste mycket noggranna markun- 
dersökningar och beräkningar utföras för att man 
skall undvika olämpliga sättningar. Vidare beskrevs 
en förspänd valvdamm i Schweiz, Colorado River 
Bridge i Arizona, USA, världens högsta bågbro (fig. 
16) samt den stora hängbron vid Tancarville i Frank- 
rike. Den sistnämnda bron, som har en fri spännvidd 
på över 600 m, presenterades också i en instruktiv 
färgfilm upptagen under byggnadstiden. I övrigt kan 
nämnas en omfattande experimentell undersökning av 
buckling och totalkollaps vid höga plåtbalkar, utförd 
vid Lehigh University, som är ett av de forsknings- 
centra i USA där brottlastmetoderna utvecklats. An- 
vändning av förtillverkade betongplattor i samverkan 
med stålbalkar eller fackverk i Sovjetunionen rappor- 
terades av E Gibschmann. I den muntliga diskussio- 
nen om samverkan deltog B Bergvall och G Wäst- 
lund, Sverige, med ett experimentellt bidrag som vi- 
sade inverkan av en pulserande utmattningsbelast- 
ning. 

En av eftermiddagarna ägnades åt studiebesök på 
laboratorier, byggnadsplatser och fabriker. De pål- 
intresserade samlades i stället till ovannämnda sym- 
posium. De skriftliga bidrag som inkommit, hade sam- 
lats i en publikation inledd av en sammanfattning av 


Nedan och +. h: 
Fig. 14. Icke mo- 


mentupptagande 
bultförband i ram- 
balk (Thiamer 
Koncz) 
Below and right: Fig. 
13. Bolted connection ca Kes 
unable to take bending ve lig Ui 
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| göras. 
smakar. En skicklig simultantolk kan klara populär- 
| vetenskapliga fraser. Så fort talaren kommer in pa 


symposiets sekreterare A Bergfelt. Bidragen hade 
uppdelats i två partier: I. Den enskilda pålens bärför- 
måga, II. Pålgruppens bärförmåga. I den muntliga 
delen föredrogs inom vardera partiet först en kort 
översikt, varefter fri diskussion följde. 
Organisationen vid kongressen fungerade perfekt 
och såväl ut- som inländska deltagare prisade allmänt 
arrangemangen. En kritisk kommentar kan kanske 
Simultanöversättning kostar mer än den 


fakta av teknisk eller vetenskaplig art, blir översätt- 


| ningen ofta rent obegriplig. Kan åhöraren bara det 
| ällra minsta av originalspråket så har han större be- 


hållning av att lyssna direkt på talaren. Egentligen är 
det väl ett rätt rimligt krav att en kongressdeltagare 
hjälpligt förstår ett eller ett par utländska språk. Men 
ändå anordnar alla större kongresser numera simul- 
tanöversättning, därför att alla andra har det. Det är 
förmodligen en helt orealistisk önskan, att Föreningen 


_ för bro- och byggnadskonstruktioner måtte införa en- 


språkiga kongresser, men det finns faktiskt andra 
internationella sammanslutningar där tyskar, frans- 
män och italienare m. fl. talar engelska utan klagan. 
Stockholmskongressen efterlämnar ett mäktigt in- 
tryck. Både antalet deltagare och antalet bidrag inom 
de många ämnesområdena var imponerande. Det kan 
väl sägas att det är en smula för ambitiöst att på en 
kongress under sex halvdagsplena söka täcka prak- 
tiskt taget hela byggnadsbranschen från grundveten- 
skaper till montagekranar och arbetarskydd. Det är 
möjligt att föreningen i framtiden finner för gott att 
helt övergå till separata specialistsammankomster av 
samma typ som pålsymposiet. Intresset för de stora 
kongresserna tycks dock ännu ej vara i avtagande. 


Nedan och t. h: Fig. 16. Colorado River Bridge över Glen Canyon, 
USA. Höjd över vattenytan drygt 200 m. Bilden till höger visar upp- 
förandet av fackverksbågarna (Robert Sailer) 


Below and right: Fig. 16. Colorado River Bridge at Glen Canyon Dam, 
USA, height over river level 700 ft. Fig. right shows erection of trussed 
arches 
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Ovan: Fig. 15. Plan och tvärsektion av reaktorbyggnad vid atom- 
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Above: Fig. 15. Plan and cross section of reactor building of the 500 MW 
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LÄTTBETONGSYMPOSIUM 


Ay civilingenjör SYR Ingvar Jansson 


DK 691.327:666.973:061.3 
De tekniska egenskaperna hos ånghärdad lättbetong 
diskuterades vid RILEM:s symposium i Göteborg 
den 20-23 juni 1960. Som värd och förtjänstfull or- 
ganisatör tjänstgjorde professor Hjalmar Granholm. 
Cirka 250 fackmän från hela världen deltog i det om- 
fattande programmet. 22 länder var representerade. 
Symposiet var det första större internationella sam- 
manträffandet mellan specialfackmän från lättbetong- 
industrin, byggnadsindustrin, forskningsinstitutioner 
och myndigheter. Nära 50 rapporter hade ingivits till 
symposiet. 

Att Sverige fått äran att stå som värdland för detta 
första lättbetongsymposium torde bero på att den 
tekniska utvecklingen av lättbetongindustrin huvud- 
sakligen genomförts här. Lättbetong i den vanliga svens- 
ka betydelsen: ånghärdad, expanderad betong med 
volymvikter 0,4—0,7 är resultatet av ett utvecklings- 
arbete som påbörjades av Axel Eriksson i början av 
1920-talet, och som sedan fortsatts inom de välkända 
lättbetongindustrierna. Axel Eriksson var också lätt- 
betongsymposiets hederspresident. Utan professor 
Granholms initiativ hade sannolikt detta lättbetong- 
symposium inte kunnat genomföras. Den stora delta- 
garsiffran, det stora antalet representerade länder, de 
omfattande rapporterna och de perfekta arrange- 
mangen har deltagarna professor Granholm att tacka 
for. Lattbetongindustrierna hade med välvilja lämnat 
värdefullt stöd. 

Lättbetongprodukternas stora användning inom 
byggnadstekniken har betingats av deras relativt goda 
hållfasthetsegenskaper, deras relativt goda värmeiso- 
leringsegenskaper, deras relativt goda bearbetbarhet 
osv. Med ett och samma material byggs en värme- 
isolerande och bärande konstruktion upp. Hållfast- 
heten hos materialet kan utnyttjas så att en vägg sam- 
tidigt blir bärande och värmeisolerande; armerade 
lättbetongprodukter med spännvidder upp till 6 meter 
kan användas t. ex. i tak, där lättbetongen samtidigt 
utgör det värmeisolerande skiktet. Extremt höga håll- 
fastheter eller extremt god värmeisolering fås lättare 
med andra material — lättbetongen används där dess 
många relativt goda egenskaper kan utnyttjas. 

Hållfasthet och deformation är av primärt intresse 
för utnyttjandet av lättbetongprodukternas bärför- 
måga. Ett stort antal rapporter redovisades också inom 
detta ämnesområde. Hermann Schäffler och Gordon 
Anderson behandlade i var sin rapport hållfasthets- 
förändringar vid olika lagringsförhållanden. [1, 33] 
Anderson, som undersökt Ytong (R), fann att vatten- 
lagring medförde en sänkning av hållfastheten med 
13 %. Denna sänkning inträffade under de tre första 
månaderna av lagringstiden. Hållfastheten ändrades 
inte vid ytterligare vattenlagring (jfr fig. 1). Schäff- 
ler fann att de flesta av de åtta lättbetongtyper som 
han provade fick en större hållfasthet genom vatten- 
lagring. Detta gäller dock inte hans lättbetongsorter 
»d» och »e» som fått en minskad resp. oförändrad 
hållfasthet. I fig. 2 visas Schäfflers resultat: första 


212 


BYGGMÄSTAREN 1960, nr 10 


Tryckhållfosthet i kg/m? 


+ 
8 Ss 
Hh 

I 

I 

I 

I 

I 


kajen? | 
36 SN 

N 9-10 Volym Y% | 

Tryckhöllfosthet 3 3 RT TIS ERE ee 
| 
24 | 
pws 6 12 | 30 ; 
Månader 


Ovan: Fig. 1. Tryckhållfasthetens förändring hos lättbetong vid lagring 
under vatten (Anderson) 


Above: Fig. 1. Crusing strength variations in light-weight concrete which 
is kept under water (Anderson) 
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Ovan: Fig. 2. Tryckhållfasthetens förändring hos lättbetong vid olika 
lagringsförhållanden (Schäffler) 
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Above: Fig. 2. Crushing strength variations in light-weight concrete which 
is stored in different ways (Schäffler) 


kolumnen visar hållfasthetsförändringen med tiden då 
lättbetongen lagras i ett rum med temperaturen 
15-25”C och relativa luftfuktigheten 30-70 %, andra 
kolumnen visar hållfasthetsändringen vid lagring vid 
att 15°C och 95 % relativ luftfuktighet, tredje ko- 
lumnen visar hållfasthetsändringen vid lagring under 
vatten vid 20°C, och fjärde kolumnen visar ändringen 
vid lagring i fuktig, kolsyrehaltig luft. Tyvärr gav 
Schäffler inte någon nyckel för identifieringen av de 
olika lättbetongsorterna. Läsaren är därför hänvisad 


att ur angivna sammansättningar söka uttolka vilka 
av materialen »a»—»h» som eventuellt förekommer på 
den svenska marknaden. 


Följande sammansättning anges av Schäffler: 


Beteckning Sammansättning 


_ »Gasbeton a» «kalk, masugnsslagg och flygaska 
cement och flygaska 

kalk, cement och sandmjol 

cement och sandmjél 

kalk och oljeskiffer 

kalk och sandmjél 

cement, sandmjél och masugnsslagg 
kalk, sandmjél och masugnsslagg 


mo "onde 


| Lattbetongkonsumenten drar lätt slutsatsen, da han 
_ studerar kurvorna över hållfasthetsförändringarna, att 
| lättbetongens sammansättning är avgörande för ma- 
terialets egenskaper; vid lämplig (ur denna synpunkt) 

sammansättning kan hållfastheten öka från 40 kp/m? 


till 75 kp/cm? vid 3 års vattenlagring; vid andra sam- - 


mansättningar kan hållfastheten vara opåverkad eller 
t. o. m, något försämrad. För den praktiskt arbetande 
byggnadsteknikern vore det av intresse att veta om 
han kan räkna med en sådan påtaglig förbättring av 
hållfastheten för de i marknaden förekommande lätt- 
betongsorterna, eller om hållfastheten är oförändrad/ 
försämrad. 

Ett ämne som berördes inom området hållfasthet 
och deformation var elasticitetsmodulens storlek. 
Elasticitetsmodulen har huvudsakligen intresse för lätt- 
betongkonstruktören och torde i Sverige framförallt 
vara ett internt problem för de stora lättbetongpro- 
ducenterna. Konsumenten, som köper de färdiga pro- 
dukterna, är primärt intresserad endast av de färdiga 
produkternas egenskaper, såsom hållfasthet, säker- 
hetsgrad, deformationsegenskaper osv. Hur konstruk- 
tören och producenten dimensionerat produkten — 
vilka hållfasthets- och elasticitetsegenskaper, vilken 
beräkningsmetod, vilken stålkvalitet eller lättbetong- 
kvalitet osv. — är i regel av mindre intresse för kon- 
sumenten. Konstruktören däremot måste känna lätt- 
betongens hållfasthets- och deformationsegenskaper 
för att kunna förutberäkna produkternas egenskaper. 
Tre olika empiriska formler för E-modulens beroende 
av volymvikt och hållfasthet föreslogs. Som alla em- 
piriska formler lider dessa av svagheten att resp. for- 
mel inte går att tillämpa under andra förhållanden 
än de för vilka man bestämt i formeln ingående koef- 
ficienter. Det går inte att extrapolera resultaten ut- 
över de gränser man provat formelns giltighet. För 
svenska förhållanden där armerade lättbetongproduk- 
ter vanligen har volymvikter omkring 0,5 kg/dm? 
syns de av Purins [26] och av Persson-Willén givna 
empiriska formlerna (E = 3 000 - 0,9 W resp. E= 
1550 - W97, dar E är elasticitetsmodulen i kp/cm? 
och W är kubhallfastheten i kp/cm2) ge tillräckligt 
goda värden för konstruktiv beräkning. Vid mycket 
höga volymvikter ges dessa formler för låga värden på 
E-modulen. Som undertecknad känner till har A G 
Davenport vid NRC, Canada, gjort bestämningar av 
E-modulen, som väl överensstämmer med de värden 
som erhålles enligt dessa formler. 


I detta sammanhang vill det synas önskvärt att en 
större del av Purins försöksresultat, som gjorts som 
examensarbete vid CTH av Emilis Purins och Ralejs 
Tepfers, kunde publiceras. I arbetet ingår omfattande 
provningar på lättbetongbalkar och på lättbetongma- 
terial, Bl. a. finns mycket utförliga data om material- 
halifastheten för de provade lattbetongbalkarna. 

Hjalmar Granholm [10] beskrev i en rapport be- 
räkning av armerad lättbetong enligt de principer som 
för vanlig betong behandlas av honom i CHT:s hand- 
ling nr 209, » Allmän teori för beräkning av armerad 
betong». Hänsyn tas här till att betongens spännings- 
töjnings-samband icke är linjärt. För lättbetong kom- 
pliceras beräkningarna av att i vissa fall en betydande 
glidning äger rum mellan järnen och lättbetongen, var- 
vid Bernoullis hypotes om plana tvärsnitt inte längre 
är tillämpbar. I vissa fall har dock sådan glidning inte 
ägt rum. Det syns rimligt att anta att glidningen 
påverkas av metoden för rostskyddsbehandling av ar- 
meringsjärnen såväl som av den av Granholm införda 
specifika tvärjärnsarean. Vid rostskyddsmedel av hård 
typ kan man vänta att vidhäftningen mellan järnen 
och lättbetongen är så god att glidningen kan försum- 
mas; vid mjukare rostskyddsmedel då förankringen 
sker genom tvärgående förankringsjärn kan man på- 
räkna den av Granholm visade glidningen. 

Till förståelse av armerade lättbetongprodukters 
verkningssätt bidrar en rapport av Schäffler angående 
egenspanningar i armerade plattor av ånghärdad lätt- 
betong. [34] Resultaten har delvis publicerats tidigare. 
Vid tillverkningen upphettas enligt Schäffler lättbe- 
tongen till ca 190° C. Armeringen har något högre 
temperaturutvidgningskoefficient (12 - 1076) an lätt- 
betongen (8 - 1075). Vid avsvalningen till rumstem- 
peratur uppkommer en relativ längdförändring, var- 
igenom järnet får kraftiga dragspänningar och lättbe- 
tongen tryckspänningar. (Om man hade ett mycket 
klent järn centriskt i en stor lättbetongbalk skulle jär- 
net vid avsvalning till 20? C få en dragspänning mot- 
svarande längdförändringen 170 x 4 - 10°, vilket 
skulle ge spänningen 1 430 kp/cm? i järnet). Genom 
att jarnen är osymmetriskt placerade fas olika initial- 
spänningar i dragarmering och tryckarmering och 
ojämnt fördelade tryckspanningar i lattbetongen; om 
armeringens tyngdpunkt ligger utanför sektionens 
kärngräns får man dragspänningar i lättbetongens yt- 
tersta delar. Schäffler har mätt dragspänningar i 
tryckarmeringen av 3 320 kp/cm?! I dragarmeringen 
har samtidigt uppmätts dragspanningar pa upp till 
1910 kp/cm?. En fördel med initialspanningar av 
denna typ är att lattbetongen i dragzonen blir for- 
spänd. Spricklasten ar därigenom väsentligt förhöjd. 
Däremot har Schäffler inte kunnat konstatera nämn- 
värd sänkning av brottlasten på grund av egenspän- 
ningarna. 

En förutsättning för armerade lättbetongprodukters 
beständighet är att armeringsjärnen inte rostar. Lätt- 
betong innehåller 70 4 80 volymprocent luft fördelad 
i porer av olika storlek. Vid närvaro av vatten kan 
betingelserna för korrosion vara gynnsamma. Arme- 
ringsjärnen måste därför skyddas genom att före in- 
gjutningen i lättbetongen överdras med någon 
skyddsbeläggning. L T Ulfstedt ger i en rapport en 
översikt över de olika metoder som kan användas för 
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T. v: Fig. 4. Varme- 
ledningstalet hos latt- 
betong med volym- 
vikten 0,53—0,54 
som funktion av tem- 
peraturen vid fukt- 
kvoterna 0,5, 10, 30 
och 50 % (Saare, 
Jansson) 


Left: Fig. 4. Heat 
transmission in light- 
weight concrete of 
specific weight 0.53— 
0.54 as function of 
temperature with wa- 
ter content 0.5, 10, 
30 and 50%, (Saare, 
Jansson) 
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korrosionsskyddet. [47] Beroende pa vilket material 
som används blir vidhaftningen mellan rostskydds- 
massan och lattbetongen mer eller mindre god. Om 
exempelvis bitumen används som bas för rostskydds- 
medlet far man en plastisk bindning; med ett hardare 
rostskyddsmedel som t. ex. det av Siporex for narva- 
rande använda medlet pa cementbas med tillsats av 
latex kan man fa en styvare bindning. Lattbetong- 
fabrikanterna har insett vikten av ett effektivt rost- 
skydd. Enligt Ulfstedt kan en massproduktion av ar- 
merad lättbetong endast vara möjlig under forutsatt- 
ning att man förfogar över en invandningsfri rost- 
skyddsmetod och att man ocksa ser till att denna me- 
tod används rätt och ändamålsenligt i alla hänseenden. 

Industrin har också sökt utarbeta metoder för acce- 
lererad provning av effektiviteten hos rostskyddet. 
Den metodik som man funnit lämpligast är att prov- 
kroppar av lättbetong med de rostskyddsbehandlade 
järnen ingjutna insätts i klimatskåp där de genom- 
går cykler med temperaturen växlande mellan 30° C 
och 60? C. Fuktigheten hålls hög i klimatskåpen. 
Korrosionen bedöms enligt en 5-punktersskala genom 
okulärbesiktning av järnen. Eftersom accelererade 
provningar inte är direkt jämförbara med korrosion 
under naturliga förhållanden görs också provningar 
vid rumstemperatur och ca 95 % relativ luftfuktighet. 

Ulfstedt redovisar också inventering av ett antal 
lättbetongtak där allvarlig korrosion förekommit en- 
dast i lokaler med korrosionsbeframjande gaser. Öv- 
riga tak som var med i inventeringen hade högst obe- 
tydlig korrosion. 

Studier av lättbetongtak över järnverk visar att at- 
mosfären där är mycket aggressiv, och att lättbetong- 
tak över sådana lokaler måste skyddas, t. ex. genom en 
tätande bestrykning av undersidan. Då måste man 
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också ha ett ventilerat luftskikt mellan takpappen och 
lättbetongens överyta, för att skador inte skall inträffa 
på lättbetongplattorna. (Jfr. utredning nr 2 från CBI: 
Skador på Siporextak över järnverk) 

Åtskilliga undersökningar om värmeisolering och 
fuktförhållanden togs upp till diskussion. Värmeled- 
ning i lättbetong kompliceras av att man måste räkna 
med att vatten och/eller vattenånga alltid finns när- 
varande i materialet. Samtidigt med värmetransporten 
sker en transport av fuktighet, oftast en komplicerad 
transport av vatten i en riktning och vattenånga i en 
annan. Fouriers välbekanta värmeledningsteori är 
icke direkt tillämpbar, dels på grund av fukttranspor- 
ten, dels på grund av att värmeledningstalet och speci- 
fika värmet icke är materialkonstanter utan beror av 
temperatur, fukthalt, osv. Redan bestämningen av 
värmeledningstalet för fuktig lättbetong erbjuder där- 
för svårigheter vilket särskilt påvisas av E Saare och 
I Jansson. [291 Fig. 3 visar värmeledningstalets fukt- 
beroende vid rumstemperatur. Av intresse är också 
värmeledningstalets temperaturberoende. Ett diskonti- 
nuerligt samband erhålls genom att fruset, fuktigt 
material har väsentligt högre värmeledningstal än 
ofruset (fig. 4). Resultaten syns framförallt ha värde i 
forskningssammanhang. 

Väsentligt för en god värmeisoleringsförmåga hos 
lättbetong är att fukthalten är låg. Studier av fuktrö- 
relser och nedfuktnings- och uttorkningsförlopp är 
därför angelägna. I flera av de rapporter som disku- 
terades vid symposiet berördes dessa förhållanden. 

P O Freeman, R Hanson samt P Jonell, V Kara- 
mustafaoglu och R Tepfers har 1 tre undersökningar 
utgått från Krischerst bekanta uppdelning av fukt- 
transporten i en vattenångrörelse proportionell mot 
ångtrycksgradienten och en kapillär vattentransport 
proportionell mot fuktkvotsgradienten. [8, 13, 16] Den 
Krischerska formeln för fukttransporten är en enkel 
kontinuitetsekvation, de i formeln ingående koefficien- 
terna K,, kapillärsugningskoefficienten, och Ka, diffu- 
sionskoefficienten, måste bestämmas empiriskt. Ge- 
mensamt med andra empiriska samband har den nack- 
delen att man inte kan extrapolera giltighetsområdet 
till andra villkor än dem för vilka man bestämt 
koefficienterna, eftersom dessa inte är materialkons- 
tanter, utan varierar med försöksbetingelserna. En 
jämförelse mellan koefficienterna, bestämda vid försök 
med olika randvillkor (t. ex. olika material, tempera- 
tur, temperaturgradient, fuktinnehåll, fuktkvotsgra- 
dient osv.) är därför meningslös. Endast de mätningar 
är jämförbara där lika randvillkor använts. Fukt- 
transporten syns emellertid betydligt mer komplicerad 
än man hittills ansett. Ett systematiskt forskningsarbe- 
te på detta område vore önskvärt, då en praktiskt an- 
vändbar beräkningsmetod som kunde tillämpas vid 
i praktiken förekommande randvillkor skulle kunna 
medföra möjligheter att beräkna uttorknings- och ned- 
fuktningsförlopp. 

Utvändig ytbehandling av lättbetong tjänar fram- 
förallt till att skydda materialet mot nedfuktning. Ned- 
fuktning medför att värmeisolationen försämras, håll- 
fastheten sänks, frostskador kan inträffa, rostskador 
kan uppträda och vattenlösliga salter kan utlösas och 


1 © Krischer: Die wissenschaftligen Grundlagen der Trock- 
nungstechnik, 1959 
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Fig. 5. Interiör från lättbetongfabriken i Sverdlovsk 


I Fig. 5. Interior of light-weight concrete factory at Sverdlovsk 


|kristalliseras pa vaggytan. I sin sammanfattande gene- 
jralrapport över ämnesområdet ytbehandling har 
'V Saretok utgått från kravet att ytbehandlingen skall 
hindra vatten att tränga in, men tillåta vattenånga att 
diffundera ut ur väggen. En perfekt, tät ytbehandling 
I behöver dock inte vara diffusionsgenomsläpplig. Sa- 
I retok beskriver ingående, hur putsning med vanlig 
| RN bör utföras på lättbetong. 

| Stort intresse visades en redogörelse av V Maca- 
i richev för användningen av lättbetong inom Sovjet- 
i unionen; framförallt har man arbetat med stora ele- 
I ment, upp till 3,0 X 3,2 m. [201 Normalt används be- 
tydligt högre volymvikter än vi vanligtvis önskar an- 
) vända. För Övrigt tycks man i öststaterna ha i stort 
‘sett samma tillverkningsmetoder som i vårt land, 
| vilket bl. a. framgår av den i fig. 5 visade interiören 
i fran lättbetongfabriken i Sverdlovsk. Öststatsrepresen- 
tanterna var mycket intresserade av lattbetongens 
| egenskaper vid olika råmaterial och av armerade pro- 
dukters beräkning och dimensionering. 

| Ett stort antal rapporter utöver dem som kunnat 
omnämnas här framlades och diskuterades. De kan er- 
hållas från Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen 
för byggnadsteknik. De kommer att sammanställas i 
| bokform och blir då tillgängliga senare som en Över- 


sikt över forskningen beträffande lättbetong. Man får 
| också hoppas att detta första lättbetongsymposium 
| kommer att följas av flera, så att ett kontinuerligt ut- 
byte av erfarenheter och kunskaper äger rum mellan 
tillverkare, forskare och förbrukare till förmån för 
| byggverksamheten. 
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DEN III INTERNATIONELLA BETONG- 
VARUKONGRESSEN 


Ay civilingenjör SVR Ingemar Nyquist 

DK 691.32:061.3 
Den «internationella betongvarusammanslutningen 
BIBM -— det är uttytt Bureau International du Béton 
Manufacturé — samlas vart tredje år till kongress. I år 
stod Sverige, enkannerligen Cementvarufabrikernas 
Riksförbund, för värdskapet. Kongressernas huvudsyf- 
te är att föra tillsammans ett stort antal specialister, ar- 
betande inom eller i kontakt med betongvaruindustrin, 
att ge en bild av utvecklingen inom industrin och att 
befordra användningen av betongvaruindustrins pro- 
dukter. 

Lyckades man med allt detta? Javisst. Till kongres- 
sen kom ett tusental deltagare från 20 länder. Alla 
kanske inte yttrade sig, men föredragen och diskus- 
sionsinläggen var oräkneliga. Men det var inte bara 
föredrag och diskussioner utan fester, utflykter och 
ett stort antal studiebesök. Med suveränt lugn dirige- 
rade generalsekreteraren Agne J Sandberg hela detta 
jättemaskineri som en internationell fyrspråkig stor- 
kongress utgör. 

I anslutning till kongressen hade en internationell 
betongvarumässa, kallad BIM 60, anordnats. Den om- 
fattade, förutom 100-talet utställare, en idéutställning 
som åskådliggjorde betongelementens mångsidiga an- 
vändbarhet inom byggnadsindustrin och deras an- 
passning till nya krav. Allmänna omdömet var att detta 
var en utställning som gav något väsentligt. Utställ- 
ningens kommissarie Holger Röhfors och dess arkitekt 
Arne Rudberger kan känna sig hedrade. Utställningen 
redovisas på ett bilduppslag i anslutning till denna 
artikel. 

Kongressens fem huvudämnen var psyko-sociolo- 
giska problem, vibrering, krympning, stora betongele- 
ment och kombinationen betong — plast som rörmate- 
rial. Nedan följer referat av de olika generalrappor- 
terna. 


FÖRETAGENS PSYKO-SOCIALA PROBLEM I ANSLUTNING TILL 
DERAS ORGANISATION OCH INRE UPPBYGGNAD 


Till en början ställer man sig lätt undrande till vad 
psykologiska och sociala problem har för samband 
med betongvaruindustrin. Sen blir man litet skam- 
sen Over denna undran. Dessa problem kommer ju 
ingen ansvarskännande industri ifrån. Det får därför 
anses som ett sundhetstecken att de ansetts vara så 
betydelsefulla, att de tagits upp bland de fem huvud- 
punkterna på kongressen. Man får önska dem som ar- 
betar med dessa problem all lycka på vägen. Faran 
är väl att man blott hamnar bland ord. Detta var 
visst en teknikers skepsis — nu över till fransmannen 
Jean Regents generalrapport. 

Sett ur företagens synvinkel kan man urskilja tre 
områden, vars utveckling på olika sätt utövar sitt in- 
flytande på verksamheten: 

Det ekonomiska området, där företagets liv och 

verksamhet bestämmes. 

Det tekniska området, där produktionsenheternas 

teknologiska utformning bestämmes. 

Det mänskliga området, där personer och grupper 
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ån. 


genom invecklade relationer sammanknytes till ; 


företag, branscher och industrigrenar. 


Det tekniska området har visat och visar fortfa- ; 


rande den kraftigaste utvecklingen. Det vetenskapliga 
framåtskridandet har här gett upphov till stora om- 


välvningar och ibland också störande omkastningar | 
såväl i produktionsprocessen som pa produktområ- 
det, i det senare fallet som en följd av marknadens © 


nya behov. 


Aven om utvecklingen pa det ekonomiska området - 
varit kraftig i den västliga världen, sa har stabiliteten - 


i det grundläggande systemet dock verkat återhållan- 
de, vilket hänger samman med den politiska utveck- 
lingen, som inte företer samma progressivitet som den 
vetenskapliga. 


På det mänskliga området går utvecklingen lång- ” 


sammare. Över huvud taget måste man iaktta en viss 
försiktighet, när det gäller att beskriva den utveck- 
ling de mänskliga relationerna har undergått, vare sig 


i> <a 


man avser enskilda individer, företag eller grupper — 


av företag. Man kan dock som George Friedman 
säga, att teknikens dominans ställer stora krav på vår 
tids människa. Hon har att söka återställa den jämn- 
vikt, som störts genom hennes egen brutala kraftut- 
veckling. 

Bland de företagssociala problemen framträder kan- 


hända »motståndet mot förändringar» starkast. Inför 


en förändring vars konsekvenser inte helt kan förut- 
ses, binder sig individen, ofta helt omedvetet, vid en 


negativ attityd och vägrar att vara med om föränd- | 
ringen Ofta är dessa attityder inte uttryckliga utan | 


snarare resultatet av reflexer, som är villkorligt bundna 


till ärvda men odefinierade vanor. Dessa ingår i en ° 


»mekanism», som utgör grundvalen för vår säker- 
hetskänsla, och som därför inte får störas. Dessa 


vanor är ofta ett stort hinder vid varje undersökning ' 


på det sociologiska planet, eftersom de ofta leder till 


att individerna även vägrar att över huvud taget del- ; 
taga i en objektiv diskussion, då en sådan anses för- © 


gripa sig på den personliga integriteten och de mänsk- 
liga värdena. Man förbiser därvid att en sådan dis- 
kussion i själva verket skulle bidra till ökad självkon- 
troll och en befrielse från den sociala determinismen. 
Att behandla denna innebär en viss intellektuell an- 
strängning, som vi ryggar tillbaka för i det att vi före- 
dra en »tankens bekvämlighet», som skenbarligen är 
angenämare men i verkligheten ger upphov till oviss- 


het och bekymmer. Detta gäller på alla nivåer inom | 


företaget, inte minst beträffande personer i ansvarig 
ställning. 


För att försöka komma fram till en metodologi som 
pa en gang är användbar för att upptäcka de faktorer, , 
som orsakar störningar i företaget, och att behandla ; 
dessa bildades 1957 i Frankrike en arbetsgrupp be- ; 


stående av sociologer, ekonomer och representanter 


från industrin. Den kom senare även att omfatta ma- . 


tematiker, statistiker, planeringsexperter m. fl. 


Experimentarbetet har försiggått i seminarier, före- > 


drag och även vid större sammanträden vari ett 50- 
tal företagsledare deltagit. Bland annat syns de liv- 
liga diskussioner som därvid förekommit ha lett fram 
till en förnyelse i fråga om yrkes- och branschmed- 
vetande. Framstegen kan avläsas i det förhållandet, 


i= 


j 
j 


ee 


amforelse mellan olika vibratortyper och deras anvdndningsomrdden 


Vibreringssatt Frekvensomrade Vanligen använd för | Fordelar | Nackdelar 
| ’ 
Formvibrering 3.000—12.000 Stora tra- eller metallformar. | Transportabel och således | Lokal komprimerings- 

Vanligen tunna sektioner mangsidigt anvandbar effekt 

| Bordsvibrering 3.000—6.000 Individuella eller multipelfor- | Kan ge hög effekt. Kan | Kräver fast montering 
mar. Stora, medelstora och | ha variabel amplitud och 
sma produkter frekvens. Lämplig vid 

å fabrikstillverkning 

| Direktvibrering 6.000—30.000 Stora element. Oarmerad be- | Transportabel Erfordrar manuellt arbe- 


att branschen syns utveckla sig i riktning mot en 


ändamålsenligare struktur och organisation. Man har 


«också observerat en förändring i klimatet inom före- 


tagen, ett växande yrkesmässigt utbyte mellan olika 
personer, minskade friktioner och en modifiering i de 


| personliga attityderna. Företagens organisationsfragor 
kan därigenom lösas pa ett rationellare sätt. Man kan 


också iaktta ett behov av att klarare formulera fore- 


tagens målsättning, att ordna målsättningarna med 
hänsyn till deras betydelse, att inventera företagets 


möjligheter och medel att nå upp till målsättningarna, 
att modifiera sina ambitioner med hänsyn härtill och 
att uppgöra långtidsplaner på grundval av dessa ana- 
lyser. Företagets strukturella uppbyggnad får härige- 


| nom en ny definition, de enskilda personerna inordnas 


_iett gemensamt program och låter sig inte längre ledas 
enbart av subjektiva bedömanden, av sympatier eller 
| .antipatier. Ur denna inre omvandling bör automatiskt 
| «också en anpassningstendens framkomma, som berör 


hela den yrkesmiljö, i vilken företaget lever. Dessa 
tendenser utgår från den kärngrupp av företag, som 
leder utvecklingen, och vinner successivt resonans hos 
kollegerna. 


'VIBRERING 
Engelsmännen E F Wetterns och G S Mitchells ge- 
neralrapport utgör en koncentrerad översikt över re- 
dan befintligt kunskapsmaterial och erfarenheter om 
vibrering i den mån dessa berör tillverkningen av be- 
tongvaror. 

De praktiska fördelarna med vibrering av betong- 
varor kan sägas bero på att man erhåller ökad arbet- 
barhet och att risken för hålrum minskas även vid ett 


Telativt lågt vatteninnehall. Detta leder till att man 


ernar: I. större täthet, II. högre tryckhållfasthet, 
III. lägre genomsläpplighet, IV. minskad tendens till 
krympning och krypning, V. bättre vidhäftningsegen- 
skaper samt VI. det därigenom förbättrade korro- 


:sionsskyddet för armeringen. 


tong. Grova konstruktioner 


te vid komprimeringen. 
Olämplig vid tunna sek- 
tioner och tät armering. 
Medför risk för skador 
på formen 


8 TOC SINNEN 


| Ytvibrering 1.500 och uppat | Ett alternativ till bordsvibre- | Transportabel Inte lämplig för djupa 
ring vid tunnväggiga element. formar 
Oarmerad betong med klena 
dimensioner, t. ex. vägar och 
gångbanor 

| Hammarvibrering | 500—6.000 Små _ betongprodukter. Be- | Kan arbeta mot betong | Kräver manuellt arbete 
tongblock. Används ibland i | eller form. Transportabel | vid komprimeringen 
stället för formvibrering 

| Chockmetoden 200 Stora betongelement — Mycket kraftiga formar 


erfodras 


En bättre yta kan erhållas vid ett givet vattence- 
menttal än vad som skulle vara möjligt med ovibre- 
rad betong. 

Vissa allmänna principer för vibrering av betong 
kan fastställas ehuru tillämpningen av dessa principer 
är beroende av vibreringsmetoden samt formens typ 
och storlek. Varierande faktorer vid vibrering är 
amplitud och frekvens och det allmänna måttet på 
vibreringens effektivitet är det maximala accelera- 
tionsvärdet (proportionellt mot amplituden och kvad- 
raten på frekvensen). 

En jämförelse mellan olika vibratortyper och deras 
användningsområden ges i tabellform. (Se ovan.) 

Bland praktiska detaljer i arbetets utförande näm- 
ner rapportörerna, att de formar som används för 
komprimering genom formvibrering ofta placeras 
direkt på fabriksgolvet, vilket borde undvikas. Pla- 
ceras formarna i stället på ett elastiskt underlag i 
form av mattor eller speciella vibrationsdämpare av 
gummi, tillåts en väsentlig höjning av amplituden med 
en enhetligare komprimering som följd. Därjämte blir 
processen tystare. 

Ett annat problem är vibrering av tätt armerade be- 
tongelement. För att få en god effekt krävs t. ex. hos 
nuvarande stavvibratorer en diameter av minst 38 
mm. Betongkonstruktören bör ta hänsyn till detta för- 
hållande och ej placera armeringsjärnen för tätt. 

På tal om sambandet mellan de olika vibreringsfak- 
torerna och den färdiga produktens utseende sägs 
att högre vibrationsfrekvens syns ge färre blåsor eller 
åtminstone mindre sådana under i övrigt lika förhål- 
landen. 

Det är också ett välkänt faktum att blandningar 
med mera lättflytande konsistens och större vatten- 
innehåll ger blanka och jämna ytor, men tyvärr också 
en betong av sämre kvalitet, inte endast när det gäller 
hållfasthet och livslängd utan också i fråga om sprick- 
bildning och andra defekter. Lyckligtvis börjar kon- 


217 


BYGGMASTAREN 1960, nr 10 


sumenterna i allt högre grad inse detta förhållande 
och kvalitetsbetong klandras alltmera sällan för att 
den uppvisar blåsbildning. 

Vid förspända betongelement har man funnit att 
trådarna nära överdelen av en betongsektion behöver 
en längre förankringslängd än trådar nära under- 
kanten. Detta beror inte minst på sämre komprime- 
ring i balkens övre del. Det är nämligen inte bara 
så att formvibratorernas komprimeringsförmåga här 
är reducerad utan dessutom är vibreringstiden ibland 
betydligt kortare än vad fallet är i underdelen. Det 
yttre tecknet på bristfälligheter i form av ojämn kom- 
primering är vanligtvis sprickbildning i överkanten 
nära änden på balken. 

Ett övertryck, även om det är ringa, har en för- 
delaktig verkan vid komprimeringen. I fråga om myc- 
ket torra blandningar utgör övertrycket ett ound- 
gängligt hjälpmedel vid komprimeringen. Metoden 
är ganska vanlig i blockmaskiner och i vissa rörma- 
skiner, men den förekommer också ofta i samband 
med tillverkning av förspända produkter i individu- 
ella formar. 

Betong kan bli övervibrerad: I. separation av bland- 
ningens beståndsdelar, II. betongen övergår i ett fly- 
tande eller »kokande»> tillstånd, varvid betongen suger 
in luft och aldrig får den tähet som eljest vore möjlig. 

Separationen beror vanligen på en kraftig vibrering 
av en mager och våt betong. Det är emellertid en 
vittutbredd uppfattning, att med en betong, vid vars 
proportionering vederbörlig hänsyn har tagits till 
komprimeringsmetoden, bör separation aldrig upp- 
komma. »Kokningen» framkallas ofta av en Over- 
driven lokal vibrering, t. ex. vid användning av en 
kraftig vibrator på en vek balkform. 

Plowman har konstaterat att detta inträffar lättare 
i vissa slags betongblandningar, vilka endast reagerar 
för bestämda vibrationsfrekvenser. En ändring av 
frekvensen tar sålunda bort detta fenomen, som han 
kallar för rotationsinstabilitet. 

Avslutningsvis konstaterar rapportörerna att det för 
framtiden otvivelaktigt även gäller för betongvaruin- 
dustrin att automationen kommer att bli synnerligen 
betydelsefull, och att den tiden snabbt närmar sig, när 
åtskilliga komprimeringsförfaranden, som i dag ut- 
förs för hand, helt kommer att mekaniseras. Därvid 
är vibrering med hög acceleration och i samband med 
övertryck en högst trolig lösning. 


BETONGENS KRYMPNING 


Detta var teoretikernas glansnummer vid kongress- 
sen. Praktikernas intresse för ämnet vaknar nog först 
sedan teorierna omsatts i råd och anvisningar om 
t. ex. hur ett betongelement skall härdas och lagras, 
så att inte besvärande sprickbildning uppstår efter 
montaget. Att praktikernas intresse nu var ringa lär 
bl. a. ha märkts på höjd besöksfrekvens i ölbaren un- 
der föreläsningarna. 

Generalrapportören W Czernin, Österrike, definie- 
rade krympningen som en genom vattenavgång upp- 
kommen volymminskning. Alltefter vattenavgångens 
karaktär kan man skilja mellan fysikalisk och kemisk 
krympning. Hos färsk betong kan en separation på- 
verka vattenavsöndringen, eller också kan en vatten- 
förlust uppstå genom att formen (även vakuumform) 
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eller ballastmaterial suger åt sig vatten. Efter det att 
bindningsprocessen har satt in kommer en avdunst- 
ning till stånd, varigenom alltefter temperatur, fuk~ 
tighet och luftcirkulation en större eller mindre mängd 
vatten försvinner och en volymminskning äger rum. 


Den kemiska krympningen uppstår vid den kemiska 
bindningen av vattnet på grund av att detta då for- 
lorar ungefär 1/4 av sin volym. Antingen vattnet for- 
svinner på grund av avdunstning genom betongens. 
porer eller genom ett kemiskt bindningsförlopp blir 
krympningseffekten densamma. Den kemiskt föror- 


sakade krympningen är emellertid av underordnad be~ 


tydelse, såvitt det inte rör sig om betong med mycket 
höga cementhalter. 


Att krympningens mekanism ännu i dag är om- } 
stridd beror inte minst därpå, att man länge inte haft ¢ 
någon riktig bild av finstrukturen hos den krympande: | 


massan. Man är emellertid nu av den uppfattningen, 


att cementets hydrationsprodukt består av submikro- 4 


skopiska kristaller, som bildar en kolloidal styv gel, 


vars struktur närmast kan jämföras med en filt. Den- ' 


na cementgel är uppfylld av submikroskopiska porer, 


som kallas gelporer. Antalet gelporer utgör omkring | 


1/4 av gelvolymen, oavsett vattencementtalet. För att 


cementet fullständigt skall övergå i cementgelen er- | 


fordras ett vattencementtal av ca 0,4. Vid lägre vatten- 


tillsats förblir en motsvarande del av cementet ohy~ | 
dratiserat för alltid, medan cementgelen vid ett högre: 7 


vattencementtal genombryts av kapillärporer. 


Det är fortfarande inte helt klart om det är ka- | 


pillärkrafterna eller de kemiska attraktionskrafterna 


som i första hand påverkar krympningen. Man tar | 


säkerligen inte helt fel, om man antar att såväl kapil- 
larvattnet som gelvattnet bidrar till krympningen och 
att det beror pa betongens struktur, dvs. vattence- 
menttal och hydratationsgrad, vilken faktor som har 
storst verkan. 


Bland de viktigaste krympningsfaktorerna nämner 
Czernin att det inte rader nagot tvivel om att krymp- 
ningsbenagenheten tilltar med högre finmalning av 


cementet. Krympningens beroende av cementets ke- | 


miska sammansättning är däremot, såvitt man vet, 
inte alltför utpräglad. I allmänhet anses kalkrik och: 
lerfattig cement ha lägst krympningsbenägenhet. 
Bland övriga krympningsfaktorer diskuteras vatten-- 
cementtalets stora betydelse, tillsatser av stenmjöl i 
cementpastan, uttorkningsförhållanden, temperaturens 


ringa inflytande och den omständigheten att upp- 


tagande av luftens kolsyra leder till en stark höjning 


av den irreversibla krympningen under det att den re- | 


versibla krympningen minskar. 


Avslutningsvis behandlas sprickbenagenheten hos. 
betong. Denna är beroende av flera olika parametrar 
av vilka krympningen inte behöver vara den mest be- 
tydande. Därför bör också en direkt prövning av 
sprickbenägenheten eftersträvas. 


STORA FABRIKSTILLVERKADE ELEMENT AV BETONG 


Generalrapportören Knud Nielsen, Danmark, hävda-- 
de att betongelementproduktionen för närvarande be- 


finner sig i en våldsam utveckling, både kvalitativt,, , 


kvantitativt och typmässigt. 


— ~~ => 


I Sverige har elementproduktionen tredubblats se- 
dan 1950, i Tyskland fördubblats och i Österrike har 
iden blivit sju gånger så stor under motsvarande tids- 


Betongelementproduktionens andel av den totala 
betongproduktionen är emellertid relativt ringa — mel- 
lan 1,5 och 3 %. En grov uppskattning för danska 
I förhållanden ger vid handen att denna andel skulle 
|kunna ökas till ca 20 %. Man kan således tänka sig 
datt det finns möjligheter att betongelementtillverk- 
[ningen i framtiden kan bli 5-10 gånger så stor som 
iden är i dag. 
| Utvecklingen går klart och tydligt mot allt större 
j element. Bade i Danmark, Frankrike och Soyjetunio- 
jnen har man kommit till det resultatet, att element- 
storleken av tekniska och ekonomiska skäl bör väljas 
sd stor som möjligt, vilket inom bostadsbyggandet be- 
i tyder rumsstora vagg- och bjalklagselement,’ vilka 
4 eventuellt redan i fabriken sammansitts till rums- el- 
| ler lägenhetsstora enheter. 
| En annan tendens är att man försöker göra dessa 

stora element lättare, vilket kan uppnås genom att 

göra dem ihåliga. Som bjälklags- och väggelement 
används då endera tvåsidigt plana element med ge- 
nomgående kanaler eller man gör väggar av två ribb- 
förstärkta plattor, som ställs med ribborna mot var- 
andra, och bjälklag av en eller två ribbförstärkta 
plattor, allteftersom man vill ha en eller två plana 
sidor. 

Vi befinner oss för närvarande blott i början på 
vägen mot en genomindustrialiserad elementproduk- 
| tion. Endast några enstaka producenter, framförallt 
i Frankrike och Sovjetunionen och i någon utsträck- 
ning i Holland, Sverige och Danmark, har påbörjat 
_ industrialiseringen. Det stora flertalet har blott flyttat 
| hantverket in i en fabrik och måhända skaffat sig en 
del enklare transportanordningar och något mekani- 
serat handverktyg. Förutsättningen för industrialise- 
ringen är emellertid massproduktion, och vi är där- 
| med tillbaka till önskemålet om standardisering, var- 
I med man skapar möjligheterna att uppnå de stora 
serierna. 

Det måste ske en ändring både av elementtyperna, 
så att de blir mer lämpade för en industriell fram- 
| ställning, och av tillverkningsprocessen. Aven i det 
mer avancerade monteringsbyggeriet i Västeuropa 
förekommer det i ett och samma projekt alltför många 
| olika element, och elementen är var för sig ofta kom- 
plicerade, vilket i synnerhet gäller för fasadelementen. 
Det är en stor och viktig uppgift för arkitekter och 
rådgivande ingenjörer att tillsammans med element- 
producenterna nedbringa elementvarianterna till ett 
minimum och förenkla varje element så mycket som 
möjligt. 

Vid den fabriksmässiga framställningen av kon- 
struktiva betongelement har det skapats förutsättning- 
ar för en högre kvalitet än hos platsgjuten betong, 
både i avseende på hållfasthet, måttnoggrannhet, be- 
ständighet och utseende. Vid elementfabrikation an- 
vänds genomgående bättre anläggningar för propor- 
tionering av betong och bättre blandare, komprime- 
ringsmetoder och formar. Det finns vidare möjlighe- 
ter till att använda specialiserad arbetskraft, arbetet 
utförs i skydd mot vädrets inverkningar, och sist men 


inte minst finns det långt bättre möjligheter till en 
effektiv kontroll av material och metoder. Som sista 
utväg har man ju den banala möjligheten att kassera 
ett element som av en eller annan orsak inte är till- 
fredsställande. 

Kvalitetskontrollen utförs i de flesta medlemslän- 
derna i dag på det traditionella sättet, nämligen genom 
kontroll av beräkningarna, kontroll av betongmaterial 
och armering eventuellt förstärkt med provtryckning 
av betongkuber eller -cylindrar. Blott i enstaka fall 
kontrolleras den färdiga produktens bruksegenskaper. 
Kontrollen utförs endera av byggherrens represen- 
tant, av myndigheterna eller av speciella kontroll- 
organ, upprättade av — eller i samarbete med — be- 
tongvaruorganisationerna (t. ex. i Sverige, Österrike 
och Tyskland). Den löpande kontrollen av material 
och framställningsprocess är en nödvändighet för pro- 
ducenten, men köparens och myndigheternas kontroll 
borde rätteligen begränsas till den färdiga produktens 
egenskaper. Först då får betongelementproduktionen 


_ den nödvändiga friheten till ett rationellt utnyttjande 


av material och metoder. Det är en uppgift för be- 
tongvaruorganisationerna att medverka till en sådan 
utveckling. 


KOMBINATIONEN BETONG — PLAST SOM RÖRMATERIAL 


För denna generalrapport svarade Don Carlos Carril 
Carvajal och Don Juan Garcia Balado, Spanien, samt 
John Hendrickson Jr, USA. 

I rapporten lämnas först en kort redogörelse för 
cementets sammansättning och de reaktionsproduk- 
ter, som erhålls vid cementets bindning. Inverkan av 
fri kalk samt moduler för beräkning av betongens 
resistens mot angrepp anges. 

Betongen kan angripas av olika ämnen och därför 
redogörs också för inverkan av aggressiva ämnen, 
vätskor och jordarter. Rapportens huvuddel omfattar 
olika skyddsmetoder, dels kemisk omvandling av den 
fria kalken till svårlösliga ämnen, dels skyddsinkläd- 
ning av rör med keramiska plattor, bituminösa yt- 
skydd och inklädning med plastmaterial. 

Författarna sammanfattar sålunda: Bra betong, som 
tillverkats och härdats enligt de metoder den moderna 
tekniken erbjuder, har mycket god beständighet mot 
de ämnen den kommer i kontakt med såväl inuti som 
utanpå röret. Skyddsbehandling tillrådes endast i de 
fall angreppen är mycket starka. I de undantagsfall, 
där aggressiva ämnen, syror, alkali eller salter har en 
hög koncentration, kan en skyddsbehandling ge en ke- 
misk beständighet, som förhindrar angrepp. En rik 
erfarenhet bekräftar, att förtillverkade plastplattor ger 
ett fullt tillfredställande skydd. En del nyare meto- 
der för anbringande av armerade plastmaterial på 
betongytan är mycket lovande och det bör vara av 
stort intresse att följa utvecklingen av denna teknik 
och studera de erhållna resultaten. De erfarenheter 
man hittills vunnit med olika plastlacker är även 
mycket intressanta, och det är tillrådligt att på detta 
område noggrant följa de uppnådda resultaten. 

Även om man använder sig av skyddsbehandling 
måste den betong, som rören tillverkas av, vara av 
högsta kvalitet. Plasten bör endast betraktas som ett 
medel att skydda betongen mot angrepp, den ersätter 
inte betongens täthet och hållfasthet. 
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lig. 1. Utställningen BIM 60 sedd från entrén. Till vänster om flagg- 
Illén syns idéutsträllningen och till höger utomhusdelen av maskin- 
ch produktutställningen 


dig. 1. BIM 60 exhibition seen from the entrance. The ‘‘idea’’ exhibition 
lan be seen fo the left of the flag alley and the out-of-doors part of the 
machine and product exhibition 


gig. 2. Idéutstallningens 15 m höga montage av element för fler- 
ianingshus med fortillverkade pelar-, balk-, bjälklags- och fasad- 
tfackningselement av betong 


g. 2. The 15 m high stand in the ‘‘idea’’ exhibition shewing units for 
nulti-story houses with pre-fabricated columns, beams, slabs and facing 
pnits of concrete 


tig. 3. Utomhusutstallningen av maskiner och produkter pa BIM 60. 
I bakgrunden till vänster skymtar idéutstallningens montage ay ele- 
nent for flervaningshus 


tig. 3. Out-of-doors exhibition of machines and products at BIM 60. The 
15 m stand shewn in fig. 2 can.be seen in the background 


fig. 4. Idéutstallningens betongvilla som monterades och inreddes pa 
tt tjugutal timmar 


rig. 4. The concrete house from the ‘‘idea’’ exhibition which was erected 
band furnished in about 20 hours 


Fig. 5. Fran monteringen av betongvillan 


ig. 5. Picture of the concrete house under erection 


ig. 6. Insidan av form för tillverkning av förspända betongrér och i 
bakgrunden färdiga ror 


f ig. 6. Inside of concrete-pipe formwork with finished pipes in the background 


ig. 7. Form för 1,5 meters Premorör för användning någonstans 
bortom Ural. 


Fig. 7. Formwork for 1.5 m diam. Premorör to be used somewhere 
beyond the Urals 
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Ovan: Fig. 1. I fasader av dessa typer med utfackningsväggar och 
beklädnadsskivor uppgår relativa foglängden (beklädnader/ramverk 
+ glasning/ramverk) till ca 4 m fog per m? fasadyta 


Above: Fig. 1. Curtain walling of this type has a relative joint-length of 
about 4 m/m? elevation (cladding/studding and glazing/ studding) 


Nedan: Fig. 2. En traditionell fasad av denna typ har en relativ fog- 
längd (karm/vägg + båge/glasning) på ca 1 m fog per m? fasadyta 


Below: Fig. 2. A traditional wall of this type har a relative joint-length of 
about 1 m joint/m* elevation (frame/wall and pane/sash) 
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FASADFOGNING 


Ay byggnadsingenjör SBR Bernhard Åhlgren 
DK 69.022.327: 691.58/.59 
De moderna fasadutformningarna med yttervaggar av 
utfackningselement och särskilda fasadbekladnads-_ 
skivor har medfört omfattande fogningsproblem vilket 
bl. a. belyses av att foglängden räknat per m? fasadyta 
blir avsevärt större än hos traditionella bärande ytter- 
väggar (fig. 1 och 2). Fogningstyperna har också 1 
stor utsträckning ändrat karaktär. De traditionella 
fasadernas fogningar sker mellan stumma, orörliga 
väggpartier och karmar samt mellan bågar och glas- 
ning. Fogningarna i de moderna fasaderna skall klara | 
tätningar mellan element eller beklädnader, som bru- 
kar vara mer eller mindre rörliga beroende pa egen 
slankhet och känslighet för vindtryck, samt rörelser 
betingade av tekniska och fuktklimatiska variationer. 
Byggnadsmaterialindustrin har emellertid åtskilliga 
fogningsmaterial att erbjuda i dag — material av såväl 
nya som traditionella typer. Valet bland dessa material ’ 
kan kanske förefalla lätt ty firmatrycken brukar redo- 
visa vilka fogningar materialen anses lämpade for. 
Vid en närmare granskning av uppgifterna visar det. 
sig dock ofta att användningsområdena är alltför vagt 
angivna och att fogmaterialens egenskaper inte redo- 
visas på tillfredsställande sätt — ofta beroende på att. 
lämpliga provnings- och redovisningsnormer saknas. 
Fasadfogningarna har, som redan antytts, att klara 
påfrestningar av manga slag och en sammanställning : 
över sådana påfrestningar blir tämligen lång även om 
den inskränks till att omfatta endast de problem som 
kan anses vara generella för fasadfogningarna (fig. 3). ' 
Vid en inventering av de fogmedel som står till buds 
i dag finner man att de kan indelas i tre huvudgrupper 
— kitter, band och profillister. Inom varje grupp före-: 
kommer åtskilliga alternativ; ibland med mycket olik- 
artade egenskaper. Användningsmöjligheterna kan 
stundom vara starkt begränsade beroende pa material-, 
och arbetstekniska hinder eller ogynnsamma kostna-” 
der. Även utseende och krav på omfattande underhåll: 
kan ställa hinder i vägen för vissa användningssätt. 
Kitterna är av asfalt-, gummi- eller oljetyper och de” 
förekommer som sprut- eller spackelmassor .fig. 5) 
eller som kottband (fig. 7, se vidare nedan). Egen-' 
skaperna är mestadels inte redovisade på tillfreds-; 
ställande sätt och en del egenskaper (t. ex. förhållande 
vid brand) redovisas inte alls (jfr fig. 3 och 5). Hittills 
syns inte något kitt ha kommit som i önskvärd omfatt- 
ning klarar alla påfrestningar fasadfogar utsätts för, 
men en god lösning tycks vara att komplettera kitt- 
fogarna med täcklister av metall, som skyddar kittet 
mot en del av de allvarligaste påfrestningarna, bl. a. 
agrressiv solstrålning. Sådana täcklister torde även ha 
en viss brandskyddande verkan genom att vid brand 
under viss tid kunna skydda kittet mot smältning och 
antandning. Kitterna utgörs av material med högre: 
värmevärden — sådana fasader som fig. 1 visar har 
kittmangder som innehåller en värmeenergi motsva- 
rande 5 a 10 toncal per m? fasadyta. Man har anled- 
ning ifrågasätta om BABS 1960 kap. 24: 5231 godtar 
sådana brandbelastningar hos hdghusfasader. Utöver 
de kitter som redovisas i fig. 5 har man också ett 


Önskvärda egenskaper 


Olöslighet i vatten. Tålighet mot bortspolning 
och vattenuppsugning. Frosttålighet 


Varaktig vidhäftning eller anliggning mot de 
ytor som omger fogen. Förmåga att stanna kvar 
i fogen när den krymper eller vidgas (orsakat av 
termiska eller fuktrörelser hos de fogade ele- 
menten eller av vindtryck eller inre övertryck 
som påverkar elementen så att fogen riskerar 
bli utpressad från sitt läge). Tillräcklig bärighet 
för upptagande av tryck från element som vilar 
på fogen 


: Funktionsduglighet och tålighet under förekom- 

den mande variationer ifråga om värme och kyla 
samt fukt och torka. Tålighet mot ljus och 
strålning (infraröd och ultraviolett solstrålning). 
Tålighet mot luft och dess förekommande för- 
oreningar 


Tålighet mot förekommande rengöring med dess 
kemiska och mekaniska påfrestningar 


Obrännbarhet eller godtagbar grad av brännbar- 
het (små materialmängder med låga värmevär- 
den). Förmåga att stanna kvar i fogen vid brand 
(och inte exempelvis smälta, rinna nedåt, samt 
sprida brand) 


ogtoleranser Förmåga att utfylla förekommande ojämnheter 


och variationer i fogbredderna 


ätning Förmåga att täta mot de material som bildar 
fogytor. Erforderlig vidhäftning eller anliggning 
även vid förekommande maximala fogrörelser 


Förmåga att klara påfrestningarna i de foglä- 
gen (fig. 4) fogmedlen skall användas för 


Varaktighet. Lätt att byta ut vid behov (exem- 
pelvis vid byte av glasningar eller beklädnads- 
skivor). Lättskötthet om särskilt underhåll er- 
fordras 


> ggressivitet och 
ubilitet 


Fogmedlet får inte vara aggressivt mot eller 
missfärga de material det fogar. Sammansätt- 
ningen bör vara stabil så att inte ogynnsam- 
ma omvandlingar sker i fogmedlet 


tiologiska egen- Bör inte angripas av fåglar eller insekter. Bör 
itaper inte vara giftigt 


Möjlighet till önskad kulör. Prydlig åldring 


Enkelt monteringssätt — gärna utan hjälp av spe- 
cialister. Möjligheter att utföra fogningen vid 
för årstiden normal väderlek. Lagringsförmåga. 
Tillräcklig formbarhet för den tid som står till 
förfogande mellan uppackning eller tillbland- 
ning och färdigplacerad fog 

Rimlig Arskostnad—=summa kostnader för mate- 
riai, arbete och underhåll dividerad med be- 
räknat antal års hållbarhet 


tseende 


Urbetstekniska 
'genskaper 


Dvan: Fig. 3. Tabell över vanliga problem och önskvärda egenskaper 
samband med fasadfogningar 
bove: Fig. 3. Usual problems and desirable qualities in curtain wall 


edan: Fig. 4. Foglägen. Beteckningar: A = horisontell fog i plan 
asadyta, B = vertikal fog i plan fasadyta, C = underuppfog i vinkel 
— ett av de svåraste lägena för kittfogar om fogen inte har något 
undre stöd, D = vertikalfog i vinkel, E = övernedfog i vinkel 


elow: Fig. 4. Positions of joints: A = horizontal joint in smooth elevation, 
= vertical joint in smooth surface, C = underlying joint in sloping 
offit — a very difficult place if the joint has no support underneath, 
D = vertical joint at angle, E = overlying joint on sloping surface 


Nedant.h: Fig. 6. 
-- Apteringsred- 
-. skap for fogkitt- 
ern Wigors) (av 
«  kolvpistol för 

_ .+ handtryck, 
“+ +  pumpluftpistol 
i där arbetstryck 
"åstadkoms med 
_ luftpump, tryck- 
» luftpistol med 
« . slanganslutning 
till kompressor 
 (nedan ft. h.), 
- » klamtub av plast 
. (nedan t. v.) 


. 


i _ -Below,right:Fig.6. 
Application tools 
« for jointing are: 
hand pistol with 
+ piston, air pistol 
- " where pressure is 
exerted by an air 
ty  & pump, compres= 
200 sed air pistol with 
connection for 
compressor, sque- 
eze tube of plastic 
(below left) 


Varunamn Fogtyp Uppgiven samman- Uppgi- Egen- 
(och ursprung) sättning ven an- skaper 
vänd- 
barhet 


SS 


Allstik Kitt Plastiskt Konstgummi med Ytfogar BC 
(USA) kitt icke torkande oljor S 

och oorganiska fyll- 

nadsmedel 
Bixitin Elastiskt Fenolplast med as- Ytfogar BE 
(Sverige) kitt best och pigment S 

samt icke torkande 

vegetabiloljor 
Couvraneuf Elastiskt Plastkitt (?) med Ytfogar — 
(Frankrike) kitt asbest F 
Dum-Dum Spui-  Plastiskt Inte redovisad Ytfogar — 


klar (Holland) kitt 


Guttaterna Elastiskt Naturgummi i lös- Ytfogar AB 
(Frankrike) kitt ning FE CD 
Igas-Kitt Elastiskt Inte redovisad Ytfogar BC 
(Schweiz) kitt S 
Lasto-Meric Elastiskt Konstgummi Ytfogar ABC 
Miuk (USA) kitt (tiokolplast) S DE 
Perennator Elastiskt Inte redovisad Ytfogar ABC 
(Tyskland) kitt DH 
Pro-Seal Kiit Elastiskt Konstgummi Ytfogar AB 
(USA) kitt (tiokolplast) FS DE 
Saba Sealer Elastiskt Konstgummi Ytfogar _ CE 
(Holland) kitt (tiokolplast) 
Secomastic Elastiskt Flera typer finns: Ytfogar BC 
(England) kitt Konstgummi (tiokol- S EG 

plast) eller asfalt- 

oljekitt med asbest 

och mineralfiller 
Seelastic Elastiskt Vegetabilolior och Ytfogar C 
(England) kitt asbest F 
Terostat Elastiskt Inte redovisad Ytfogar C 
(Tyskland) kitt 
Trebofog Elastiskt Konstgummi Ytfogar B 
(Sverige) kitt (tiokolplast) S 
Tremcodikt Elastiskt Oliekitt (2) med Ytfogar B 
(USA) kitt porösa pigment, 

fritt från asfalt 
Tremcomastic Elastiskt Oljekitt (2) Ytfogar B 
(USA) kitt vid glas- 

ning 
S 

Weatherban Kitt  Elastiskt Konstgummi Ytfogar BCE 
(USA) kitt (tiokolplast) FS 


Ovan: Fig. 5. Tabell över kitter for fasadfogning. Uppgifterna grundar 
sig på de upplysningar man lämnat sedan alla tillgängliga tekniska 
uppgifter uttryckligen begärts. Beteckningar (endast verifierade 
egenskaper anges, jämför med fig. 3 som visar vilka egenskaper man 
skulle önska få redovisade): A = elasticitet efter åldring, B = fog- 
dimensioner, C = temperaturtålighet, D = vidhäftningsförmåga mot 
specificerade material efter åldring, E = tillgänglig tid för bearbet- 
barhet (från uppackning eller tillblandning tills apteringen måste vara 
gjord), F = möjliga fogplaceringar (jämför fig. 4), G = frihet från 
oljeavgivning till fogytorna, H = kemisk resistens, I = vattentäthet, 
S = specifikationer ges över vilka material medlet fäster mot 


Above: Fig.5. Table of elevation jointing materials. In formation based on 
details given after asking particularly for all known information. Only 
verified characteristics are given. Compare with fig. 3. where the charac- 
teristics which one would like fo know are given) Letters: A= elasticity 
after ageing, B = size of joints, C = heat resistance, D = adhesion to 
specified materials after aging, E = time available for working (from 
opening or mixing until application must be complete), F = placing of 
joints (see fig. 4), G = freedom from oil staining on joint surfaces, 
H = chemical resistance, |= waterproofing, S = specification given 
shewing which materials the jointing will fasten to 
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Fig. 8. Klämprofil 
av kloroprengummi. 
Klämning åstadkoms 
genom åtdragning 
av snedskruvarna 


Fig. . 8. Squeeze— 
—section of chloro- 
prene rubber. Pres- 
sure is exerted when 


the screws are turned 


T. v: Fig. 9. Expan- 
derande profil av 
kloroprengummi 
(Du Ponts Neoprene, 
USA) 


Left: Fig. 9. Expanding 
section of chloroprene 
rubber (Du Ponts Neo- 
prene USA) 


kittfogning 


rdnnlist av ÅA 
kloroprengummi NW 
1 Zz 


JE 


rännlist av 
kloroprengummi 


Ovan: Fig. 10. Klämprofil av kloroprengummi (Du Ponts Neoprene, 
USA) med kittsträngar 


Above: Fig. 10. Squeeze—section of chloroprene rubber with putty beads 


(Du Ponts Neoprene, USA) 
— — Ä— yttertatning 


AA horisontell täckprofil 
av aluminiumlegering 


\ 4 
FF 
La 2 ventilationsluft med glasning mot 


insidan i båge av aluminiumlegering 


yee 


postprofil av 


aluminiumlegering __ 4] 
\ 


innertatning 


"Hilsulate" dubbel 
klarglasningsenhet 


tvärpostprofil av 
aluminiumlegering— _< 


AZ vtfyllnadspanel (aluminium, eloxiderad 
LA aluminium, panel med glasyrytteryta, 
fernissat trä eller annan lämplig panel) 


innertatning av K 
aluminiumlegering~ | 


vertikal tackprofil av 
aluminiumlegering 


alternativ enkelglasning | 
for fasta lufter 4 


Vv 
Ovan: Fig. 11. Kittfogning med skyddande täcklister av metall 
Above: Fig. 11. Putty jointing with metal cover strips 


T. vi Fig. 12. Exem- 
pel på kittlös fogning 
med metallister 


Left: Fig. 12. An ex- 
ample of jointing in 
metal without using 
mastics 


Ytbeklidnad 


Isolering 


SRNR AAT 


WN 


Rektangulär | 
stalprofil Ry: il 
Ö av aluminium 


A 
Z 
TTT 


Glasbe- 
klädnad 


Aluminium- 
profiler 


T. v: Fig. 13. Tego täcklist (Frankrike) 
av aluminium, rostfritt stål, koppar 
eller mässing. Klämmor förs in i 
fogen med hjälp av ett tångverktyg 
och listen kan sedan klämmas fast 


Left: Fig. 13. Tego cover strip from 
France in aluminium, stainless steel, 
copper or bronze. Clamps are put in 
the joint with the aid of a special pincer 
and the strip is clamped on 
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Varunamn Fogtyp Uppgiven samman- Uppgi- Egen- 
(och ursprung) sättning ven an- skaper 
vänd- 
barhet 
Allstik Band Kittband Konstgummi med Ytfogar BC 
(USA) icke torkande olior S 
och oorganiska fyll- 
nadsmedel 
Compriband Porös Asfaltimpregnerad Ytfogar ABC 
(Holland) adhesiv list mjuk skumplast ES De 
Klégécel]l Pords list Pords vinylklorid- Ytfogar — 
(Frankrike) plast utan impregne- 
ring | 
I 
LN-Joint Kittband Inte redovisad Fog- B ¥ 
(Frankrike) botten 4 
Plastomoll Porös list Porös uretanplast Fog- B ; 
(Sverige) (även adhe- utan eller med botten ; 
siv typ) tejpbeläggning S | 
Secostrip Kittband Inte redovisad Ytfogar BC | 
(England) och fog- : i 
botten | 
Tremtape Kittband Inte redovisad Fog- Cc i 
(USA) botten { 
Weatherban Adhesiv list Konstgummi Fog- B | 
Band (USA) botten 


Ovan: Fig. 7. Sammanställning över fogband för fasadfogning. Bes 
träffande underlag för uppgifterna och beteckningar se fig. 5 


Above: Fig. 7. Table of jointing strips for facing. For key to abreviations 
see fig. 5 


traditionellt material att tillgå — linoljekittet. Sådant 
kitt kan ges tämligen långvarig plasticitet genom upp- 
blandning med en liten mängd fernissa. Kitterna place- 
ras i foglägena på olika sätt — den traditionella meto- 
den är ispackling — men apteringen av de moderna 
sprutmassorna (fig. 5) brukar ske med pistoler eller 
klämtuber av olika slag (fig. 6). 

Fogbanden utgörs av kittband eller porösa plast- 
lister (fig. 7). Kittbanden apteras i fogen genom in- 
pressning efter det elementen är på plats eller placeras 
liksom plastlisterna i fogläget före elementmonte- 
ringen. Kittbanden förekommer i samma material- 
typer som fogkitterna (fig. 5 och 7) men de har 
styvare konsistens. De porösa plastlisterna finns med 
eller utan adhesiv impregnering eller belaggning. Aven 
for fogbandens del saknar man egenskapsredovisning 
i atskilliga viktiga avseenden. Fogbanden anvands 
även som fogbottnar för ytfogar med kitter och en del 
av fogbanden är uteslutande avsedda för denna an- 
vandning. 

Foglisterna förekommer som massiva böjliga pro- 
filer av konstgummi eller andra plaster och som metall- 
lister, bl. a. av aluminium, rostfritt stal, koppar och 
massing. Dessutom förekommer fortfarande de tradi- 
tionella tralisterna men de under hundratals ar bepré- 
vade blylisterna (eller blysprésarna) tycks ha fallit 
ur bruk. Bland plastlisterna finns det expanderande 
profiler (fig. 9) och klamprofiler (fig. 8 och 10). En 
typ av expanderande list är slangformig. Den monteras 
sa att ändarna tillsluts fore monteringen, luften sugs 
ur varvid slangen krymper, slangen passas in i fogen 
och tillslutningarna öppnas vilket medför att luften 
rusar in och slangen sväller upp och fyller fogen. 
Metallister används dels som skydd för kittfogar eller 
fogband (fig. 11) dels vid kittlösa fogningar (fig. 12). 
En intressant utformning visas i fig. 13. 

I denna artikel har inte gjorts någon kvalitetsbedömning av de olika 


fogtyperna. Ett forskningsarbete på detta område utförs för närvarande 
på KTH med anslag från byggforskningen 


Byggmästare Arne Andersson 
Envallsgatan 83 

Eskilstuna 

— na 


ningar upp till 10-11 kg/em2 i klass I, utan tillsats av cement, 

enligt detaljerade Anvisningar i vår broschyr. Ni kan alltså i 

manga fall 2Nvända ett rent Kraftkalkbruk där Ni tidigare behövt 
> - 


Ni får ett bra bruk till konkurrenskraftigt Pris. Fråga närmaste 
Kraftkalkåterförsäljare vad Kraftkalk kostar på Er plats! 


murning och Puts som Sivetvis ar fri fran krympsprickor. Det 
finns avsevärt mycket mer att Säga om Kraftkalk, men vi hoppas 
Ni fatt en uppfattning om de fördelar man vinner med att använda 


Både vi, vår huvudförsäljare, AB Interpares, Örebro, och våra 
många återförsäljare är mycket glada att få stå Er till tjänst med 
ytterligare upplysningar. 


Med vänliga hälsningar 


SVENSKA SKIFFEROLJE AKTIEBOLAGET 
Morsaljningsavdelningen 


PS 
Ni kan läsa ändå mer om Kraftkalk i vår broschyr, Bl, a, finns det där en fullständig bland - 


ningsanvisning hur Ni kan använda Kraftkalkbruk utan cement även til] murning. 
DS 


HUVUDFORSALJARE FOR KRAETKALK AB INTERPARES OREBRO Tel, 019 /12 48 80 


Från grund till tak — använd | 


kvalitetsnormerad svensk furuplywood! 


Redan vid gjutningen av grunden far Ni anvandning 
for plywood till formsattning. Plywoodformar ger slata 
betongytor och kan efter gjutningen anvandas for un- 
dergolv eller andra ändamål. Totalkostnaden blir dari- 
genom lägre an for bradmaterial. 


For de fortsatta arbetena lampar sig plywood utmarkt 
som material till yttervaggar och till yttertak. Aven i 
takstolskonstruktioner, tak- och golvelement, för innetr- 
väggar, inredningar och allehanda snickeriarbeten ar 
plywood ett ekonomiskt och ändamålsenligt material. 


Plywood, det starkare skivmate- 


rialet, Gr uppbyggd av i kryss 
hoplimmade fanér. 


Vill Ni veta mer om plywood och dess anvandningsomraden, rekvirera gärna informationsmaterial fran 


U- och I-plywood ar kvalitetskontrollerad i samverkan med; 
Svenska Traforskningsinstitutet. 


Det blir battre med plywood 
därför att det finns kvalitetsnormerad plywood för olika ändamål. 


Plywood möjliggör lätta och smäckra konstruktioner, 
därför att hållfasthetsegenskaperna är bättre än hos 
virke. 


Plywood ”rör sig” obetydligt jämfört med annat trä. 
Därför är också spik- och skruvhållfastheten högre, 
även i kanterna. Plywood är lätt att bearbeta med 
vanliga verktyg. 


Lättare att välja rätt plywood 

Den nya registrerade kvalitetsmärkningen gör det 
lättare för Er att kontrollera att Ni får rätt plywood- 
kvalitet. Begär därför normerad svensk furuplywood, 
och kontrollera att U- eller I-märket finns på varje skiva. 


är svensk furuplywood för utomhusbruk, lim- 
PLYWOOD mad med vatten- och väderbeständigt lim. 


Limningen i U-plywood motstår enligt prov- 
ningar många års väderlekspåfrestningar. 


nunnan för inomhusbruk är limmad med fuktbestän- 
PLYWOOD digt konsthartslim, som ger en med träet 


jämnstark fog, om plywooden inte utsättes 
för högre fuktpåkänningar. 


lå 


4 


SVENSKA PLYWOODFORENINGEN 


Villagatan 1, Stockholm O e Tel. 23 00 20 


z 


Edsbyns Träförädlings AB, Edsbyn e AB Furuplywood, Kristinehamn e AB Iggesunds Bruk, Iggesund e Ljusne-Woxna AB, Ljusne! 
Scandia Plywood AB, Skattkärr e Svenska Cellulosa AB, Sundsvall e Torsviks Sågverks AB, Härnösand 
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ftolphus med limmad takbalk av Rolf 
tenriksson och Ake Svensson. Utgiven 
iv Statens forskningsanstalt för lantman- 
abyggnader. Meddelande nr 48. Lund 
p60. 26 sid. Illustrerad. Pris 2 kr 


bed stolphus avses här byggnader som 
br stommens vertikala stolpar staende 
dgravda i marken. Denna enkla sedan 
mmmalt kända »grundlaggning» av tra- 
har fått förnyad aktualitet, främst 
ör lantbrukets ekonomibyggnader. Ett 
flv skälen härtill är att man i det mo- 
ferna jordbruket har användning för 
ga byggnader, t.ex. lösdriftsladugår- 
ar, maskinhallar, etc. Ett annat är att 
man numera kan konsten att djupimpreg- 
flera virket så att stolparna i marken 
in te ruttnar inom ett fåtal år. Ett tredje 
x41, som talar för stolphusen, är att ut- 
}prandet är så enkelt att husen kan byg- 
as av lantbrukets egen arbetskraft. 

I nämnda byggnader krävs ofta stora 
tor fria från stolpar. Den nya skriften 
i an forskningsanstalten i Lund anger en 
inetod att klara detta krav med hjälp 
v spiklimmade balkar med liv av ply- 
yood. Balkarna har dimensionerats för 
#ika områden i landet och för olika in- 
jrdes avstånd samt i tre standardläng- 
fer 8, 10 och 12 m. 

' Lämpliga, enkla tak- och väggkon- 
truktioner för dessa byggnader anges 
ven. Stolpinfästningen i marken — lyft- 
raften på en stolpe kan uppgå till 1 
n — diskuteras på grundval av utförda 
srovningar. Det rekommenderas att 
tolpändarna kringgjuts med betong. 
riften avslutas med en kostnadsberäk- 
ing av balkarna, som underlättar valet 
v dimensioner och c/c-avstånd. 

| Konstruktionernas utförande framgår 
lil av skriften. Den som önskar mera 
tetaljerade ritningar av dessa och andra 
'yggnader för lantbruket kan rekvirera 
Adana från Statens Forskningsanstalt 
ör Lantmannabyggnader enligt en för- 
ckning på meddelandets omslag. 


| Bengt Norén 


' 
| 
| 
Lah: Fig: 3: Åsarna fastspikas utanpå stolparna 
ft 


_VINDOK IVA 
FACING BOARD. 


= 


Ovan: Fig. le Hoplaggningen av de olika delarna av balken sker som visas i figuren ovan, varefter 
gles spikning sker för att erhålla tillräckligt limtryck 


MN 


I 
$Muana'a>“—aeeame AU /MMMMUMMN I 


VID 42HET BALK 7 PAR KNAPAR C/o 
2HET McD RESP 0-3, 5 och TM 
ÖVERHÖJINING, 


IN ANZ M BEAM 7 PAIRS OF WEDGES 
c/o 2M. WITH A CANT OF 
T CM. RESPECTIVELY. 


0, 3: S AND 


Ovan: Fig. 2. Då balken tillverkas med överhöjning görs en mall, så att man erhåller exakt samma 


utformning på samtliga balkar 


Ni 


TAKSTOL | 
Boor Teuss H 


PURLIN. 


SEXTION A-A. 
SECTION A-A. 


isavstånden anpassas till väggbeklädnadsmate- 
| 
| 


alet 

Agricultura, no 1, 1960. Buildings. Euro- 
jean Documentation Centre for Farm 
fuildings. Lund 1960. Stencilerad. 250 
id. 5 tabeller. 18 fig. 

| 


| Denna skrift är det första resultatet 
iv ett internationellt samarbete för att 
ammanställa litteraturuppgifter fran hela 
färlden beträffande lJantmannabyggna- 
‘er. Organisationen har f. n. två insam- 
ingscentra, ett i Bari i Italien (för syd- 
juropeiska förhållanden) och ett i Lund 
för nordvasteuropeiska förhållanden). 

| Publikationens uppgifter är redovisade 
å engelska, tyska och franska. Mening- 


en är att litteratursammanställningar av 
denna typ skall utgivas två gånger varje 
år. 

Med hänsyn till de stora svårigheter, 
såväl tekniska som ekonomiska, som 
sedan det andra världskriget råder på 
lantmannabyggnadsområdet i alla jord- 
bruksländer, är det av största betydelse 
att forskningen i de skilda länderna kan 
samarbeta och att resultaten så snabbt 
som möjligt sprids till olika forsknings- 
stationer. 

Ett arbete av denna art behöver gi- 
vetvis en viss tid för att finna sin form 
varför en detaljerad redogörelse för de 
olika avsnitten f. n. inte kan anses lämp- 


ETERNITSKIVA 
Jaut BIGHALOTEN: 
£TERNIT SLAB 


Oz CONCRETE 
HOLLOW BLOCKS 


lig. En svårighet — kanske den största — 
är att de ekonomiska och arbetskraits- 
mässiga förutsättningarna är så olika i 
olika länder att ett forskningsresultat 
sällan direkt kan omsättas från ett land 
till ett annat. Detta gäller dock inte ren- 
odlat tekniska detaljproblem. 

De i detta nummer mest värdefulla 
avsnitten äro dels en kommenterad lit- 
teraturöversikt och dels en början till 
översikt över på detta område verkande 
institutioner i vissa länder. Början har 
här gjorts med Tyskland, som är ett av 
de länder som arbetar mest intensivt 
med dessa problem. 

Nils Holmqvist 
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Nedanstående böcker har insänts till tid- 
skriften för omnämnande eller recension. 
De försäljes genom AB Byggmästarens för- 
lag endast där så direkt anges. 


AB Bergendahl och Höckert bygger. Il- 
lustrerad broschyr över bolagets verksam- 
het. 10 sid 


Vettigt och viktigt för villan. Handbok 
för villaägare. Utgiven av Koksinstitutet, 
Stockholm. 12 artiklar. 64 sid. Rikt illu- 
strerad. Pris 5 kr 


Småhus i grupp. Föredrag, diskussioner 
och formulär från Sigtunakonferensen 
1960. Utgiven av Länssparbanken, Stock- 
holm och Landskommunernas Förbunds 
Förlag. 262 sid. Rikt illustrerad. Pris 
12 kr. Reducerat pris för fackmän vid 
rekvisition från Länssparbanken 


Våra sociala förmåner 1960-1961. En 
översikt över ett antal sociala förmåner 
för svenska medborgare. Utgiven av 
Framtiden, Stockholm. 56 sid. Illustre- 
rad. Pris 2,50 kr 


Fakta. Del 6, Tekniken. Koncentrerad 
kunskapsbok. Bokförlaget Fakta AB. 
Stockholm 1960. 342 sid. Illustrerad. 
Pris klotband 33 kr, halvfranskt band 
42 kr 


Linstahls boknyheter nr 35 1960. Kata- 
log over vetenskaplig och teknisk litte- 
ratur 


Teknologisk Instituts kursplan for dag- 
och kvalisundervisning 1960-61. Kurs- 
planen kan erhållas vid hänvändelse till 
skolavdelningens kontor, Hagemanns- 
gade 2, Kopenhamn V 


Yakterrasser. Tatskikt och skyddsbelagg- 
ning av Rune Hanson. Statens nämnd 
for byggnadsforskning. Rapport 62. 
Stockholm 1960. 73 sid. Illustrerad. 
Pris 15 kr. Distribueras av AB Svensk 
Byggtjänst, Stockholm 


Samlingskatalog utgiven av AB Hörby 
Bruk, Hörby, AB Lyckeåborgs Bruk, 
Torskors och Nimo-Verken AB, Hova, 
1960. Ca 40 lösblad. Illustrerad 


The use of space in Finnish elementary 
schools. Suomen kansakoulujen tilojen 
käytöstä. Av P-O Jarle och P Taskinen. 
Statens tekniska forskningsanstalt, Hel- 
singjors 1960. 59 sid. Illustrerad med 
diagram och tabeller. Pris 400 Fmk 
(slutsåld). Distribueras av AB Svensk 
Byggtjänst, Stockholm 


On the costs of detached houses in theory 
and in practice. Omakotirakennusten 
kustannuksista teoriassa ja käytännössä. 
Av P-O Jarle och P Taskinen. Statens 
tekniska forskningsanstalt, Helsingfors 
1960. 28 sid. Illustrerad. Pris 200 Fmk. 
Distribueras av AB Svensk Byggtjänst, 
Stockholm 
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Indextal för beräkning av kostnadsandringar 
för husbyggnadsentreprenader fastställda av 


Kungl. Byggnadsstyrelsen och Kungl. Bo- 
stadsstyrelsen i samråd med Svenska Bygg- 
nadsentreprenörföreningen 


Tabell I. Förvaltningsbyggnader i sten, 
materialkostnader 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1960 

Etapp 1/10 Wisk by AAP YD 
I Grund 164,1 166,3 164,7 165,3 166,0 
II Stomme 165,4 167.1 169,4 169,6 169,8 
Ill Puts m.m. 155,6 155,7 157,7 157.6 157,5 
IV Måln. mm: 15291 152.4 15S525155.3915555 
Samtliga 

etapper 158,8 159,7 161,5 161,7 161,8 


Tabell 2. Flerfamiljshus i sten, material- 
kostnader 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1960 
Etapp TYE SUSY AYA TS 
I Grund 169,3 171,4 170,2 170,9 171,6 


II Stomme 167,3 169,3 171,4 172,2 172,3 
III Puts m.m. 154,3 154,9 157,2 157,5 157,5 
IV Maln. m.m. 149,7 150,0 152,1 152,5 153,1 
Samtliga 

etapper 157,6 158,6 160,4 160,9 161,3 


Tabell 3. Socialstyrelsens konsumentpris- 
index 
Kostnad 1/1 1950 = 100 


1960 
1/1 1/3 1/5 1/7 1/9 
154 159 158 159 159 


ELLs NE NN 


Formsättningsmetoder 


Gullhögens Betongtjänst inbjuder svens- 
ka och i Sverige bosatta utländska 
tekniker till en tävling om rationellare 
formsättningsmetoder vid husbyggna- 
der i betong. Tävlingen har anordnats i 
samråd med Svenska Väg- och Vatten- 
byggares Riksförbund, SVR. 

Vad som framför allt skall eftersträ- 
vas och värdesätts i tävlingsförslagen är 


konstruktioner och metoder som ger 


1. ökad snabbhet vid såväl formsätt- 
ning som formrivning 

2. minskning av på byggnadsplatsen 
erforderlig arbetsvolym 

3. ökad precision, innebärande att er- 
forderliga toleransmått kan göras så 
små som möjligt samt 

4. med gängse metoder ekonomiskt 
minst likvärdiga resultat. 


ler 


Till bedömningen kommer, förutom 
helt nya metoder, även att upptas förslag, 


som innebär väsentliga förbättringar av | 


redan kända metoder. 

Som tävlingsobjekt har valts en typisk 
kontorsvåning. Tävlingen gäller den 
formsättning, som erfordras för gjutning 
av denna våning inklusive pelare, vag- 
gar, balkar och trappor samt ursparing- | 
ar. Då tekniken vid elementbyggen redan | 
förbättrats så avsevärt gäller tävlingen || 
inte denna metod utan i stället förbätt- 
ring av tekniken vid platsgjutna konstruk- 
tioner. Förtillverkade betongelement får 
sålunda ej användas. ; 

Tävlingen har av bedömningstekniska | 
skäl begränsats till ett bestämt objekt. | 
Vid bedömningen kommer dock hänsyn | 


att tas till metodens allmänna använd- | 


barhet. q 

Tavlingsforslagen, som givetvis kom- | 
mer att behandlas konfidentiellt, skall | 
redovisas med ritningar, beskrivning, tid- : 
plan och kostnadsberäkning så utförligt | 


att det vid bedömningen klart och tyd- | 


ligt framgår vad den tävlande avser. 

Kompletterande upplysningar och er- | 
forderliga tävlingshandlingar kan er- | 
hållas genom civilingenjör Göran Möl- | 
Gullhögens Betongtjänst, 
tel. 0500/106 20. | 

Till prisnamndens förfogande står en | 
prissumma pa 10 000 kr, varav ett första | 
pris på minst 5000 kr kommer att ut- — 
delas. Minsta prissumma är 2000 kr. 
Om prisnämnden inte finner något av 
de inlämnade förslagen motsvara pris- 
tävlingens syfte äger den dock besluta 
att något pris inte skall utdelas Pris- 
nämndens beslut skall härvid vara en- 
hälligt. 

Tävlingstiden utgår den 15 april 1961. 

Prisnämnden utgörs av: 

Professor Hjalmar Granholm, Chal- 
mers Tekniska Högskola, Göteborg 

Professor David Österberg, Kungl. 
Tekniska Högskolan, Stockholm 

Överingenjör Gunnar Essunger, Kungl. 
Byggnadsstyrelsen, Stockholm 

Tekn. dr Arne Johnson, Stockholm 

Civilingenjör Curt Nilsson, Svenska 
Väg AB, Stockholm 

Civilingenjör Bengt Engström, Gull- 
högen, Skövde. 


3 Inlamn.- | Se Arki- 
Uppeit tid | tektur 

Fontan i Seattle, 28 nov. | notisavd. 
USA HRT At ae 1960 sid. 56 
nr 5, 60 

Bibliotek i Göteborg] 1 dec. | notisayd. 
1960 sid. 40 

nr 9, 60 

Bostadsomrade i 5 jan. |notisavd. 
OslO mers cee ie 1961 sid. 72 
nr 9, 60 

Stagsplan för bostads-| 7 febr. | notisavd. 
omrade i Ystad .. 1961 sid. LVI 

nr 9, 60 

Studentbostäder i 20 febr. | notisavd. 
Stockholm A:s. dot 1961 sidied2) 
nr 5. 60. 

Bibliotek i Dublin, | 1 mars | notisavd. 
Irland steteccueerevsane a 1961 sid. 40 


Lämna reproduktionsdugliga tdvlingsritningar 


Skövde, | 


_ Sodapannhus och 
skorsten vid 
 Skutskarsverken 


_ -ett aktuellt betongbygge 


De industriella byggnadsinvesteringarna tillvaxer kraftigt. Nya fabriks- 
anlaggningar byggs vars konstruktion och formgivning staller stora krav pa 
byggnadsmaterialet. Inget annat material kan som betong låta forma sig 
efter skilda önskemål och fordringar och cement används därför i ständigt 


stigande omfattning. 
Stora Kopparbergs Bergslags AB har vid Skutskärsverken låtit uppföra en 


skorsten, 100 m hög, och ett sodapannhus, 56 m högt. Skorstenen har gjutits 
med glidform till 85 m höjd på 21 dagar och sedan påmurats 15 m med CE FRE NTA 
keramiskt tegel. Sodapannhuset med innerpelare och bärande balkar har 


gjutits med glidform på 19 dagar. De veckade väggarna med 487 fönster- 
öppningar ställde stora krav på formsättningen. 


BLÅ RAND 
CEMENT 


MALMÖ 
STOCKHOLM GÖTEBORG 
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Linoleum betyder inte bara vacker 
färg, dekorativa mönster, slitstyrka, 
ekonomi och lättskötthet för golven. 
Linoleum erbjuder också väsentliga 
fördelar när det gäller bjälklagens 
ljudisolering. 

För att uppnå Byggnadsstadgans 
fordringar på stegljudsisolering (55 
dB i bostadshus) fyller här visade 
bjälklagstyper kraven på moderna 
bostadsbjälklag, ur såväl praktiska 
som ekonomiska synpunkter. 
Massivbjälklag gjutna på byggnads- 
platsen är de oftast förekommande. 
Med en tjocklek på 16—18 cm och 
med stålslipad betongavjämning er- 
hålles en stegljudsisolering på ca 50 
dB. Den erforderliga ökningen av 
isoleringsvärdet uppnås genom en 
beläggning av 2—2,5 mm linoleum 
i kombination med ytbelagd lump- 
papp YL 400/400 (t. ex. Isolino 26), 


Massivbjälklag gjutet på platsen. 
Stegljudsisolering 56—58 dB 


som ger ett isoleringstillskott på 6—38 
dB (ens bloay Cli arapp A124, 
A 230, KTH nr 1574). 

Tjockleken pa fabrikstillverkade mas- 
siva bjalklagsplattor av betong eller 
lättbetong ar ibland endast 14—18 


Modernt fyllnadsbjälklag. 
Stegljudsisolering drygt 60 


cm. För att uppnå tillräcklig si 
ljudsisolering kan man då med fö 
använda ovanstående forenkl 
form av fyllnadsbjälklag. Rätt uti 
ger detta en stegljudsisolering på dr 
60 dB (enl. intyg CTH nr 181 


Linoleum är e stegdämpande e slitstark e dekorativ e lätt att halla ren e ekonomisk e trivs 


Välj 


effekt 


Lil 
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LINOL 


or basta 
stegljudsisolerande 


NE ALAA JAA EE RO IR dens 


Volkswagen 
industrimotor 


eg mångsidig kraftkälla 


Rätt konstruktion 3 
för snö- och isfordon 
För snö- och isfordon som arbetar under kalla förhållanden, ofta 


kanske i djup snö, heter lösningen på motorproblemet Volks- 
wagen industrimotor. 


Den tål långvarig, hög belastning och genom sin luftkylning är 
den okänslig även för det bistraste vinterklimat. 


Motorn är genom sitt bebändiga format och låga vikt lätt att in- 
stallera. Den kan förses med ett mycket rikt urval extrautrust- 
ning. För snöbilar, snöslädar, amfibiefordon och även för snö- 
slungor och snösopar är Volkswagen industrimotor en pålitlig 
drivkalla. Volkswagen-motorn har ju blivit ett begrepp pa våra 
breddgrader för sin förmåga att vara lika driftsäker hur kallt 
det än är. 


Tag kontakt med vår industrimotoravdelning så 


får Ni närmare upplysningar. 


I VOLKSWAGEN 


industrimotor 


luftkyld . lätt - pålitlig 


Luftkyld — kokar ej, fryser ej 
Lätt att installera 

Slitstark — lågt varvtal och 
ringa kolvhastighet 
Kontinuerlig effekt 27 hk DIN 
vid 3.000 r/m 
Bensinforbrukning 8,5 I/h vid 
3.000 r/m — kontinuerlig be- 
lastning 

VW-Service finns pa 300 platser i 
Sverige. Pa alla dessa finns VW- 
utbildad, fackkunnig personal, som 
snabbt kan ge forstklassig service. 
VWRiktprislista upptar 532 olika 
service- och underhallsarbeten. Ni 
kan sjalv berakna vad ett arbete 
kommer att kosta. 

VW Utbytessystem gor att statiden 
vid byte av forsliten del reduceras 
till minsta möjliga. Det betyder 
också att Ni kan få helrenoverade 
delar med garanti. 


eo ee 689 


AB SCANIA-VABIS 
Södertälje Tel. 0755/341 40, riks 329 20 
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LIV 


Bensinmotordrivet 


TYP LZ 12-10/SLF-10 


för svetsning med maximalt 
3,25 mm normala belagda elektroder. 
Ett driftsäkert och lätthanterligt aggregat 
för svetsning på platser, där elkraft ej finns 
tillgänglig eller där anslutning blir 
dyrbar eller tidsödande. 


svetsaggregat 


Aggregatet består av en svetsgenerator 
driven av en bensinmotor. Motor och 
generator är med vibrationsdämpare mon- 
terade på en tvåhjulig vagn med luft- 


gummihjul. 


Generator 


Forts. fr. sid. XLII 


att jag tror det är nog sa teoretiskt. 5-dagarsveckan 
hinner bli gammal, innan man har löst fornyelseproble- 
met i städerna. 

Sammanfattningen av detta skulle da bli att en real- 
löneökning stimulerar splittringen av hushållens mindre 
enheter och ökar antalet ogifta, änkor och äldre gifta 
par med egen bostad. De vuxna ogifta kommer att täcka 
sitt behov av »att vara för sig själva> genom smålägen- 
heten i stadens centrum. Dessa grupper kommer att 
överta hyreslägenheterna, de mest centralt belägna bo- 
stadsområdena. Familjen kommer att flytta ut till egna- 
hem. Bil och 5-dagarsvecka kommer att göra det möjligt 
for familjen att hoppa över de dyra områdena omkring 
staden, skaffa sig billigare tomter i det, som i dag ligger 
utanför det aktuella byggnadsområdet. 


(Föredrag av byråchef Carl Anonsen 
ur »BD-orientering> nr 4 1959) 


FRÅN SVENSKA BRANDSKYDDSFÖRENINGEN 


Den noggranna brandstatistik, som förs av försäkrings- 
bolagen i landet, har nu flyttat upp bränder orsakade ge- 
nom svetsning eller skärning till en dominerande plats. Det 
gäller både antal och omfattning. Förra året översteg detta 
slag av skador tio miljoner kronor i värde. 1950 nådde 
de inte ens upp till miljonen! 

Man kan givetvis diskutera vad som kan vara orsaken. 
Någon betydelse har väl den omständigheten att svets- 
aggregatet är ett rationellt och numera ytterst vanligt verk- 
tyg och att tempot i industrin och på byggnadsarbetsplat- 
serna blivit allt mera ackordsjäktat. I alla händelser — 
och därom berättar domstolsprotokollen — har man ofta 
i de fall som kommit i dagen tagit för lätt på säkerhets- 
detaljen. Både bristande kunskaper, oförsiktighet och i 
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Göteborg C 
Stora Badhusgatan 20, Regementsgatan 52, S. Kansligatan 7 A, 
tel. 031/17 31 70 


RSF SS NI EES TE I TLS 


ASEA typ LZ 12-10, 15-150 A svetsstrém. 


Motor 
FARE-GOTA typ SLF-10, flaktkyld, encylindrig, 
tvatakts bensinmotor, 10 hk, 2800 r/m. 


Dimensioner 
Längd: 1320 mm 
Höjd: 900 mm 


Bredd: 750 mm 
Total vikt ca 190 kg 


Begär broschyr och anbud! 


ASEASVETS 


ASEA 
—SSVETS 


AKTIEBOLAGET. ASEA SVETSMASKINER 
Stockholm 20, tel. 010/44 92 20 
Malmö V Gävle 


tel. 040/702 60. tel. 026/118 80 


miljoner kronor spolierades även detta år vid brändef 
orsakade av svetsning och skärning. Svenska Brandskydd: 
föreningen satte da in en begränsad aktion. Under loppe) 
av ett och ett halvt år anordnades 300 kurser med 13 00} 
deltagare; Resultatet visade sig under aren 1956-58 i forr) 
av en stark skadenedgång. | 

Detta faktum, anser direktör Möller, pekar direkt på 
värdet av undervisning men också på betydelsen av al 
rikta uppmärksamheten på riskerna och därigenom skärp: 
varsamheten. 

Svenska Brandskyddsföreningen är en bred organisa) 
tion, som i sig inrymmer både näringslivets och arbets 
marknadens organisationer samt brandkårerna. Den ha 
nu ansett tiden mogen för en ny aktion, långt mera om 
fattande emellertid än den tidigare. En stor kursverksam 
het har lagts upp kring en nyskriven Handbok i svets 
brandskydd, som ger en god grundläggande orientering 
det viktiga ämnet. Den klargör förutsättningarna fö 
brand och explosioner och behandlar brandsläckning. I et 
särskilt kapitel skildras riskerna vid svetsning och skär 
ning och de skyddsanordningar som är nödvändiga. Mer 
den har också ett särskilt kapitel om det personliga an 
svaret, där bl. a. fem olika fall ur verkligheten presenteras 

Nära tio tusen företag, som driver industriell verksam 
het i branschen uppvaktas med brev om denna kurs oct 
befälet vid landets brandkårer mobiliseras att vid behov 
sta till tjänst som kursledare. De större företagen har ju 
dessutom sina egna brandchefer och skyddsingenjörer 
vilka är kompetenta att framträda som kursledare. 

Vi hoppas livligt, att den här jätteaktionen verkliger 


Forts. sid. LV. 


Det blev ett trivsamt och praktiskt 
ÖNSKEKÖK från Hultsfred. 
Ett verkligt ”kalaskök', som gör arbetet 


både lättare och roligare. 


AB HULTSFREDS-INDUSTRIERNA 
HULTSFRED 


Jag önskar närmare upplysningar om Edra 
köksinredningar och övriga snickerier. 


För Er som skall bygga nytt eller bygga 
om är Hultsfreds-köket idealet. Bl.a. 


| kan nämnas, att alla skåp är utförda av 
| S-skivan, en spånskiva av högsta klass, som ger massiva ; ; 

sidor och luckor med god skruv- och spikhallfasthet,. MM 
Hultsfreds-koéken dr resultatet av artiondens erfarenhet. 
Vi levererar även dörrar och fönster, garderober m.m. 
De finns även i lager hos auktoriserade återförsäljare 
landet runt. Tag kontakt med oss - det tjänar Ni på! 


POSTE GES SKR ete: 0 ee STR ee eee EES 


Tel. FRA VTT AE eee ena 
(Var god texta) Bm 10 
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LYI 


YUM PI 


KON! 007 


med inbyggd planplattmikrometer 


NN 


IT 


MW). Ag 


instrument 
Noggrannhetsomrade 1: + 2—3 mm 


Levereras med eller utan horisontalkrets 


WHS 


Yl 


Yj 


tillbehör lagerforas 


Generalagent for VEB Carl Zeiss JENA 


AN 


Forts. fr. sid. LIV 

skall öppna ögonen för den avsevärda brandrisk, som 
varje dag finns på många tusen platser i landet, framhål- 
ler direktör Möller. Den är inte störst på de fasta svets- 
arbetsplatserna, där tillfredsställes nog i allmänhet alla 
säkerhetskrav, utan på all tillfälliga arbetsplatser, där 
svetsaren inte känner till de lokala förhållandena och där 
eventuell fast personal kanske inte är bekant med svets- 
ningens risker och därför inte kan peka ut de svaga 
punkterna. Där kan det inträffa att en balk eller ett rör 
tillåts bli en värmeledare in i väggfyllningen, och där kan 
det hända att platsen lämnas obevakad när svetsaren går 
sedan arbetet är fullgjort och att den pyrande branden, 
som svetsloppan tänt i golvspringan, får slå ut i full låga. 

Kursens kapitel om det personliga ansvaret blir en nyt- 
tig påminnelse om strafflagens vårdslöshetsparagraf. Det 
är att förmoda, att obetänksamheten och nonchalansen 
mot säkerhetskraven skulle väsentligt minska i frekvens 
om folk hade klart för sig att saken också har en juridisk 
sida och att årligen många både svetsare och arbetsledare 
döms till böter och skadestånd för vårdslöshet. 

Kursen, som vi nu har fått, är en värdefull tillgång för 
att ur brandskyddssynpunkt skapa ökad trygghet på arbets- 
platsen. Företagarna bör, i omsorg om både egendom och 
anställda, se till att den används. Enligt min åsikt, säger 
direktör Möller, bör också svetsarna på arbetsplatsen 
kräva att få genomgå kursen. Där den inte blir en repeti- 
tion, kan den på viktiga avsnitt komplettera yrkesutbild- 
ningen. I sammanhanget skymtar också »tredje mannen». 
Det är han som anlitar entreprenör för svetsningsarbeten. 
Han har rätt att fordra, att de som utför arbetet har till- 
räckligt med kunskaper även om riskerna kring jobbet. 
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LLL FE 


Hutomatiskt avvagningsinstrument 


for mätningar inom två noggrannhetsomraden med samma 


Högsta medelfel per 1 km dubbelavvdgning: 


Noggrannhetsomrade 2: + 0,5—0,8 mm 


Teodoliter och olika typer av avvdgningsinstrument med 


KK INSTRUMENT 


AKTIEBOLAG 


AÖÅÄXANNSSSCCCE EEE 


V 
VI 
Riddargatan 10 
Box 7005, Stockholm 7 i; 
Te. 010/67 07 30, 010/63 38 05 VÄ 


: Pe OYTO, Z7/' YF : | 


LÄTTARE BYGGA STÖRRE SMÅHUS 
NYTT SÄTT RÄKNA BOSTADSYTAN 


Liberalare bedömning av småhusens storlek för att få 
egnahemslån skall införas. Bostadsstyrelsen har fått Te 
geringens tillstånd härtill. Viktigaste nyheten ar att maz} 
vid mätningen av lagenhetsytan helt skall bortse frar| 
bostadsyta såväl i källare som pa vind. De nya foreskrif | 
terna väntas betyda en kraftig minskning av ansdkninga| 
att få överskrida maximiytan. 

Det är inte meningen att slopa maximeringen av lägen | 
hetsytan 125 kym men genom de nya föreskrifterna kom | 
mer egnahemsbyggaren exempelvis inte att frestas til | 
»belaningsarkitektury som inneburit ett medvetet utnytt! 
jande av kryphål i bestämmelserna vid vissa hustyper. |} 


Den mest radikala nyheten i de nya föreskrifter son) 
bostadsstyrelsen kommer att tillämpa innebär, att mar} 
vid mätningen av lagenhetsytan helt skall bortse frar| 
såväl bostadsyta i källare delvis över mark som bostads| 
yta pa vind, som enbart till följd av takresningen är in | 
redningsbar. 


Vind med takkupor eller med takfot, som är högre är 


vad som påkallas av rent byggnadstekniska skäl, skal 
dock resas. 


Undantag från bestämmelsen om maximiyta skall kun. 
na göras för mycket stora hushåll, för stora familjer mec 
dokumenterat behov av arbetsrum, för lantbrukets bo: 
städer och för familjer med vårdbehövande anhörig elle 


invalidiserad medlem. Dessa ärenden skall bedömas frå 
fall till fall. 


(Ur DN 6.7.1960. 


Borås Wäfveri AB, spinneriet i Skene, använder för 


effektiv allmänbelysning Philips TL 80 W lysrör. 


Produktionskostnader och produktionsresultat är be- 
tydelsefulla faktorer i varje industrimans planering. 
En belysningsanläggning som är väl avpassad för 
sina uppgifter betyder ökad trivsel och mindre an- 
strängning i arbetet, vilket minskar risken för olycks- 


fall. Inom många industrier har man också efter 
förbättring av belysningen kunnat konstatera en 
nedgång i antalet kassationer och en direkt höjning 
av produktionen, inom vissa sektorer av tillverk- 
ningen med så mycket som 10-20%. 


God industribelysning är god industriplanering 


ätt belysning kan öka produktionen 


Philips industribelysning 
omfattar bl.a: 


TL — lysrör 
TLF — reflektorlysrör 


HPL — vita kvicksilverlampor 
(aven av reflektortyp HPLR) 

ML — blandljuslampor 

SO — natriumlampor 


Val av ljuskälla och armaturer, liksom installa- 
tion, är beroende av de lokala förhållandena 
och | hög grad en uppgift för specialister. Plane- 
ringen sker bäst i nära samarbete mellan Er fa- 
briksledning och Philips experter på industribe- 
lysning. Uppgiften må vera stor eller liten — vi pa 
Philips strävar efter att ge Er all den service som 
fordras. Vi hjälper Er gärna med råd och upp- 
lysningar. Skriv några rader i dag till Svenska 
AB Philips, Belysningstekniska avdelningen, 
Stockholm 6, eller ring tel. 349500. 


PHILIPS LAMPOR arte & dc esta vätjor 
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LVIII 


BOROSAN-plasttapet 


“ft AlC204UMHMATE 
ardig - tvattbar 


BÄTTRE BOSTAD AT ALLA NYE BOSTADSCHEFENS MAL 


— Alla bör ges en reell chans att skaffa sig en bra bostad 
var som helst, i vilket hus som helst och i vilket bostads- 
område som helst. Så sammanfattar den nye chefen for 
bostadsstyrelsen generaldirektör Gunnar Ekdahl den 
ideala bostadssituationen. Men det är långt dit. 

Generaldirektören har just installerat sig i bostadssty- 
relsens nybyggda eleganta hus på Norrtullsgatan som är 
så nytt att skyltar ännu inte kommit upp i den ännu 
byggnadsstökiga porten. Ämbetslokalerna är dock helt 
färdiga och har funktionerat ett år. 

— Det byggs mer än någonsin tidigare. Produktionen 
har under 1950-talet fördubblats. I ökad takt uppförs 
rymliga familjebostäder. Åldringarnas behov av bekväma, 
lättskötta lägenheter uppmärksammas alltmera. Ändock 
är en slutlig, god lösning av bostadsfrågan ännu inte i 
sikte, konstaterar generaldirektören. 


Sambället kan inte undandra sig sitt ansvar för bostads- 
frågans lösande. Man kan ha delade meningar om hur 
mycket samhället bör satsa, och vi är långt ifrån överens 
på denna punkt. Meningsmotsättningarna bör dock inte 
överdrivas. 


Generaldirektören finner det enbart glädjande att den 
bostadspolitiska verksamheten under medverkan av ett 
stort antal lekmän i starkt växande utsträckning över- 
flyttats på lokala organ under de senaste åren. Verksam- 
heten sköts ju numera i stor utsträckning av länsbostads- 
nämnderna och av landets alla kommuner. 


— I socialdepartementet har jag drivit tesen om bo- 
stadsfrågornas decentralisering, säger generaldirektör Ek- 
dahl, men det kvarstår i alla fall en viktig central upp- 
gift. Min förhoppning är att bostadsstyrelsen allt bättre 
skall kunna biträda de lokala bostadsorganen och finna 
vägar för ett enklare och effektivare grepp på de ofta 
skiftande lokala problemen. Att samla och bearbeta vunna 
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erfarenheter och sprida resultaten maste bli en huvud 
uppgift for det centrala organet. 

De livligt omdebatterade bostadsrattsf6reningarna hail 
hr Ekdahl ingenting principiellt emot. De missférhallan-; 
den som påtalats är säkerligen undantag, men det är i 
möjligt att den gamla lagstiftning som övervakar dessas 
företag bör revideras. 

— Verkens lokalisering kan man ha många synpunkter 
på, förklarar generaldirektör Ekdahl till sist. Givetvis kano 
det innebära stora svårigheter för de anställda att flytta | 
i fall t. ex. deras äkta hälfter också arbetar i huvudstaden. 
Men en kolossal fördel med utflyttning av verk till mindre? 
städer är att arbetstiden kan minskas, om man tänker på 
att resorna till och från arbetsplatsen i Stockholm förk 
manga tar 10-12 timmar i veckan. 


(Ur DN 7.7.1960) 


”FASTIGHETSHJÄP” I HELA VÄSTERORT 


— Ett lavinartat intresse har visats för en geografisk ut- 
vidgning av Bromma representantförsamling, som hittillst 
omfattat Bromma-Västerled men som nu sedan man son-f 
derat intresset hos 12000 villaägare, förmodligen kom-l 
mer att utvidgas till att omfatta hela Västerort, omtalar! 
byggnadsingenjör Gideon Weimer. Tillsammans med riks- 
bankskamrer Harry Flood har han ingått i den kom-} 
mitté som gjort undersökningen. I början på september 
hoppas man kunna börja realisera utvidgningsplanerna. i 
— Det är främst kommunala angelägenheter, som också I 
i fortsättningen skulle stå på vårt program, omtalar i ingen- | 
jor Weimer. Vi kommer t. ex. att försöka hjälpa omra- | 
dets invånare i försäkrings- och kreditfragor — med bela- | 
ning och försäljning av villor. Har vi tillräckligt många | 
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Reepanor 


till kvalificerade 
vattenisoleringar 


ETT NYTT NAMN PAEN VALKAND PRODUKT. 
Som tidigare genom cirkuldrbrev till arki- 
tektér, konstruktörer och byggnadsentre- 
prenorer meddelats, har Oppanol BA-Folie 
i samband med att tillverkningen 6verlam- 
nats fran Badische Anilin & Soda Fabrik, 
Ludwigshafen, till Rheinische Gummi & Cellu- 
loid Fabrik, Mannheim, erhållit nytt namn, 
RHEPANOL BA-FOLIE. 


EGENSKAPER OFORANDRADE: 


Bestdndig mot allt naturligt surt och alka- 
liskt vatten. — Aldringsbestdndig. — Mote 
står röta. — Tanjbar (300 %). — Tillåter hö- 
ga yttryck (40 kg/cm*).—Temperaturbestdn- 
dig (praktiskt temperaturspann fran —30° 
till +70° C). — Medger homogena skarvar. 


Tag gärna kontakt med vara tekniker 
vid projektering! 


Nyuppfort vattentorn 

i Frovi. 

Vattentornet ar 

utfört som en glidforms- 
gjuten konstruktion och 
är invändigt isolerad med 
2 mm tjock folie. 
Konstruktör : 
Ingenjörsfirman Viak, 
Stockholm. 

Entreprenör: 

AB Armerad Betong, Örebro 


CH Bis 


MATA KI 


MALMO Tel. 040/73000 växel 
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DUOTERM 


— högklassigt och 
konkurrenskraftigt 
isoleringsglas 
med garanti 


Tala med 


RAGNAR 
BERGSTEDT AB 


BR 


Box 92 Gbg 1 Tel vx 197690 


AB FLAKT- & CYKLONFABRIKEN 


MEK. VERKSTAD 


MALMO och TRELLEBORG 
Tel. MALMO 040/215 14 


Licenssvetsning - Tryckkirl - Maskingasskarning 


Rostfria arbeten - Jarn- och platkonstruktioner 


Bygg snabbare 


och billigare med 


ANKARSKRUV 


Hos Eder Jdrnhandlare eller 


ANKARSKRUV 


TORNROSVAGEN 3. BROMMA Tel; Stockh. 25 8283 - 252413 


Grund- 
forstarkning 


med hydrauliskt nedtryckta 
Megapalar 


Skakningstri palning, 
Inomhuspalning, 


Rortryckning under trafik- 
leder 


(Sage 
“e 


A.-B. Grundforstdrkningar 


Mydreulisk Pöltryckning 


~~Belkungagatan 3 Géteberg Tel. 13 22 00 
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bakom ryggen kan vi fa fram en slagkraftig opinion. Vil 
vill bl. a. lösgöra nyttiga bostäder genom att underlätta! 
för folk, som vill sälja sina villor. Många ensamma äldrej 
människor sitter kvar i sina villor, därför att de helt en-? 
kelt inte kan hitta en köpare med tillräckligt med pengar... 
Här skulle vi träda emellan. 

— Ett annat tänkbart område där vi kunde vara be- 
hjälpliga vore vid inköp av olja. Här kanske det kunde } 
gå att ordna någon form av samköp till billigare pris. j 
Ja, det finns manga områden där den utvidgade repre-j 
sentantférsamlingen kunde vara områdets invånare be-§ 
hjälpliga. Men ännu har planerna inte slutgiltigt ut- @ 
formats. | 

— Tanken bakom Västerorts-projektet är att den ut- 4 
vidgade representantförsamlingen skall fungera som en 
topporganisation för främst fastighetsföreningarna men; 
också övriga föreningar och organisationer inom områ- il 
det — totalt rör det sig om cirka 400 föreningar. Genom ig 
sina föreningar kan den enskilde vända sig till represen-'9 
tantförsamlingen. | 


i 


(Ur SvD 15.7.1960) Mb 


70 000 NYA LÄGENHETER BEGÄRS | 
Höjda familjebostadsbidrag, äskande för nästa budgetåri 


Bostadsbyggnadsprogrammet detta och nästa budgetår bör|/ 
fastställas till minst 70 000 lägenheter, framhåller bostads-{ 
styrelsen i det förslag om bostadsbyggandet och bostads-j 
politiken under nästa budgetår, som nu ingivits till rege- 
ringen. Styrelsen föreslår, att familjebostadsbidraget höjsf 
med ca 20 proc. med anledning av att bostadskostnaderna fi 
och hyrorna stigit de senaste åren. i 
1959 färdigställdes drygt 69 000 lägenheter. I ar be % 
nas 71 000 lägenheter bli färdiga. De senaste årens st 
bostadsproduktion har medfört, att tillgången på bostä. 
blivit bättre på de flesta orter, men styrelsen konstatera 
att bristen fortfarande är besvärande och att ca 1 mi 
lägenheter beräknas vara otidsenliga. Det är mot den 
bakgrund den anser, att bostadsbyggnadsprogrammet börjt 
fastställas till minst 70 000 lägenheter. i 
Småhusbyggandet utgör endast en fjärdedel av hela bo- it 
stadsbyggandet och har knappast ökat de senaste åren, £. 
men styrelsen föreslår, att egnahemslangivningen får I 
större omfattning. 
De bostadspolitiska organen bör i fråga om långiv- | 
ningens fördelning på städer och andra orter samråda 
med arbetsmarknadsorganen, särskilt för att samordna nä- 
ringslivets utbyggnad och bostadsbyggandet. Om en in- |, 
dustri utvidgar och vill öka sin arbetsstyrka, krävs det, X 
att bostadsbyggandet på orten snabbt ökas. Y 


Råd i miljöfrågor 


Styrelsen anser, att kraven på bostadsmiljon bör skärpas. § 
Ett alltför hårt utnyttjande av mark såväl i städernas I 
ytterområden som i deras centrala delar bör motarbetas. 
Inte minst bilismens expansion ger anledning till pro- kh 
blem, som mera måste uppmärksammas. Bostadsstyrelsen % 
har for avsikt att i samråd med byggnadsstyrelsen i ökad © 0 
utsträckning lämna rad i miljöfrågor. : 4 

Under antagande av en oförändrad langivning berak- # 
nas laneanslagen nästa budgetår av särskilda skal kunna 
minskas med 135 milj. Bidragsanslagen blir i stort sett § | 
oförändrade med ett viktigt undantag: staten lämnar bi- | | 
drag för att täcka en del av de nu höga räntorna på 
fastighetslan, varigenom hyror och bostadskostnader kan | 
hållas nere. Utgifterna för dessa s.k. ränteeftergifter be- 
räknas öka med 65 milj. kr. 


(Ur DN 2.9.1960) 
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presentera 
belysnings 
armature 
model 

STI 


Modell STIL utföres i samma färger som vårt sanitetsporslin 


Modell Stil har anslutits till färgskalan hos IFÖ SANITETSPORSLIN, d.v.s. fyra pastellfärger grått, gult, 
blått, grönt samt vitt. De fyra olika modelltyperna på socklarna framgår av illustrationerna nedan. I 
samtliga fall kan socklarna kombineras med glas av olika typer. För närmare upplysningar hänvisas till 
vår katalog över belysningsarmatur - en serie av nyheter. 


IFÖ AB IFOVERKEN? ELPORSLINAVD » BROMÖLLA 


STILARMATUR 6025 GLAS 6107 STILARMATUR 6030 GLAS 6103 STILARMATUR 6035 GLAS 6106 STILARMATUR 6040 GLAS 6107 


Ekonomiskt 


— blanda 


Torno-K betong 


HUSBYGGE, VÄGBYGGE 
ELLER BROBYGGE 


För varje bygge, där det ford- 

tas betong av god kvalitet, finns 
det en Torno-K betongblandare. 
Totno-K-serien omfattar blandare 
med 150 — 4 300 liters volym (oblan- 
dad massa). Torno-K har hög kapa- 
citet. Vid rationell drift har under 
längre tid uppmätts kapaciteter 

om 150 kbm per arbetsdag 


med 750-liters blandare. 


Ovan visas transportabel betongblan- 
dare med automatiserad drift 

för en-mans-betjäning. Blandaren 
Rombineras med handskrapspel och hydrau- 
lisk våganordning. Finns i två stor- 
lekar: Torno-K 350 AlI1 och 750 Alr. 
Volym 350 respektive 750 liter. 


oo 
» ili 


För fabriksmässig tillverkning 
av betong, större stationära blan- 


dare som Torno-K 1500-2200- 
3600 och 4300. 


Tornborg (T) Lundberg 


Åtstadalshamnen, Stockholm 9, Tel. 45 27 00 


Avdelningskontor: Göteborg, Malmö, Sundsvall 


Filialkontor i Östersund och Luleå 
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levererar 
kvalitetsmarkta 
angpanneanlaggningar 


Fran första kundkontakten till installationen följes en bestämd ku || ; i 
KVALITET IN I MINSTA DETALJ... 


VEA-pannorna fordra liten plats och obetydliga installationskostnade | 
då de levereras kompletta ”i paket”. Höga verkningsgrader vil 
varierande belastning och långt driven automatisering gör der! | 


ekonomiska, lättskötta och driftssäkra. 


UNIVEX, UNIMAX och INDUSTRI ångpannor finns med såväl höj! 
som lagtrycksutrustning i storlekar från 0,1—7 ton ånga per timm)j 
och är sedan länge försedda med TORRKOKNINGSSKYDD och annaf 
önskvärd automatik. Å 
VEÅ-pannan ger mer för pengarna och så länge den finns til 


följes den av tillverkarens personliga intresse. 


Kontrollautomatik 
— Danfoss 


Tuber 
— Sandviken 


Plåt 
— Domnarvet 


© | 
IVIEJAN AB VATTEN OCH ÅNGA | 


Ångpannefabrik Sävsjö Tel. 0382/11300 ” 


SWL-nockfackverk i 


vart nya kontinuerliga 


-balkar för béjmoment 1—70 : 
tonmeter. Längder upp till : 
28 m. Utförande: raka bal- i finvalvsverk. 

kar eller som nockfackverk. : Spännvidd: 24,0 m., 


: vikt per takstol: 1,960 
SWL -ramar for maximalt 25 me- 


kg c/c-avstand: 8,0 m. 
ters spännvidd. 


SWL-fackverken är di- 
SWL -nockfackverk med drag- | 


mensionerade for tak- 
band for spannvidder upp : beklädnad av _ aiumi- 
till ca 40 m. 


nium och _ isolerings- 


mattor. 


Allt ingående material betas före SMEDI EBACKEN 


svetsningen och därefter sker grund- : 
målning med gul zinkcromatprimer | : 


TRC-kontroll 
for att erhdlla effektivt rostskydd. eae 


Vara svetsare kontrolleras 


TEKNISKA RONTGENCENTRALEN 


Smedjebackens 
Valsverks AB 
Smedjebacken 

Tel. Ludvika 71120 (växel) 


Ensamförsäljare: 


Söderberg & Haak AB, Stockholm — Smedjebackens Valsverks AB, Malmökontoret, Malmö — Larsson, Seaton 
& Co AB, Göteborg — AB Axel Anderssons Eftr., Köping — Gustafsson & Görtz AB, Örebro. 
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PERSTORP 


VALDE 


När Perstorp byggde sitt ultramoderna kontorskomplex § 9 
des väggarna naturligtvis med Perstorpsplattan. Ca 3500 
sattes med Bostik Stick-Pad. | trappuppgangarna forekom 
rundningar vilket även klarades med Bostik Stick-Pad. Et 
för att denna limningsmetod klarar de mest svårlösta proj 
Ar 1959 introducerades Bostik Stick-Pad metoden. Den rö 


entusiastiskt mottagande av alla fackmän, vilket de fyroy! 


månaderna bevisat med leveranser på ca 200.000 löpmeterii 


och milliontals kvadrater Bostik Stick-Pad. 


stalt är långtidshållfastheten på Bostik Stick-Pad ca 2,5 kg: 


Vi rekommenderar 250 g/cm? Alltså en 10-faldig säkerhet): 


Det finns 1000-tals användningsområden där Bostik Sti 


metoden med stor fördel kan användas. Säkerligen har Il 
Ni några fastsättningsproblem. "Prova själv Bostik Stick-Pa 
toden. Vi ställer gärna provmaterial till forfogande. | 
|| 

BB. CHEMICAL COMPANY AB INDUSTRIAVI 
| 


HALSINGBORG TEL. 26020 - STOCKHOLM TEL, 612179 
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Överallt tas BONOWELL i ljusets tjänst. 


@ @ 
U gS Tl Det starka korrugerade plastglaset fran 
Bofors har löst ljusproblemen för allt fler. 
BONOWELL levereras förutom trans- 
ri) Y | | a parent i ett flertal vackra färger. BONO- 


WELL i färg förskönar, ger arbetsglädje 


®@e och piggar upp i eljest enformiga mil- 
få rg ja 
BONOWELL är starkt, ljusfördelande, 
© ose © underhallsfritt men även vaderbestandigt, 
Tl | ; O a ad Cc lattarbetat och dekorativt. För industti- 
| bygget liksom för sportstugan ger BO- 
NOWELL de klaraste fördelarna. 


kd cet RA 


ESTER-BONOWELL 


AW 
ann 


() 


Stadshotellet, 


W 


Z 


nw 


me | (meme RA 
poi eon ELE A SEER 


| AB BOFORS, BONOPLASTFABRIKEN, TIDAHOLM 
Tel. 113 20 Telex 5066 
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Vi är pionjärer när det gäller 
uthyrning av länspumpar. 
Effektiv organisation med 
snabb kundservice gör det 
möjligt att så gott som genast 
ställa önskade pumpresurser 
till våra kunders förfogande. 
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t behövs 
Ni vill 


När man bygger kan allt hända och byggfolk vet 
att det är en ovärderlig tillgång att kunna sätta 
in en länspump just när — och där — den bäst 
behövs. rr 

Men ofta är pumpbehovet mer eller mindre till- 
falligt — man drar sig for att köpa en’: pump. 
Tack vare Flygts populära hyresservice är detta 
inte heller nödvändigt. Hyr just den pump som 
passar uppgiften bäst — Ni får pumpen just när 
den bäst behövs. Om Ni senare vill köpa en dränk- 
bar länspump kan hyresbeloppet räknas Er till- 
godo. 


B—38 L 
vikt 37 kg 
200 l/min. 
vid 10 m vp 


Flygts dradnkbara lanspumpar är: 


avsedda for starkt förorenat vatten 
B—30 


sjalvevakuerande S 

SG 5 AR Marin 
okänsliga för torrkörning vikt 62 kg 
frostsikra 750 Ilmin.*, , 


vid}10 m vp 3 
Kan det bli enklare? 
1. Ring vårt närmaste servicekontor. 


2. Vi skickar omgående rätt pump. 


3. Ni ställer ner den i gropen och trycker på B-150L B-200L 
startknappen. vikt 575 kg — vikt 575 kg 
a 3 2700 lUmin. 7000 l/min. 

4. Pumpen pumpar och pumpar — så länge Ni vill. vid40 mvp vid 20 mvp 


AKTIEBOLAGET 


ELYGTS PUMPAR 


STOCKHOLM O GÖTEBORGN MALMÖ C SUNDSVALL NORRKÖPING 
Riddargatan 12 Kortedala Torg 6 Grabrodersgatan 5 Grönborgsgatan 3 Tullhusgatan 15 
Tel. 010/63 04 40 Tel. 031/460100 Tel. 040/71275 = Tel. 060/50250 Tel. 011/68590 


KRISTINEHAMN HALMSTAD BORAS UMEÅ SKELLEFTEÅ 
Industriområdet Bromsebrogatan 8 Klippgatan 18 Riksvägen 53 Lasarettsvägen 8 
Tel. 0550/124 22 Tel. 134 88 Tel. 317 50 Tel. 206 40 Tel. 162 40 


vikt 40 kg 
1000 l/min. 


vikt 75 kg 
1.800 l/min. 
vid 3 mvp 


IL 


Det är viktigt att välja rätt arbe- 
tarskyddshjälm. Här mer än nå- 
gonsin är kvaliteten utslagsgivan- 
de. LAMINO-hjälmen är av 
glasfiberarmerad plast och har 
en hart när otrolig hållfasthet. 
Glasfibermaterialet är ett utom- 
ordentligt skydd mot slag, värme 
och elektricitet. LAMINO-hjälmen 
skiljer sig från andra skyddshjäl- 
mar genom att hela ytan är all- 
deles slät. Risken för att fallande 
föremål skall haka fast i hjälmen 
är eliminerad. LAMINO-hjälmen 
är försedd med en ställbar be- 
kväm inredning. Detta förenat 
med osedvanligt god ventilation 
och ringa vikt gör att hjälmen är 
behaglig att bära. 


SÅ AMINO! MALA 


Vänd Eder till fackmannen 


när det gäller 


BYGGNADSSMIDEN — OLJECISTERNER — 


MASKINREPARATIONER — 


TRANSPORTTANKAR M. M. 


MÅLSRYDS 


MEKANISKA VERKSTAD 


(Allan Gustafsson) 


| Pa. Målsryd. Tel. Borås 033/492 22 - 49211 


Innehar svetsningslicens för oljecisterner 


| AE 


KNUT MATHISENS 


Måleriaffär Eftr. 


Inneh. Arvid Gylle 


Nygatan 30 — Tel. 1115 14 
OREBRO 


Utför allt vad till yrket horer 


Kvalitetsarbete till humana 
priser 


Infordra kostnadsförslag 
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LXVII 


LXVIII 


ner 


ndborrmask 
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e maskiner byggda för kontinuerlig drift 


e maskiner med mycket låg arbets- 
temperatur 


e ett helt års skriftlig garanti 
e garanterad tillgång på reservdelar 


e aukt. serviceverkstader över hela 
landet 


e fasta reparationspriser 


Köp svenskt — köp MEMA! 


MEMA erbjuder komplett program av 
handborrmaskiner från 6—35 mm borr- 
kapacitet, samtliga såväl G- (extra isole- 
rade) som ©-markta. 


Typexempel: 
2608 
Borrkapacitet i mm (på resp. 

VOX Ir Veletolass iof kas AE Va bres (ör =110) 
Spindelhastighet rpm (2 has- 

FIQMETOR) ety iatoperotnetetelers leietore 600—1400 
NÅL SIT Se Made Ra AD AD ATS DY. 
Effie ktil Wollecene in: eters ri 225 


sme 


cose. 


1600 S 

Borrkapacitetiimm .......... 
Spindelhastighet rom ........ 600 
WANS Gill <0 PINS cing das tana tes 4 
EffoKRtil, Waltges ces wine asc aes 350 


1602 S 
Borrkapacitetimm ..16 
Spindelhastighet rpm 700 
NÄSET Le £ Secreusticrense 7,6 
Effektipwatt Saeee ac. 


MEMA handborrmaskiner säljes av välsorterade 
järn-, maskin- och elfirmor. 


Mildens Elektriska 
Motor AB 


SPÅNGA TELEFON 36 25 20 


V.g. sänd mig Er nya broschyr och uppgift om 
närmaste återförsäljare. 
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OSBY 
TRIUMF 
- hogeffektiv 


byggpanna 


Den finns i 8 olika storlekar. 
Alla ger fullt angtryck pa 17 mi- 
nuter. De är lätt transportabla. 
Levereras dels komplett med ol- 
jeaggregat, dels för eldning med 
fasta bränslen. 

Storlekar för lågtrycksånga: 
55.000, 75.000, 85.000 och 
220.000 kcal/tim. 

For hodgtrycksanga: 108.000, 
144.000, 180.000 och 215.000 
keal/tim. Hög verkningsgrad — 
lag bransleforbrukning. 


Att fråga kostar ingenting. 
Skicka in kupongen så får Ni 
svar med upplysningar och 
broschyrer. 


OSBY- PANNAN 
OSBY 


Jag vill veta mer om ”Osby 
LHT” och ”Osby byggpanna”. 


Filialer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Hälsingborg, Halmstad. 


plus i vinterbygget! 


Kyla och snö sätter krokben för vinterbygget. Gru 
och sand stelnar, formar och armeringsjärn blir ned-§ 
isade, gjutning och murning sinkas — byggkostnader- 
na stiger! För Er, som vill se Ert vinterbygge växa i} 
»sommartakt» och kostnaderna sjunka, presenteras 
här två stora plus från OSBY. | 


OSBY LHT 


Osby LHT är en kombinerad 


- högeffektiv, \ 
oljeeldad | 
byggpanna, 
liggande 

modell 


hög- och lJagtrycksangpanna-4 
med liggande tuber. Levereras 
i transportabelt utförande kom- 
plett monterad med oljeaggre- 
gat, kondensvattenpump och 
tank samt all övrig armatur en- 
ligt myndigheternas bestämmel- 
ser. Effekt ca 280.000 kcal/tim. | 
Hög verkningsgrad - låg bräns- 
leförbrukning. 


Linköping, Örebro, Sundsvall. 


MARBETAR I SN FÖ 


LOFSTRO 


lofstr6ms badkar nu i IFÖ-färger! 


|; nera för vackrare badrum. Nu finns Olofströms 
haljerade, helpressade badkar i samma fyra behagli- 
| pastellfärger som IFÖs sanitetsporslin: grått, gult, 
önt, blått samt vitt. Badkaren är tillverkade av 2 mm 
bok stålplåt, invändigt överdragen med syrafast emalj, 
| ger en glänsande och hållbar yta. Emaljen är stot- 
lh sprickséker även for starka påfrestningar, da deni 


Bs man är elastisk. De läckra färgerna är helt i ton 


d dagens moderna syn pa badrumsinteriorer. Det ar 


gklart att rakna med Olofström för det trivsamma 


idrummet! 


VENSKA STALPRESSNINGS AB OLOFSTROM 
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INSULUX 


OWENS-ILLINOIS GLASBLOCK [a 


— skapar intressanta och | 
ndamalsenliga lösningar |» 
inom modern byggnadskonst 


e God vdrmeisolering 
e Effektiv Ijusspridning 
e Ljudisolerande 

@ Brandsdkert 

@ Underhallsfritt 


Bild fran AB Ljungmans Verkstäder & 


Malmo. Ark. SAR Thorsten Roos Kontorsinterior ~~ 


INSULUX for såväl dekoration som för funk- 
tionell kontroll av dagsljuset 


BRODERNA EDSTRAND AB 
Malmo. Tel. 93 41 00 


Specialentrepenorer för Insulux: 


Bröderna Cederlöf AB, Gävle. Tel. 22002 | 
Wallin & Co, Stockholm. Tel. 190455 

Västsvenska Plattsattnings AB, Göteborg. Tel. 200415 
Skanska Plattsdttnings AB, Malmö. Tel. 73370 | 


Vad är PERLIT? 


Perlit är ett vulkaniskt mineral, vars volym genom en styrd expansionsprocess 
vid temperaturer av mer än 1 000°C ökas 15—20 gånger. Härvid bildas ett 
kornigt, fuktighetsokdnsligt, kemiskt neutralt, icke brännbart och obegränsat 
hållbart ballastmaterial med otaliga mikrofina slutna porer, som ger en så 
ringa volymvikt som 70—90 kg/m?, ett värmeledningstal av 0.035—0.04 kcal/mh 
”C och således högisolerande egenskaper. 


Då porerna genom fasta väggar äro helt skilda från varandra, är PERLIT- 
putsens tryckhållfasthet trots den ringa volymvikten förhållandevis stor. 


Anvandningsomrademn: 


for lés PERLIT 


Isolering mot värme, ljud och kyla. Ballastmaterial i platsgjuten lättbetong. 


for PERLIT- puts 


Brandsdkra inkladnader av stal- och temperaturkdnsliga konstruktioner. In- 
vandig puts i kylrum, varmeisolerande puts, Ijudreglerande puts, lätt puts for 


undertak. | 
I alla värme- och ljudtekniska frågor i samband med PERLIT lämna vi gärna | 
önskade upplysningar. lättare än send! 


KB JÖNSSON & CLAESSON 


Drottninggatan 30 Tel. O521/13875 Vänersborg 
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NY lätt 


behändig 
driftsäker 


| 


| fm — marknadens första 
| | drankbara atm 


med motorgaranti 


Inbyggt motorskydd 
ger motorgaranti 


L 200 tillverkas i två varianter 


Kapacitet Uppfordr.höjd 


Det inbyggda helautomatiska motorskyd- l/min max m max 
det bryter strömmen vid för hög motor- L 202 1400 8 
temperatur — separat motorskydd behövs 

L 204 700 18 


inte. När motorn återtagit normal drifts- 


temperatur, startar den automatiskt igen. Ni kan själv bygga om L 202 till 


Den säkerhet, varmed motorskyddet fun- L 204 och omvänt med en om- 
gerar, gör det möjligt för oss att lämna 
6 månaders motorgaranti. WEDAVER- 
| KEN är det första företag som lämnar 


denna garanti på en dränkbar länspump. 


byggnadssats — på så sätt får Ni två 
pumpar i en. 


Hyr eller köp Weda L 200 
Inbetald hyra får avräknas vid köp. 
Riktpris 1.5503 — fritt närmaste 
järnvägsstation. 


WEDA L200 


— lätt länspump 
i särklass 


Servicevänlig konstruktion 


Konstruktionen har bl a tagit sikte på för- 
enklad service — man kan snabbt och 
enkelt byta ut axeltätningen i pumpen och 
motorn kan demonteras utan att urkrymp- 
| ning behöver göras. 


Samtliga delar av lättmetall är gjutna i vår 
kvalitet WEDA 40 — en aluminiumlege- 
ring med utmärkta hållfasthetsegenskaper. 
| Pumpbhjul av rostfritt stål och övriga för för- 
slitning utsatta delar helt gummibelagda. 


Till WEDAVERKEN - Södertälje 


är r styrk a Jag vill veta mera om WEDA L 200 
WEDAVERKEN |... 
POE RT NIIE ej 1EL (0755025000) ety viene ey tel eh ee 

| Adress Postadress 


eee s : style a) ee Ä b KHOLM, AB Bofors, Jakobstorg 3, tel. 
Försäljning, uthyrning och service: SÖDERTÄLJE, Wedaverken, tel. 0755/325 50. STOCKH! k ; 
010/23 44 80 (försäljning). GÖTEBORG, AB Bofors, Kungsportsavenyn 21, tel. 031/20 07 60. VÄRNAMO, AB Bofors, tel. 0370/114 52 


(uthyrning och service). MALMÖ, AB Bofors, Neptunigatan 21, tel. 040/382 10. ESKILSTUNA, AB Bofors, Rademachergatan 17, 


tel. 016/377 40 (försäljning och uthyrning). ÖREBRO, AB Bofors, Engelbrektsgatan 17, tel. 019/12 41 25. FALUN, Åkerströms Elek- 


triska AB, tel. 4480. SUNDSVALL, AB Bofors, Storgatan 26, tel. 060/506 00. ÄLVSBYN, Elektrolindning, tel. 690. EXPORT: 
Svenska Motorborr AB, Stockholm-Solna, tel. 010/82 04 00. FINLAND : Iskumetalli Oy, Lohja. 


eis 
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Till modern arkitektur använder man 


REDA fasett 


GLASHANDTAG MED F-Ä-R:G 


REDA FASETT 


TRYCKHANDTAG 
av blåst glas. Tillverkas 
med 85 resp. 150 mm:s 


radie samt 50 mm:s djup 
och finns förutom i en 
speciell antikfarg även 1 
samtliga färger i vår färg- 
skala. 


REDA FASETT 
TRYCKPLATTA 


av 20 mm tjockt, gjutet 
och handforinat glas, slipat 
for limning pa sekuritglas- 
dorrar. Finns i ett flertal 
runda, kvadratiska och 
rektangulära format, alla 
av klarglas och i ett tiotal 
valfria färger. 


REDA FASETT 
DRAG- OCH TRYCK- 
HANDTAG 


finns också i flera trev- 
liga format — vidstående 
exempel är ett ca 20 mm 
tjockt  handformat = glas, 
som tillverkas i valfri färg 
enligt vår färgskala. Kan 
monteras enkelt eller dub- 


belt. 


I moderna byggnader strävar H 
mot en luftigare arkitektur, § 
glas i stor utsträckning ko 
till användning. 

Handtag av glas ansluter sigif 
turligt till glasfasader, och | 
med sin ändamålsenliga form Hö 
färg exteriören en tonvikt, § 
fulländar arkitekturens optåö 
karaktär. 


Glas är fascinerande och levas 
dessutom praktiskt. Det är | 
ständigt mot nötningar och 
peraturvaxlingar, och dess 
yta är smutsavvisande och h 


nisk. AB Lindshammars Glasbilf 


har specialiserat sin tillverkry 


Fasett handformas eller hytt 
tas och får därigenom den 
sonliga prägel, som känneteck 
konsthantverk. | 


Gunnar Fredrikson AB är ens:% 
försäljare av REDA-Fasett 
handtag, formgivna av konstnä 
Elis Lundquist. 


REDA FASETT 


DRAGKNOPPAR 


av blåst glas för 
inredningsända- 
mål tillverkas i 
skalans alla fär- 
ger och i flera 
storlekar och 
kombinationer 


erbjuder ett rikt program av gld 
handtag i olika utföranden ol 


format. 


Utöver standard finns vid stögt 
serier möjligheter till annan forif 


givning och dekor utan stör 


merkostnad. 


Kontakta våra kontor 


STOCKHOLM 
Bjorngardsgatan 15 
tel. 010/44 93 60 


GOTEBORG 
Kronhusgatan 12 
tel. 031/13 42 65 


MALMO 
Ystadvagen 30 
tel. 040/84 710 


[ 


ENSAMFORSÄLJARE GUNNAR FREDRIKSON AB. STOCKHOLM, GOTEBORG, MALMO GENERALAGENT PAULSSONBOLAGEN AB, GOTEBORG 
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Varje byggfackman vet, att god värme- 
d lisolering (lågt k-varde) har avgörande be- 
Iitydelse för byggekonomi, bostadshygien 
Hoch trivsel. Att fixera en generell gräns 
Il för mest ekonomisk isolering är inte möj- 
: ligt. | stället måste isolereffekten ställas 
fi relation till byggkostnaden. Först da 
I kan Ni se objektivt på k-värdet. 


k-värdet (värmegenomgångstalet) anger den vär- 
memängd, som per m? och timme genomström- 
mar en konstruktion, om skillnaden i lufttem- 
peratur på ömse sidor är 1°C. 


| HOGA k-VARDEN — OSUNDA BOSTÄDER 

1) Dålig varmeisolering medför sanitära 

olägenheter — kalla, dragiga innerytor, 

fukt på väggar och fönster. Därför har 

} myndigheterna föreskrivit högsta tillåtna 

I) k-värden för olika konstruktioner. De 
| uppfyller dock inte moderna krav på 
| ekonomi och trivsel. 


STATEN PREMIERAR GOD ISOLERING 

| Myndigheterna beviljar tilläggslån för 
i! flerfamiljshus med särskilt välisolerade 
| konstruktioner. 


Ex. ur den statliga lanetabellen: 


| | Bygon-del] k-värden | Tilläggslån 
Ytter- Lägre än 0,26 8-14 kr/m? lägenhetsyta 
väggar | 0 46-0,55 0—4 kr/m? lagenhetsyta 


— OO 


Vinds- Lägre än 0,26 4 kr/m? lägenhetsyta 


 —  —— 


bjälklag Högre än 0.26 Inget tilläggslån 


1/2 stens fasadtegel 


14 cm skiva 321 
av Rockwool 


1/2 stens murtegel 


Förutsättningar: Byggnadsort 
holm, bränslepris 4,0 öre/m cal, 
amori.-tid 60 år. 


Beräkn. utförd av SAR:s Centralkontor. 


0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0.70 
0,24 ä 


BYGG EKONOMISKT — 


Ir Se a pa k-vardet 


LAGA k-VARDEN 
— SUND BOSTADSEKONOMI 


Med Rockwool som isolering ligger det 
ekonomiska k-vardet för den dubbla 
halvstens tegelvaggen i Stockholms- 
trakten vid c:a 0.24. 

Det mest ekonomiska k-vardet ligger 
självfallet pa olika nivå för olika kon- 
struktioner. Är isolermaterialet dyrt i för- 
hållande till sin effekt, blir det ekono- 
miska k-värdet högt och bränsleekonomin 
dålig. 

Ni når uppenbarligen bästa resultat, 
d.v.s. lägsta kapital- och driftskostnad, 
med ett verkligt hégisolerande och pris- 
billigt material. 

Om Ni alltså ser objektivt pa k-vardet, 
finner Ni att Rockwool för de flesta 
konstruktioner ar det billigaste och mest 
ekonomiska isolermaterialet. 


Därför har mer än vartannat hus, som 
byggs idag, isolering av Rockwool. 


ISOLERA MED ROCKWOOL 


(cil 


ROCKWOOL AKTIEBOLAGET Huvudkontor i Skövde — Fabriker i Skövde och Gimo — FérsAljn.- 
i Stockholm, Tel. 340760 — Göteborg, Tel. 197140 — 
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Asfalt är sedan länge känt som ett av de bästa isoleringsmaterial som finns. EVRIDUR glas- 


fiberfilt (asfalt och glasfiber) som underlag för EVERISERAD TAKPAPP ger ett full-} 


ständigt tätt tak med mycket lång varaktighet. 


EVERISERAD TAKPAPP + EVRIDUR glasfiberfilt ger absolut täta tak. 


EVERISERAD TAKPAPP ger ”asfalttak” — inte papptak! Pappen RN | | 


är en stomme som ger materialet en mera lätthanterlig form. vere är ote oe eee 
EVERISERAD TAKPAPP ar sa fullstandigt mattad med asfalt, att aps Pa | 


R p i med egen forskningsavdelning skapar | 
dess egenskaper och motståndskraft till fullo är asfaltens. nya produkter och arhetsmetadem 


EVRIDUR är ett underlagsmaterial som består av asfalt, buren av vilka verksamt bidrar till att höja 
glasfiber, som är ett oorganiskt material. Det kraftiga asfaltskiktet See ec eee ee I 
gör EVRIDUR absolut tät, och glasfiberstommen gör att den inte Sd nr eee a ' 
kan ruttna, svälla eller krympa. EVRIDUR är alltså helt okänslig E | 


för fukt och kan heller inte utvidgas genom vattenupptagning. från tak till solv, 
1 


Försök vid Statens Provningsanstalt visar att inget vatten tränger na ; ; 
igenom ens vid stort vattentryck, och att vattenupptagningen är | RN Farnese Fynda Everiserag 
: oe Å i : takpapp, Evrisol takfénster och tak- 
reducerad till ett minimum. Pa grund härav har EVRIDUR inga : : I 
: ; 3 3 Ijuskupoler, Ecolit glasfiberarmerade 
tendenser att bilda blasor eller vagor — EVRIDUR har verkligen 1 l . H 
ee 5 ee ae te ¥ ; plastplattor, Ecophon akustikplatta, I 
formstabilitet och är darfor sarskilt lämplig under ogynnsamma Evrisanfärg, Evers spiskupa, Kakel- } 
förhållanden, såsom nar underlagsmaterialet ensamt skall skydda 


fix och Everfix-T väggplattcement i 
taket under längre tid, t. ex. över en vinter. samt Evermix golvklister. i 


Därför föreskriver nu allt fler arkitekter, att taken skall förses med 


EVRIDUR glasfiberfilt som underlag for EVERISERAD TAKPAPP. 


EVERS & CO AB « HALSINGBORG 


EVERISERAD TAKPAPP och EVRIDUR [=a | 
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Originell vägg, inte sant? Arki- 
tekten har använt svart och vit 
BYGG-GALON. (Jackan och 
väskan är förresten också av 
GALON.) I Singapore klär man 
hissar med BYGG-GALON 
på väggar och tak för att det är ren- 
ligt och lättstädat. En lyxrestaurang 
i Paris hr BYGG-GALON 
i baren för att ge en intim och 
förnäm atmosfär. ”Vi ar glada att 
vi funnit BYGG-GALON som 
är stilfullt och samtidigt hygieniskt 
och lättskött”, säger O. Gresser, 
direktör för det pampiga Ameri- 
kanska Sjukhuset i Paris. Vad säger 
Ni? Ring gärna, så visar vi prover 
med många fina färger! Vi kanske 
också kan hjälpa Er med kalkyler 
och uppsättningsanvisningar? Men 
tänk på, att BYGG-GALON® 
tillverkas endast av GA LON AB, 
Gamlestadsvägen 14, Göteborg 13. 
Tel. Göteborg (031) 250220, 
Stockholm (010) 1083 40. 
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Sveriges hushållsexpertis 
väljer Kockums Trivs-el-spis 


Sorselegårdens 
Yrkesskola, Sorsele 


Låt oss först som sist eckanna det - de flesta spisar är bra, 
och de flesta kunder blir nöjda vilken spis de än väljer. 
Men nog finns det ändå skillnader.. oo 
Se t.ex. på kokplattorna! Ar de snabba och ekonomiska? Rostfria? skola, Vilhelmina 
Håller de sig själva rena eller måste de ständigt putsas? = ; 
Kan de användas för alla kokkärl, eller kräver de ovillkorligen 
dyrare, planslipade kärl? Säljs de med betryggande garanti? 


Det är sådana frågor som hushållsexperterna ställer = & | ere 
SE eminariet för Huslig 
när de väljer spis. Och resultatet blir ofta detsamma: OSSE IG kata: Utbildning, Umeå — 


man väljer KOCKUMS TRIVS-EL-SPIS, den enda svenska spis 
som utrustas med RÖRKOKPLATTOR. 
Därför kan Ni finna KOCKUMS TRIVS-EL-SPIS i expertinredda 
mönsterkök över hela Sverige: i skolkök, experimentkök, 
demonstrationskök och utställningsvillor - kort sagt, offra | SR 
dör kraven är stora och endast det bästa gott nog! EK: härads 


I dessa (och många, många andra) > 

svenska skolkok Fackskolan för Huslig 

används KOCKUMS TRIVS-EL-SPIS Bieta LE pele 
dagligen av nöjda skola, Dala-Järna 

och glada hushållselever. i 


Statens Skolkök 
seminarium, Sthlm 


‘WwW Mellan 80 och 100% | Göteborgs Skolkoks- : dl 
il ji fö 3 seminarium, Göteborg Norrköpings Yrkes- 
av ala spisar, som sä Is j ore- : skola, Norrköping 
gangslandet USA är utrustade 
med rorkokplattor, Och huvud- 
parten av dessa dr av samma 
varidspatenterade konstruktion _ 
som KOCKUMS rorkokplattor. - : z 
| : | 28 oe : | Fredrika Bremertor- 
= bundets skola, Båstad 


Blekinge Lanthushdlls- : 
@ skola, Bräkne-Hoby ee 


I Malmö Stads Yrkes- 
skolor, Malmö 


---------- 


Till 


KOCKUMS 
JERNVERKS AB, KOCKUMS 
Kallinge KALLINGE - RONNEBY 


V.g. sänd gratis 
broschyr med 
upplysningar om Kockums elspisar 


Namn: 


cee nee ene are 


> 
a 
= 
o 
wn 
“ 


Postadress: 
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ÖR PUTSFRI 
BETONG 


| VARKAUS FORMPLYWOOD 
VARKAUS-plattan är en med fenolharts limmad och yt- 
| ehandlad björkplywood, avsedd till formbyggnad för 
| tsfri betong. 

TVARKAUS-plattans ytor impregneras med ett special- 
treparat av fenolharts. Impregneringen sker under högt 
ryck och hög värme och härdas ytterligare därefter för 
litt öka ytans hårdhet och fasthet. 

| ARKAUS-plattans yta är viramönstrad. Viramönstring- 
| kn forenklar efterbehandlingen av betongytan. 
jWARKAUS-plattans kanter ar behandlade med ett grén- 
firgat specialamne, som dels skyddar mot fukt, dels gör 
tanterna bestindigare mot mekanisk åverkan. 


WARKAUS-plattan säljes genom: 
ERNSTRÖM & Co AB 


| 


ies Stockholm Orebro 
fel. 175920 Tel. 452850 Tel. 119575 


Sundsvall 
Tel. 502 20 


| NORDSTROM & Co TRAVAROR KB 
| : Stockholm. Tel. 45 26 60 

I 
| 
AB ANDSJÖ A. JOHNSON & Co 


Malmö. Tel. 705 50 Luleå. Tel. 102 40 
GENERALAGENT: 
KJELLBERG & HEDBERG AKTIEBOLAG, STOCKHOLM 


PANORAMAS 


- ett säkrare fönster 


PANORAMA S är ett säkrare fönster av rejäl konstruk- 
tion som ar effektiv i varje detalj och det är ett fönster 
som ger trivsel. PANORAMA S finns i alla kombinations- 
möjligheter, med horisontal- eller vertikalpiva av tra 
eller aluminium i förening med utdt- eller indtgadende 
balkongdorrar, sido-, över- eller underljusfonster. Finns 
även i kombination med PANORAMA fasadelement, be- 
klätt med aluminium, glas, emalj, eternit, träpanel etc. 
PANORAMA S aluminium tillverkas nu med specialhel- 
svetsade båghörn och eloxeras vid egen anläggning. 


SÄKRARE MOT OLYCKOR 
PANORAMA S i horisontalpivå 
har gångjärn av patenterad ny 
konstruktion med SÄKERHETS- 
SPÄRRAR. De är självspärrande 
och sätter STOPP för ofrivillig 
omsvängning. Endast i fullt och 
fast ventilationsläge kan spär- 
rarna regleras för omsvängning. 
PANORAMA S är därför gar- 
dinbesparande och har storm- 
och barnsäkerhet. 


SÄKRARE MOT DRAG — DAMM 
PANORAMA S_ har effektiv 
överfalsning som helt täcker 
fönsterspringan och som även 
gör fönstret estetiskt fulländat. 
Gångjärnets konstruktion och in- 
falsning av karm i båge är byggt 
med sikte på maximal täthet. 
PANORAMA S har högsta tät- 
het mot drag och damm. 


ly Mlle Wh 


| OLOF ANDERSSONS EFTR. TEL. 0410/15110 TRELLEBORG 


SÄKER KVALITET 

PANORAMA S ar kvalitet som 
ger största hållbarhet och är 
därför även billigare genom re- 
ducerade underhållskostnader. 
PANORAMA SS aluminium är 
byggt med specialhelsvetsade 
båghörn som ger bästa stabili- 
tet. Gångjärnet har ett mini- 
mum av lösa delar — enklare 
konstruktion som tillåter större 
påfrestning och som elimi- 
nerar risken för funktionsfel. 


Var god sänd ytterligare information om PANORAMA S 


— ett säkrare fönster för alla hus. 


GO pelts Gas CO de jar. or 0 fF De CECE O§0e0ND SG Gait GOD (Cte 


TNETESGGE. | OL ORE AG OR OROLCRGRONGE ONO) aot One Onc a mS Sak Gears 


PostadresSc: tense erent nal Hele] teen sitesiieisispoek ve Leelee ronnie 
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Diagrammet visar hur fasad- 
tegel-villornas andel av antalet 
nybyggda statsbelanade villor 
ökat under senaste åren. 

Källa: Kungl. bostadsstyrelsen 


% 
60 
50 
40 
30 
20 
10 


1952 


PUBLICERAD AV TEGELINDUS:RIENS CENTRALKONTOR AB ENGELBREKTSGATAN 29 STOCKHOL 
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BYGG MED 


TEGEL 


ATTRE men 
inte dyrare 


1959 


Bygg tidlöst — bygg med TEGEL 


Ett tegelhus blir beständigt — både i värde och ut- - 
seende. Det är billigare att bygga än ni tror och det 
kostar mindre än ni anar. 


Allt fler villabyggare använder tegel (se diagrammet) 
och drar nytta av 


1. låga byggnadskostnader 
2. låga underhållskostnader 
3. låga värmekostnader 


Tank i tegel — det lönar sig. Tegelindustriens villa- 
service hjälper Er att välja den rätta hustypen och den 
mest ekonomiska konstruktionen. 


VEX ENA, aD FARA PS PA 


EKONOMISKA SCHAKT 
MED MILLARS’ WELLPOINT 


Nutidens krav pa effektivitet och kvalitet när Over 100-talet arbeten har utförts, fran Ystad 
= = ‘ Re till Maimberget. 
det gäller arbeten utförda i flytsand har fört 2 
Kraftverksbyggen: 
; STATENS VATTENFALLSVERK, AB SKÅNSKA CEMENT- 
fram Wellpointsystemet. Den gamla, mycket, GJUTERIET, AB ARMERAD BETONG 
dyrbara och tidsödande metoden med spånt har Reningsverk och pumpstationer: K 
AB GRANIT O. BETON, MALMÖ HAMN, AB BERGEN- 
kunnat frångås. DAHL & HÖCKERT 
: Vatten- och avloppsarbeten: 
Wellpointsystemet är ett stort steg framåt i bygg- AB SVENSKA STENBELÄGGNINGAR, ALINGSÅS STAD 
JÖNKÖPINGS STAD 
nadstekniken och ger stora ekonomiska fördelar. Husgrunder: 
| ihe ; SCAN, FABRIS, L. B. A. 
Kontakta oss, vi lämnar alla upplysningar. Brofundament: 


VAG- O. VATTENBYGGNADSSTY RELSEN 


FORE EFTER 


Bild fran arbetsplatsen i Hestra. Bild fran arbetsplatsen i Hestra. 


Bild fran arbetsplatsen i Hastad. 


Specialist på grundvattensankningar 


AB GRUNDAVVATTNING:- AKARP 


Tel. Malmö 040/46 43 81 46 45 33 


LXXX 


Transporten av de 34 m långa balkarna krävde en minu- 


tiös planering. Varje balk behövde tre järnvägsvagnar. 


Balkarna har en vikt av 22 ton. Stora krav ställdes så- 


ledes på vår maskinella utrustning såsom traverser, 


transportredskap och kranar. 


Varje balk har en spännvidd 


på 34 meter och en för- 
spänningskraft på 200 ton. 
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. Elgquist och C. Strehlehert. 


Entreprenör: Armerad Betong. Konstruktör: Jacobsson & Vidmark. Arkitekt 


Pé endast 5 dagar monterades betongstommen av en montagegrupp om 
5 man, inkl. lossningen fran järnväg. 

Till byggnaden skall vi dessutom leverera och montera gradénger och 
läktare. 


Sveriges 
langsta 
BALK 


34 meters spannvidd 


1956 

levererade A-Betong balkar med 12 m spänn- 
vidd till ett smalandskt industribygge. 

1960 


levererar A-Betong Sveriges hittills längsta 
fabrikstillverkade betongbalkar med en spänn- 
vidd av 34 m till Idrottshallen i Karlskrona. 


Ett bevis på utvecklingstakten inom vårt före- 
tag. 


Till byggandets tjänst ställer A-Betong 
TEKNISK FORSKNING 


Erfaren och progressivt inriktad personal samt 
En rationell produktion med minutiös kontroll. 


A-BETONG 


Växjö Vislanda Strängnäs 
Huvudkontor Huvudfabriken Fabriken 
riktnr. 0470 växel 175 riknr. 0152 
växel 144 90 Driftskontor växel 128 60 

Försäljningsavd. Montageavdelning Driftskontor 
Konstruktionsavd. Transportavd. Kundservice 
Slipersfabriken 
växel 351 
Driftskontor 
Planeringsavd. 


apanna... 
‘ten, byggnadsingenjoren och varmekonsulten, rérentreprenéren och 
pgaren, star infor samma val. Kom da ihåg, att en gjuten panna 
. längsta livslängden. 

panneserien betyder pannor med god bränsleekonomi och långlivslängd 
nor lämpliga för varje villabygge, oavsett vilket bränsle man väljer 
iket utrymme som finns tillgängligt. 


Marknadens m 
sålda gjutna be 
darepanna vars] 


Det eleganta utförandet En A oa enhet dar 
med hela enheten inbyggd allt levereras fardigmonte- 
calypso i ett vitlackerat plathdlje, ks 2000 rat och val avpassat for folkpannan 
en pannenhet i sarklass. pannans konstruktion, vil- pularitet grundn 
n är val isolerad och nu försedd med ket garanterar högsta verkningsgrad. Pannan är rats genom den robusta konstruktionen och d 
ningsbrännare och förbränningskammare, byggd för dubbeleldning och nu försedd med lättskötthet. Pannan levereras som standard ut 
nom aggregatet arbetar driftsäkert och inmurningsbrännare och = forbranningskammare oljebrännare och automatik. 


skt taget utan störande ljud. varigenom aggregatet arbetar driftsäkert och 
praktiskt taget utan störande ljud. 


Begär vår nya broschyr över Folkpanneserien. 


AB KLAFRESTRÖMS BRUK 


KLAVRESTRÖM 


Tel.: namnanrop Klafreströms Bruk, Norrhult. 
Stockholm tel. 51 75 38, 51 74 48, Göteborg tel. 13 1950, 1319 70 


A ge ee) NETS OVEN TT Seller fal LIT BA 


Serer Ss awe eC 


Mangdubbia hy 


| 
| 
AUNERERDEAERERERNRAATREREREETARNRRNAEDTRENERERTNNNEEREAERNEKREATKDNKENEET TOKEN ER DERENATANDEEEEERE TURERNA ARUNEERE AR TNERKEERKERNERERERKODENERAEKERKEENEAERAKUENENERERKAOKDAKLKERERAR KAU DDENNERAAA ADD KAUURERERAE ERA KDEANERERA EN ERKEKNDERERERARERENEDDARERRRERAAAAEREAEDDEENEREREER ENARE KAR DDNRAUEERERERERRARKANAAANAAANEEDENNERERERERNENITINNNN: | 
I 


Mycket kan angripa trä (röt-, mögel- och blånads- 
svampar samt träförstörande insekter) men trä kan 
skyddas effektivt och varaktigt med BP Hylosan. 


Det vet Statens Provningsanstalt, som provat BP Hylosan. Det vet virkesle- 
verantörerna, som alltmer börjat gå in för BP Hylosan (Mo och Domsjö t.ex.). 
Det vet de ledande fabrikanterna och exportörerna av monteringsfärdiga trä- 
hus (bl.a. AB Hultsfreds-Industrierna). 


TTT TLA TT 


ESAT TULUM RAR EEEEA ANAR AREA RERAERNERE DARIA ATRRARERKRNNDN TNA ANNNN IN = 


BP, HYLOSAN FOR TRAIMPREGNERING 
SVENSKA B P mime Sc TR AR ra 
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FAKTA OM UEG 


SJÄLVDRAG för normaleffekt. 
RÖKGASFLÄKT för högeffekt. 
SEKUNDARSTRALARE — 
sänkt rökgastemperatur, höjd 
verkningsgrad VATTENKYLD 
BOTTEN ALTERNATIVT 
VATTENKYLDA ROSTAR — 
minimala strålningsförluster. 
FOR FRONT ELLER TOPP- 
MONTERAD OLJEBRANNA- 
RE eller for eldning med fasta 
bränslen. HOG MEDELBE- 
LASTNING — minskat plats- 
behov, gynnsamt pris. HOG 
VERKNINGSGRAD: vid sjalv- 
drag 86 %, med flakt 89—90 %. 
LATT ATT INSTALLERA och 
lämplig som utbytespanna, tack 
vare sektionsprincipen, 


DEN NYA HELT GJUTNA 
STORPANNAN MED 
EFFEKTOMRADE 
200-2000 Mcal/h... 


Med Norrahammars nya storpanna UEG har varmeteknikerna 
fått ökade möjligheter vid projektering. UEG-pannan utföres i 
ett flertal storlekar och varianter, som gör det möjligt att för 
varje särskilt fall välja den panna, som ger den bästa eldnings- 
ekonomin och lämpligaste installationen. Sektionsprincipen, som 
möjliggör hopdragning på arbetsplatsen, innebär — speciellt 
vid pannbyten — lättare installation och minskade kostnader. 


NÅGRA KÄNDA BYGGNADSOBJEKT, DÄR UEG INSTALLERATS 


aes 
afl 


< Peer an, 3 
EPA, S:T ERIKSGATAN 38 SOLVALLA TRAVBANA GOTEBORGS SPARVAGAR KVARTERET KUPPAN, SJOBODEN 
STOCKHOLM STOCKHOLM F GOTEBORG 


OPERAN, STOCKHOLM 


Operan, Stockholm — EPA, S:t Eriksgatan 38, Stockholm — Solvalla 
Travbana, Stockholm — Göteborgs Spårvägar, Goteborg — Kvarteret 
Klippan, Sjöboden, Sundbyberg. 


Kontakta oss för närmare informationer och offerter 


NORRAHAMMA 


NORDENS PANNCENTRAL 


VÄRNAMO Då det fragas efter 
GUMMIGOLV 


BASTU 


räkna med Brodahl 


Ekonomisk, lättskött och hållbar, 
finnes i flera storlekar 


EI-bastu 


Försedd med termostat som auto- jj) 
matiskt håller bastutemperaturen | 
konstant. Samtliga typer äro helt § 
rostfria och ha yttermantel av | 
blank aluminium. 


Vedbastu 


Fyren metalliserad, eldhardig. Yt- §¥ 
termanteln avskarmar den direkta (i 
utstralningen och ugnen fungerar 3m 
enligt konvektionsprincipen (se pi- 


Gummiparkett och mattor i 
moderna mönster och färger 


; Försäljes av grossister, järnhandlare och elinstallatörer i T 
GU Ml M | FABRI K Ne eet cena eae | | 


5 AB W. SCHMIDT & Col 
VARNAMO 


Floragatan5 STOCKHOLM <= Tel. 108880 & 
STOCKHOLM MALMO GOTEBORG 


larna). Eldningen kan även ske fran (i 
angränsande rum. WH 


BUNDNA PRIMÄRLÅN 


SYD(ELEKTRIC och | 
Ta BUNDNA SEKUNDÄRLÅN 


AnTIEBOLAGe, 


| 


RÅDMANSGATAN 3 o. 6 mot säkerhet av inteckningar i fastigheter, 


0 OR NRA 32, 27962 huvudsakligen avsedda för bostäder eller affars- 
lokaler och belägna i städer och vissa stads- 
liknande samhällen, utlämnas av de till 


Jä 
EL-INSTALLATIONER KONUNGARIKET SVERIGES | 
| 


i STADSHYPOTEKSKASSA 


BOSTADS- OCH INDUSTRIBYGGEN ee | 
SVENSKA BOSTADSKREDITKASSAN | 

| 

Ändrings- och Reparationsarbeten anslutna stadshypoteks- resp. bostadskredit- 4 
föreningarna. | 

| 


Projekteringar — Kostnadsförslag 
Norrmalmstorg 12, Sthlm. Tel. 221430 växel | 
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aktuell leverans 


ill ASEA, Västerås. 


Vid tillverkningen av Holmen 
Board tar vi årligen bort hela 
32.000 kg sand. Det innebär 
stora besparingar för Eriform 
av mindre slitage på board- 
verktygen. Sandfriheten  till- 
sammans med Holmen Boards 
övriga förnämliga egenskaper 
ger Er en board som fackmän- 
nen betygsatt: Bättre finns ej. 


Era boardverktyg lider 


val inte av sandsjuka"? 


= 


golv 
framtid 


TRELLEBORG GOLV 


GUMMIGOLV — VINYLGOLV 


* Sandsjuka 


Sandsjuka yttrar sig i att 
verktygen blir slöa, tappar 
stinget och bettet. Ordina- 
tionen är ständigt densam- 
ma: renovering och omslip- 
ning. Och snart blir det 
aterfall pa nytt... 


Ratt ordinatio 
heter sandfri 
board 
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LXXXV 


KUPOLER 


av akrylplast 


; Enkla och dubbla 
NN 


med fläns 
eller för sarg 


Tala med 
R RAGNAR 
BERGSTEDT AB 


Box 92 Gbg 1 Tel vx 197690 


Hj. NORLINGS ELEKTRISKA 


Falun. Tel. 1262 


Utför och försäljer allt 


inom el.-branschen 


Fo 


TILLYS RORLEDNINGS AB NERY. 


David Bagares gata 19 - Stockholm 
Tel. 210676 + 219873 : 218495 
Filial: Gustafsberg - Tel. 0766/31074 


Varme-, Sanitets- | Nybyggnader 


0. Gasinstallationer | Moderniseringar 


av alla slag | Reparationer 


OVERHEAD DOOR gang jalusiport 


i högklassigt utförande 
tillv. i trä eller stål. 
Värmeisolerad, tystgå- 
ende, snabb att öppna 
och stänga. 


Specialfirma i 


portkonstruktioner 


inreg. varumärke 


EINAR UNANDER A.-B. 


STOCKHOLM — Tel. Vaxel 115947 och 115997 
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; Följ spåret genom tiderna oe | 
i Bygg med ALMNAS FASADTEGE} 


e Vackert 
e Starkt 
e Frostbeständigt 
e Originellt 
e Billigt 
Beställ i god tid 
specialfasad! 
Ring Hjo 27 


Almnäs Tegelbruk 
HJO 


MÅLERIFIRMA | 
ERIK ANDERSON & SON! 


LIT. - Tel. 2. 


Utför alla slag av MÅLERIARBETEN, 
såsom järnkonstruktioner, kraftverk o. husbyggnader etc. 
Har utfört målning av Västerbron, Årstabron, S:t Eriks- | 

bron m. fl. i Stockholm, Götaälvsbron i Göteborg, 


Forsmobron, Bergnäsbron i Luleå o. s. v. 


— INFORDRA VÅR OFFERT — 


HAGA BLECK- & PLÅTSLAGE 


A. Pettersson HUSARGATAN 42, GBG J 


Specialverkstad for helsvetsade arbeten i 
ROSTFRI PLAT 

Diskbänkar m.m. Byggnadspldtslageri Reparationer k 

Tel. 10 59 40 Bost. Pettersson 14 09 40 


» 105941 » Verkm. 262805 
FILIALVERKSTAD Tel. 11 07 97 


GENEVAD 


TEL. LAHOLM 70260 


Byggnadsteknik 


I 
IGENIOR ANDERS AMILON 
/NSULTERANDE INGENIORSBYRA 
| Drottninggatan 13, Hälsingborg. Tel. 210 94 
| Byggnadskonstruktioner — Utredningar 
| Byggnadskontroll — Grundundersökningar 


JTARRY ANDERSSON 
N Civilingenjör SVR, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Göteborg, V. Hamngatan 20, Tel. 11 12 19, 11 86 87 
| Hus-, industri- och hrobyggnader. Kajer. Bergrum. 
'\j) Konstruktioner, besiktningar och kontroll. 
Ledamot av Svenska Konsulterande Ingenjérers Förening. 


=S 
s— 


LKER ANDERSSONS, Linköping 
| Domkyrkogatan 4. Tel. växel 293 75 


= =. 


Byggnads-, VVS- och El. teknik 


LPGREN & ERICSSON 

KONSULTERANDE INGENJORSFIRMA 

Stockholm K, Kungsholmsgatan 69 Tel. 54 56 26 

Byggnadskonstruktioner, Husbyggnader, Industribygg- 
nader, Projekteringar 

VE. BJERKING 

Konsulterande Ingenjérsbyra AB 

Jarnbrogatan 18, Uppsala. Tel. växel 494 80 

Hus- och industribyggnader 

Konstruktioner, kontrollantskap, utredningar 


| 
| 
I 


| BJERMERS INGENJÖRSBYRÅ 


_ Hökartorget 5, Hedemora 
Tel. Hedemora 1122 


| Ritningar, konstruktioner, kontroll, 
värderingar o. d. för husbyggnader 


Civilingenjör fil. lic. Gösta Bjurström 

| Riddargatan 12, Stockholm 

Tel. 62 37 21, 62 28 71, 62 79 21 

Avd.kont.: Karlstad, Lidköping 

Grundundersékningar för samhallsplanering samt för 


I URSTRÖMS GEOTEKNISKA BYRÅ 
byggnader av alla slag 


| KONSULTERANDE INGENJÖRER 


LIVILING. SVERKER BLOM 
L ONSULTERANDE INGENJORSBYRA 


Surbrunnsgatan 60 n.b., Stockholm 

Tel. 31 08 70, 34 50 50 

Hus- och industribyggnader, Broar, Konstruktioner och 
Utredningar 


BLOMGREN & Co. INGENIORSFIRMA 


Drottninggatan 6, Stockholm C 
Mele2 310250 


| 
| 
| 
| 


Byggnadskonstruktioner, värderingar, besiktningar, 
kontrollantskap 


BLOMQVIST & KJELLIN 


Konsulterande ingenjörer 
Bertil Blomqvist. Tel. 52 58 83 Henry Kjellin. Tel. 10 87 17 
Atterbomsvägen 26, Stockholm Birger Jarlsgatan 31, Stockholm 


Hus- och industribyggnader 
Konstruktioner, utredningar 


ANDERS E. BOLINDER, CIVILING. 
Hornsgatan 79!!, Stockholm. Tel. 44 36 00 


Konstruktioner till: 
Hus-, Industri-, Bro- och Kajbyggnader 


Firma Modulsten SKORSTENSKONSULT 
AKE BOLMGREN Byggnadsingenjér SBR 


Östermalmsgatan 103, 5 tr. Stockholm Ö. 62 23 05 
Statisk beräkning av nya fristående 
skorstenar samt fällning av gamla. Murningsfrågor. 


GÖSTA BORINDER, Civilingenjör SVR 
ÖDEENS INGENJÖRSBYRÅ AB 

Vattug. 9 A, Stockholm C 

Tel. 20 20 23, 10 89 55, 10 89 33 


Husbyggnadskonstruktioner 


BYGGANALYS AB 
Sthlm-Vallingby, Friherreg. 78. Tel. 38 o1 50 


Mangdberakningar och ekonomisk kontroll 


BYGGKONSULT 
VASTERAS AB 


Vasagatan 32, Vasteras. Tel. vaxel 102 40 
Hus- och industribyggnader. Bergrum. Utredningar 
Kontroll 


Ingenjorsfirma 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER AB (IBK) 
Langholmsgatan 34—36, Stockholm SV. Tel. vx 68 or 90 


Byggnadsing. SBR Hans Edlund och Claes-Olof Collin 
Projektering, Byggnadsbeskrivningar, Mangdférteck- 
ningar, Byggkalkyler, Byggledare, Kontroil, Utredningar 


BYGGNADSTEKNISKA BYRAN, Jénképing 


Civilingenjör SVR Ake Magnusson 


Brunnsgatan 17, Jönköping 
Tel. växel 199 60 
Byggnadskonstruktioner. Utredningar. Kontrollantskap 


AB Byggnadstekn. Radfragningsbyran B R 


BROMMA, Tältgatan 16. Tel. växel 87 or 30 

Mass- o. kostnadsberakn. Anbud o. kontraktsférslag. Bi- 
tradande vid tvisteférhandlingar o. utredningar. Skilje- 
domsuppdrag för partstalan m. m, Rådgivning i bygg- 
nadstekniska fragor 


INGENJORSFIRMA NILS CARLSSON 
Adlerbethsgatan 13 
Stockholm K Tel. 52 46 30 
Byggnadskonstruktioner 


Forts. på nästa sida 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER | 


Byggnadsteknik 


C.-O. DOVNER KONSULTERANDE 
INGENJORSBYRA 
Artillerig. 8, Ostersund Tel.188 45 
Byggnadskonstruktioner, Byggnadskontroll 
Tekniska och Ekonomiska Utredningar 


FALU INGENIORSBYRA 


Parkgatan 1111, Falun. Tel. 105 78 
Byggprojektering, Byggkontroller 


FALLMANS INGENJORSBYRA AB 
GOTEBORG, N. Liden 6. Tel. 10 56 90, 13 47 63, 13 60 45 
BORAS, Hallbergsg. 3. Tel. 165 11, 201 65 
Byggnadskonstruktioner, Grundundersékningar, Kon- 
troll, Besiktningar, Kostnadsutredningar, Byggn.ledning 
m. m., Industriprojektering, Fjarrvarme- och Kraft- 
byggnader 


Ingenjérsfirman 
GANSLANDT & VITTSTRAND, Boras 


Civiling. SVR V. Ganslandt. 

Allégatan 60, Boras. Tel. 204 96, 260 96 
Konstruktioner. Grundundersékningar. Kontroll 
Besiktningar 


GEO- EXPERT AKTIEBOLAG 
CIVILINGENJÖR SVR GREGER LILJA 
Solnavägen 108, Solna. Tel. Stockholm (vx) 83 04 80 
Grundundersékningar 
Geotekniska utredningar 
Grundlaggningsteknik 
Grundvattenfragor 


HKB HUSKONSULTBYRAN AB I 


GEOTEKNISKA BYRÅN 


John Marve, Civilingenjör SVR 

Götabergsg. 1, Göteborg C 

Mel. 11 33:05 13:20:30 

Geoteknik — Projektering — Konstruktioner — 
Kontroll. 


GRANRUDS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Malmtorgsgatan 4, Karlstad. Tel. 562 83, 548 21 
Konstruktioner för hus- och industribyggnader 
Besiktningar och kontroller 

Grundundersökning 


ALFRED HAGLUND 
KONSULTERANDE INGENJÖRSBYRÅ 
Sveavägen 61, 5 tr., Stockholm. Tel. 32 97 03 


HUS-, INDUSTRI- OCH BROBYGGNADER 
Projektering. Konstruktioner. Utredningar. Entreprenad- 
handlingar. Besiktningar. Kontroll 


CIVILINGENJÖR HANS HANSSON 
BYGGNADSKONSTRUKTIONER 


Nordenflychtsv. 70 Stockholm K. Tel. växel 52 03 85 
Tunnelbanestationen, Sthlm-Vällingby. Tel. 87 07 22, -23 
Bostads-, industri- och kommunalbyggnader 
Konstruktioner. Utredn. Kontroll. Kostnadsberäkn. 
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INGENIÖR SVEN HEDMAN | 
Kungsgatan 43, Stockholm | 
Tel. 11 63 64, 21 33 16 


Byggnadskonstruktioner 
Grunder och besiktningar i | ; 


HEINERS KONSULTERANDE | j 
INGENJÖRSBYRÅ AB He 
STOCKHOLM, Kungsgatan 54 


Tel. 20 52 85, 21 53 30 : | 
Specialité : Oljelagringsanläggningar ) | 


ERIK HEROLF i i) 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjoérsbyra Re 
Bankgatan 10, Sundsvall. Tel. vaxel 574 60 if 
Hus-, Industri-, Bro- och Hamnbyggnader 
Grundundersokningar — Fullständigt laboratorium || 
Bestämning av jordarters skärhållfasthet, 
tillåten grundpåkänning och sättningar 


S W HOLMS INGENJÖRSBYRÅ i 


Köpmangatan 1—3, Sundsvall. Tel. 128 89 4 


Konsulterande vag- och vattenbyggnadsteknik. Forsle} 
Kostnadsberakningar. Entreprenadhandlingar. Kontroll | 
Arbetsledning. Besiktningar. Specialiteter: Vag- och gat 
byggnader — Jarnvagar — Vattenratt 


CIVILINGENJOR BO HOLMSTEDT | | 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Ryttmästaregatan 20, Malmö. Tel. 646 43, 601 02 


Byggnadskonstruktioner. Besiktningar. 
Kontroll. Värderingar. Grundundersökningar. 


Civ.ing. SVR Sven E. Dybeck 

STOCKHOLM, Riddarhuskajen 1, Tel.vx. o10/230360 

GAVLE, Kyrkogatan 28, Tel. 026/272 20, 272 64 I 
Industri- och Husbyggnader, Planering, Byggnadsko 
struktioner, Utredningar, Kontroll. Ledamot av 

SKIF Svenska konsulterande ingenjérers förening 


AB HUSTEKNIK | 
Drottningg. 71 D, Stockholm C. 
Tel. 21 78 93 och 21 79 44, 20 28 42 


Ing. Arne Larsson och Tore Greger 
Byggnadsteknik och byggnadsekonomi 


Ingenjörsfirman JACOBSON & TDM Al | 
F. Jacobson, G. Lönnborg, H. Widmark 
Stockholmsvägen 18, Lidingö Tel. 65 27 80 | 
Betong- & stalkonstruktioner | 
Entreprenadhandlingar, kontroll och utredningar 


STURE JACOBSSON INGENJORSBYRA 
Trädgårdsgatan 9, Örebro. Tel. o19/18 49 02 i] 
| 


Projektering, Konstruktioner, | 
Utredningar, Kontroll | 


ee eee 
KARL HJ. JANSSON [| 
KONSULTERANDE INGENJÖR I 


S:a Stapeltorgsgatan 16 B, Gävle. Tel. I75: 70, 75 71, 
Konstruktionskontor: Karl Hj. Jansson 
Arkitektkontor: Sven Pira 

Projektering. Konstruktioner. Utredningar. 
Stakningar. Grundundersékningar. Kontroll. 
Besiktningar. 


| KONSULTERANDE INGENJÖRER 


VID JAWERTH 
DNSULT. INGENJORSBYRA AB 
}) Riksradsvagen 67, Stockholm-Johanneshov, 
Tel. 59 71 81, 59 63 60 Telegram: Interstatik, Stockholm 
Deutschland: Interstatik, Brachfeldstr. 4, Offenburg 
| Tel. 1057 Telegram: Interstatik, Offenburg 
1) Byggnadskonstruktioner. Byggnadsstatik 


| | KN. DR ARNE JOHNSON 
ENJÖRSBYRÅ 


| Klubbvägen 5, Danderyd. Tel. Växel 55 26 80 


1] Bostads-, industri- och kommunala byggnader 


| ae fe 
ADESJOS INGENJORSBYRA AB 
I Torggatan 4, Västerås. Tel. 374 15 
Utför Byggnadsprojektering, Byggnadskonstruktioner, 
| Grundundersökningar, Värme-, Ventilations- och Sanitets- 


| tekniska program till Industri- och Husbyggnader av 
| aila slag 


IERTIL KARLSSON KONSTRUKTIONSBYRA 
| Kungsgatan 26, Linköping 
hl) Tel. 459 00, bost. 266 74 
iw!) Byggnadskonstruktioner, Stal, Betong, 
ni Tra, Industribyggnader 
Byggnadskontroll 


JARL G. H. KARLSSONS INGENJORSBYRA 


Topeliusvagen 17, Smedslatten 
BROMMA 


Tel. linjev. 26 00 16, 26 00 17, 26 oI 02 


| 


| 
JELLGREN & MELLIN 7 
IONSULTERANDE INGENJORSBYRA AB 


) Ti 
_ Barnhusgatan 12, Stockholm C 

i) Tel. 2018 75, 20 52 26,.21 54 82, 21 54 84 
| Bostads-, industri-, sjukhus- och kommunalbyggnader 


OKSPLANERINGAR AB 

| Ingenjör Sylvia Norlin 

| Ramensvagen 6, Johanneshov 

| Tel. Sthlm 71 75 84, 7177 44 
Konsulterande byrå för planering av storkök och 
privatkök 


||. LARSSONS INGENJÖRSBYRÅ AB 
KALMAR, Norra v. 44 A 
| Tel. 132 85 


| Byggnadskonstruktioner 


NILS LINDSTRÖM 
| Södertorg 12, Visby. Tel. 134 51, 13008 
Projektering 

Konstruktioner 

Kontroll 


JOOSTROM & GELIN 

Alfred G. Magnusson, Rune Magnusson 
Drottninggatan 11, Stockholm. Tel. 10 37 59, II 61 76 

| Byggnadskonstruktioner — Grundundersökningar — 
Besiktningar — Kontrollantskap 


B. LUDVIGSON 
Civilingenjör 
Storgatan 53, Göteborg C. Tel. växel 17 16-10 


Hus-, bro- och industribyggnader. Kajer. Kontroll. Varvs- 
anläggningar 
Ledamot av S.K.L.F. 


CIVILINGENJÖR BERTIL MULLER 


Konsulterande Ingenjörsbyrå AB 

S. Kungsgat. 14, Gävle. Tel. 112 11 - 113 86 
Grundundersökningar - Industriprojektering 
Byggnadskonstruktioner - Byggnadsledning 


INGENJÖRSBYRÅN MÖLLER & OLSON AB 
Odensviplatsen 3, Västerås. Tel. 392 07 


Konstruktioner till hus- och industribyggnader 
Kontroll 


CIVILINGENJÖR SVR SIGVARD NORDGÅRD 


Konsulterande Ingenjörsbyrå 

Becksjudarvägen 41, Nacka. Tel. växel 16 26 70 
Industri- och husbyggnader 

Utredningar. Konstruktioner. Kontroll 

Ensam representant för förspända betongkonstruktioner enligt system 


»Leoba» 


BERTIL OLANDER a 
KONSULTERANDE INGENIORSBYRA 


Hornsgatan 28, 1 tr, Stockholm Sö 
Tel. 42 09 18, 42 25 43 

Industri- och Bostadsbyggnader, 
Konstruktioner i tra, Jarn och Betong 


RISBERG och STANG-LUND 
KONSTRUKTIONSBYRA 
Göteborg C. N. Liden 6. 


Tel. 11 37 10, II 37 60 
Projektering, Konstruktioner och Kontroll 


AB SVENSK GEOTEKNISK UNDERSOKNING 


STOCKHOLM, Malgomajv. 1. Telefon Vx 18 02 35 

NORRKÖPING, Enebymov. 6, Telefon 011/657 79 

VÄSTERÅS, Odensviplatsen. Telefon 021/196 50 

Rådgivande ingenjörer och geologer. 

Grundundersökningar för byggnadsverk och samhällsplaner. Grund- 
läggningsteknik, kontrollantskap och arbetsledning. Praktisk-geolo- 
giska utredningar m. m. 


TEKNISKA BYRÅN Ing. Narby 
Drottninggatan 36 A, Linköping. Tel. 230 21 


Byggnadskonstruktioner, Projektering av Industri- 
byggnader. Kontroll, Besiktningar 


SVEN TYRÉN AB 
Rådgivande ingenjörer 
Sveavägen 17, Stockholm. Tel. växel 22 09 40 
Industri- och bostadsbyggnader 
Konstruktioner i trä, järn och betong 


HARALD WALE INGENIÖRSBYRÅ AB 


Drottninggatan 102, Stockholm 
Tel. växel 23 16 35 


Industri- och husbyggnader : 
Byggnadskonstruktioner och byggnadsteknik 
Byggnadsledning, besiktningar och kontroll 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER | 


J. VEGERFORS BYGGNADSTEKNISK BYRÅ 


Svartbäcksgatan 4, Uppsala 
Tel. växel 018/151 40, 161 40 


Byggnadskonstruktioner, Betongkontroll, Besiktningar 


CIVILINGENJÖR SVR 
LENNART WERKLUND 
Torggatan 13 (Posthuset) BORÅS 


Tel. växel 275 95 
INDUSTRIBYGGNADER 


EVERT WESTERLIND KONSULTERANDE 


INGENIÖRSBYRÅ 


Stockholm. Planering av industribyggnader. Utredningar. 
Entreprenadprogram. Byggnadskonstruktioner 
Upplandsgatan 32, Stockholm. Tel. växel 34 o1 95 


INGENJÖRSFIRMAN WESTMAN & CHALLIS 


Civilingenjör SVR Folke Westman, Läroverksvägen 14, Lidingö 1, 
Tel. 010/652560 

Civilingenjér SVR Herbert Challis, Ynglingagatan 18 V, Stockholm Va, 
Tel. or0/339021, 339022 

Byggnadskonstruktioner, Industribyggnader, Vagar, Gator, Broar, Geotek- 
nik, Vattenférsérjning och Avlopp samt Kontrollantskap 


GUNNAR WIEL-NILSON, 
CIVILINGENJOR SVR 
Göteborg C, Kyrkogatan 15. Tel. 13 19 92, 13 19 52 
Byggnadskonstruktioner, kontroll och grund- 
undersökningar 


WIHL CARL-ERIK, KONSULT. ING. BYRÅ 


NYKÖPING, Norrköpingsvägen 2. Tel. o155/115 11 
Konstruktioner, Industribyggnader, Byggnadsledning 


WINBERG & HÖGSTEDT AB 


Arkitekt- och Ingenjörsbyrå 
Södergatan 26, Malmö. Tel. växel 705 35 
Lektor G. Winberg, Arkitekt SAR Civiling. S. Högstedt 


Industribyggnader, Bro- och Vattenbyggnader, Byggnads- 
konstruktioner, Grundundersökningar 


INGENJÖRSFIRMAN BERGMAN & CO AB 


Elektroteknik 


Civilingeniörerna: S. Håål, E. Sjöberg, Y. Hedin, 

E. Hultman, A. Malme, Professor Gustaf Löfgren 

Drottninggatan 71 c, Stockholm. Tel. vx 23 09 490. 
ELKONSULT AB Civilingeniör O. Wiman, 


Borganäsvägen 13, Borlänge. Tel. 141 50. ] 
Ledamöter av Svenska Konsulterande Ingeniorers Förening. 


INGENJOR STIG BERGSTROM I 
Tekniska konsulteringsbyrån iq 
Pilgarden. MALMÖ. Tel. 237 86, 97 86 13 


Leveransprogram for alla slag av el-installationer 
Utredningar, kontroll och leveransbesiktningar 


Konsulterande Ingeniérsfirman | f 


KARL G. ELIASSON AB 


(Overingeniér Nils E. Frenning, ledamot av SKIF) | & 
Tel. gruppanrop 17 45 50, Vallg. 8, Göteborg C ok 
Utredningar, program, anbudsgranskning, leveranskontrakt etc. I q 
el- och hissanläggningar. Kontroll, besiktningar och provningar Be 


Godkända besiktningsmän för revisionsbesiktningar (4! 


ELKONSULT S. FORSLIND I 
Ferkensgränd 6, Stockholm | 
Tel. 21 88 50 


Elektroteknisk konsult. verksamhet 


ELTEKNISKA PLANERINGSBYRÅN 
G Falk, W. Mebins i | 
Stockholm, Gotlandsgatan 44. Tel. Växel 44 94 10 I 


Program och ritningar för Elanläggningar 


L. A. GRANQUIST q 


KONSULTERANDE INGENIORSBYRA ‘| 
Kyrkogatan 3 A, Malmö C. Tel. 373 76, bost. 54336 — Jb 
Projektering och leveransprogram för if 
elektriska anlaggningar. 


F. WINTER AB 
Ingenjorsbyra 
Klostergatan 18, Örebro. Tel. 18 76 18 
Hus-, industri- och brobyggnader 
Projektering, Konstruktioner, Varderingar 


VAG- 0. BYGGNADSBYRAN 


Tel. Umeå 16998, Boden 129 09 
Stockholm 16 44 36, 16 51 90 

Göteborg 27 66 00 
Projekterar vatten, avlopp, vägar, gator. 
Grundundersökningar. 


ÅKE ZETTERBERG 
Civilingenjör SVR. Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Drottningg. 33, Norrköping. Tel. 264 73, 270 43, 698 18 
Industrianläggningar av alla slag 


Bostadsbyggnader, kajer och broar 
Kontrollantskap, besiktningar 


HEDSTROM KNUT, KONSULTERANDE = I. 
INGENJÖRSBYRÅ ~~ 


Stockholm, Lindstedtsvagen 2, Tel. 20 85 32 
Konstruktionsbyra för Elektriska anläggningar 
Utredningar, Kontroll och Besiktningar 


LJUSKULTURS KONSULTATIONSBYRA = | 


Sveavägen 28-30, Stockholm C if, 
Tel. 119490, -I 
Belysningsfragor av alla slag 
Elljus, dagsljus 


GUSTAV MAGNUSSON ih 
KONSULT. INGENJÖRSBYRÅAB I 


Danderydsgatan 9, Stockholm Ö. Tel, 23 43 30 | 
Utredningar, program, kontroll, besiktningar. Kraft.k 
belysnings- och signal6nläggningar samt hissanläggningai 
Ansluten till Svenska Konsult. Ingenjörers Förening 4 
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KONSULTERANDE INGENJÖRER 


ÄRSTA EL. KONSULT BYRÅ 


1 Ing. Erik Ekervärn 

| Stockholmsvägen 25. Tel. 0760/406 82 

| Utför programhandl. för alla férek. el. stark- och svag- 
strömanläggningar. Utredningar, kontroll samt besikt- 
ningar. Arvode baseras på ortsgrupp 3 


b 


q || 
I ee 

\ JEJLERS INGENJORSBYRA AB 
Växjö Tel. 174 80 PROGRAM 
Norrköping Tel. 353 00, 353 83 KONTROLL 
Göteborg Tel. 15 72 94 BESIKTNINGAR 
Jönköping Tel. 225 50 UTREDNINGAR 
Oskarshamn Tel. 2802 KRAFTFRÅGOR 


Värnamo Tel. "121 35 


| 

}| WIDEBERGS ING.-FIRMA 

}| Konsulterande elektroingenjér. Klara N. Kyrkogata 31, 

1 Stockholm. Tel. 21 62 03 

1 Utför alla slag av projekteringar, utredningar, kontroll 
samt besiktningar och värderingar för elektriska anlagg- 

I ningar över hela landet. 

I 


| cake P., KONSULT. INGENJORSBYRA 


Stockholm, Tomtebogatan 11. Tel. 3003 08 
Projektering av Elanlaggningar för Industrier, 
' Bostadshus o. Allmänna byggnader 

Kontroll och Besiktning 


IREBRO LÄNS ELEKTRISKA FÖRENING 
Civ.ing:a Sven Bergljung, Erik Levander m.fl. 
Borgmästareg. 9, Örebro 

Tel. linjev. 11 22 94, 12 02 44, 12 29 44 

Program för el. anläggningar och installationer. 
Kontroll — Besiktningar m.m. 

Kraft- o. distributionsfrågor. 


te, lå 


”Värme-, kyl-, sanitets- och 
 ventilationsteknik 
| 


ILLMÄNNA KÖLDBYRÅN 
N WESTERGREN & Co. 


Byvägen 34, Spånga. Tel. 36 46 46 


Konsulterande ingenjörsfirma för 
kyl- och frysanläggningar 


Iv LLIAM ANDERSSONS Konstruktionsbyra 
Luntmakargatan 16, Stockholm. Tel. 10 75 93, 21 55 90 
| Utför förslag till värme-, ventilations- och sanitära an- 
läggningar 

Utredningar, granskningar och besiktningar 


C. G. COLLEEN, CIVILINGENJÖR 
Alviksvägen 37, Bromma. Tel. Växel 25 25 15 
Värme — Ventilation — Sanitet 
Ledamot av: | 
Svenska Konsulterande Ingenjörers Förening SKIF 
Sveriges Konsulterande Värme- och 
Sanitetsingenjörers Förening SKVS 


CURT ERIKSSON konsult.ing. Konstruktionsbyrå 
VÄRME — VENTILATION — SANITET 
Spec. konstruktioner för prefabricerade värmesystem 


till skivhus med lätta fasadelement 
Gamla Övägen 7 B. Tel. o11/356 94. NORRKÖPING 


FRÄNDFORS KONS. INGENIÖRSBYRÅ AB 


Rune Frändfors Carl-Otto Åbom 
Kocksgatan 60 A, Stockholm Sö 
Tel. 40 48 10, 44 2613, 44 54 60 


JACOB HELLSTRÖM, INGENJÖRSBYRÅ 
Stora Nygatan 25, Stockholm. Tel. 21 53 82, 21 53 92 


Konsulterande ingenjérsbyra för värme, ventilations- och 
sanitara anlaggningar 
Ansluten till S. K. V. S. 


BORJE JOHNSSON 
Rédabergsgatan 3, Stockholm. Tel. 34 20 22, 34 20 28 


Program, kostnadsberakningar och kontrollantskap för 
industrier, skolor, bostadshus m. m. 


KYLTEKNISKA BYRAN | BENGT HOLMER 


L. S. T. F. 
Konsulterande Ingeniédrsbyra för kyl- och frysanlagg- 
ningar. Pipersgatan 11, Stockholm. Tel. 52 93 51, 53 00 76 
Anlaggningsplanering enligt modernaste metoder. Kon- 
troll och besiktningar, Isoleringsbeskrivningar 


F. LARSSONS KONSTRUKTIONSBYRA 


Storgatan 17, Växjö. Tel. 124 44 165 44 
Filial i Varnamo. Tel 129 86 

Filial i Karlskrona. Tel. 120 30 
Ansluten till S.K.V.S. 


LARSSON & Co, L. B. 


Konsulterande Ingenjérsbyra S. K. V. S. 
Riddargatan 12 
Stockholm O. Tel. 63 09 75 


3ERGSTROMS INGENIORSBYRA & CO 


Kungsbroplan 2, Stockholm. Tel. 52 05 60 


Utredningar, undersökningar och förslag till vatten- och 
avloppsledningar, reningsanlaggningar av alla slag. 
|  Värme-, ventilations- och sanitetstekniska anläggningar. 
| Vattenundersökningar samt kontroll och besiktningar 


GEORG BOMANS | 
KONSTRUKTIONSBYRA, Jönköping 


Brunnsgatan 17. Tel. 145 18 


Projekterar och planerar anläggningar för värme, ventila- 
tion och sanitetsteknik. Kontroll, utredningar och besikt- 


ningar 


G. LUNDQUISTS VÄRMETEKNISKA 
KONTROLL- & KONSTRUKTIONSBY RÅ 


Frösön 1, Fjällgatan 19 A. Tel. 184 28 
Projekterar anläggningar för: 

nga, värme, ventilation, sanitet och oljeeldning. 
Arbetskontroll, Besiktningar, Förslag, Utredningar 
Rökgasanalys och verkningsgradskontroll 


MALMFELDT & WOLLTER 


KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Järntorget 3, Göteborg Sv. Tel. 240071, 24 80 06 
Värme-, ventilations- och sanitetsanläggningar. 
Programhandlingar, Kontroll och Besiktningar 


Forts. på nästa sida 


BYGGMÄSTAREN 1960, nr 10 


XCI 


Forts. fr. föreg. sida 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 


GUNNAR NORDENHAMMAR 
Ö. Torggatan 16, Karlstad. Tel. Växel 502 45 
Konsulterande ingeniörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar 
Kontroll och besiktningar 


M. NYDE, Konsulterande Ingenjörsbyrå 
Dr Hjorts gata 2 B, Göteborg C 
Tel. 20 88 39 


Värme — ånga — ventilation — sanitet 


PRENELLS KONSTRUKTIONSBYRÅ 


Ingenjör P. A. Prenell 

Östmarksgatan 13, Farsta Tel. Växel 94 or 30 
Avd.k. Säfflegatan 9, Farsta 

Medlem av S.K.V.S. 


RIBA, RÖRINGENJÖRSBYRÅN AB 


Grev Tureg. 60 Stockholm Tel. 61 83 73 
Konsulterande ingenjörer för varme-, 
ventilations- och sanitetstekniska anlaggningar. 


ELIS RUNEFELT INGENJORSBYRA AB 
Karlavagen 18, Stockholm. Tel. Vaxel 24 13 65 


Utför förslag till varme- och ventilationsanlaggningar 
samt sanitaranlaggningar. Utdévar kontroll och tillsyn 
Utredningar, granskningar och besiktningar 


ARNE SANDSTEDT INGENIORSBYRA 
Hospitalstorget 3, Linköping. Tel. 303 40 


Konsulterande ingeniérsbyra för varme-, ventilations- och 
sanitära anläggningar 


YNGVE STARKS INGENJÖRSBYRÅ 


Inneh. Civiling. Yngve Stark 

Odensviplatsen 3 — Västerås. Tel. 494 00, 184 00 
Konsult. ingenjörer för Värme, Sanitet, Luft- 
konditionering. 

Utför Programhandlingar, Tekn.-ekonomiska utred- 
ningar, Kontroll 


ERIK SUNDELIN, KONSTRUKTIONSBY RÅ 


Östgötagatan 41, Stockholm Sö 

Tel. 44 30 34, 44 30 36 

Konsulterande ingenjörsbyrå för värme-, ventilations- 
och sanitetstekniska anläggningar. 

Specialitet : program för oljelagringsanlaggningar. 
Medlem i S. 
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SUNDLI:s KONSTRUKTIONSBYRA 
Séderképingsv. 57, Norrköping. Tel. 600 84 


Utredning, konstruktioner, kontroller 
och besiktningar for varme-, ventilations- 
och sanitaranlaggningar 


AB SVENSK INDUSTRI-VENTILATION 


Konsulterande firma 
Bastadsvagen 5, Johanneshov, Stockholm 


Tel. 59 23 10, 59 23 50 | 


WAHLINGS KONSTRUKTIONSBYRA 


Kevingeringen 55, Pa Danderyd 

Stockholm Tel. Vaxel 55 26 50 

Rådgivande ingenjörer inom varme-, ventilations- 
och sanitetstekniska facket 


LARS WENNBERG 


Konsulterande ingeniérsbyra 

V. Torggatan 11, Karlstad. Tel. 503 30 

Avd.-kontor: Storgatan 37, Arvika. Tel. 127 70 
Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och sanitare! 
anlaggningar. Kontroll och besiktningar 


ERIK WILHELMSSON 


Luntmakargatan 49, Stockholm Va 
Tel. 21 00 65, 21 13 95 
Varme, ventilation, sanitet, kyla 


| 

i" i 

i 
VARMEKONSULTBYRAN AB i 
Ing. Yngve Gustavson, Kungsg. 66, Sthlm. Tel. 11 99 äl 
Ångteknik IN 


Värme — Ventilation — Sanitet 


VÄRMEKONSULTEN 


F. SÖRENSSON — S. HENRIKSSON äl 

Malmö C. Tel. växel 273 05, 273 15 Ia 

Neptunigatan 3 Ni 
Konstruktionsbyra för varme-, ventilations- och | 

sanitetstekniska anläggningar. Kontroll och besiktningar, tt! i I 

‘i 

VARMETEKNISKA BYRAN i 


Ingenjör Ake Persson 4 
Vastra Sjögatan 23, Kalmar. Tel. 127 71, 177 71 
Bost. tel. 167 71 I 
Konstruktionsbyrå för värme-, ventilations- och sanitar-! i 
anlaggningar 


N 


a 2 


kul kplattor 


EB h INDSTRÖM & SON 
reg wägen 12, Lidingö 
Heel 65 25 90 


ti 


jdinium och -legeringar 

S/ENSKA ALUMINIUM- 

G KANIET Kungsg. 28, Sthlm 
_ 311831 40 


: le asfaltarbeten 


TSREP. & ISOLERINGAR 


nqagen. Tel. 79 16 20 


‘ | ADS-AB SVEN A THUN- 
Stockholm Tel. 112154 


: is GENDAHL & HOCKERT 


xetiernsg. 3, Sthlm 27. T. 630300. 


Nl & CO Avesta 2 
alitksstigen 19, T. 586 02 
sil o. Isoleringsarb. Taktackn. 


NTIASFALT AB 
Biggatan 13, Solna 


a): 70 02, 27 32 74 


vo 


alla slag av asfaltbelaggningar 
AAF L. LINDQUIST, Box 260, 


fd) 2. T. 16 52 00, -01, -02 
MI NGELASFALT. Edestav. 10 


dpagen. Tel. 47 51 17 


:msinredningar 


i ARLSSON & SON Bleck- 
Fbiageri, Smålandsstenar. T. 29 


Hangsörs Bleckk&rlsfabrik 
ör. Tel. 110 20 


| 


umsisolering 


Y hs ANS KEM. TEKN. FABR. 


0 T. 27735 Tat-o-lon Fogkitt 


I 
I 


he 


if 


4 


å 


Bsningsarmatur 


NIL ANNELL AB 


Dhiningholmsvagen 16 


holm K. Tel. Växel 52 06 10 


ujiliningar: Sveavägen 17, 
få 
4) ÖSTERGÅRD & Co AB 
HBrandstroms gata 60 
dwsten Tel. växel 46 25 30 
ch 


vägen 7 


png och betongvaror 


;ETONGINDUSTRI 
cholm 30, Tel. 54 16 80 


WBETONGSANDER 
luoret. Tel. Boden 650 16— 60 


I 


' BYGG-ZÄTA Storg. 6, Sthlm 
150 75 35, 60 38 30 


Ek- och platslageri 
®D. 
1 
ÉDBRANDTS PLATSLA- 


JOHANSSONS PLÅT- 
ERI, Piteå. T. 112 86, 136 46 


I Luleå 2 


| 


29 74 
MÉRS PLÅTSLAGERI 
ro. T. 18 23 34. Taktäckningar. 


ddörrar 


ga Kassaskåp & Branddörrar 
i. T. 155. Även glaspartier 


RY HOLMDAHL AB 


id Tel. 136 75 


KÖPSREGISTER 


AB KASSASKÅP & BRAND- 
DÖRRAR Framnäsbacken 16, 
Solna. Tel. 27 58 08, 27 58 00 


AB ODELBERG & OLSON 

Box 9100, Stockholm 9, T. 68 05 20 
Göteborgskontoret T. 19 21 80 
Malmökontoret T. 750 90 


Butiksfasader och 
-inredningar 

STÅL & ALUMINIUMFASADER 
Postg. 43. Gbg. 031/13 42 57, 13 8007 


Byggmastare och byggnads- 
entreprenörer 


INDUSTRIBYGGARE- 
AKTIEBOLAGET ALUNA 
Högbergsgatan 44, Stockholm 
Tel. Växel 44 96 55 


BYGGNADS AB ANKARSWED 
Västerås T. 021/400 24, 385 65 


BORLANGE HUSBYGGEN AB 
Vattug. 13, Borlänge 
Tel. 136 90, 156 84 


ELINGS-PERS BYGGNADS AB 
Eriksgatan 10, Ludvika 

Tel. 12511, 14495 Nybyggnader 
Ombyggnader, Reparationer 

AB ER-NO Byggnadsfirma 
Cardellgatan 2, Stockholm 

Tel. 62 31 05 

Byggmästare SEM GRANBERG 
Vännäs. T. Linjev. 106 63, 110 63 
Byggnadsf:a ALLAN HANSSON 
Hardvallsg. 4. T. 179 88. Karlstad 


HUGO HOLMQUIST BYGG. AB 
Jakobsberg Tel. 0758/314 80 


Byggnadsf:a EDGAR JOHANS- 
SON, Storgatan 12 B, Skövde 

Tel. Kont. 133 31, bost. 153 33 
MAURITZ LARSSON 
BYGGNADSAKTIEBOLAG 
Köpmangatan 18, Eskilstuna 

Tel. Växel 471 50 
BYGGNADSF:A HANS LIN- 
DAHL AB Grycksbov. 60, Enskede 
Tel. Stockholm 71 67 62 

BR. OLSSONS BYGGN.-FIRMA 
V. Nobelg. 25, Örebro, T. Vx. 119650 
Joel Olsson Bost. 11 67 40 

Gunnar Olsson Bost. 18 22 50 
PITEA VAGBYGGNADER 

Piteå. Tel. 117 34 

Vag & Vattenbyggn.arb. 

BERTIL REIBO BYGGMASTARE 
Sturegatan 24, Sundbyberg 

Tel. 28 49 14 

Ny- och ombyggn. Reparationer 
BYGGNADS AB STOLT & Co 
Borås, Rosendalsg. 10. Tel. vx. 171 30 
Uddevalla Tel. 180 37 

Byggnadsf:a HELGE WIKSTROM 
Gbg T. Vx. 031/111204, -05, -06 
AKTIEBOLAGET WOLMEKA 
Gbg S. Tel. 031/20 31 95, 16 83 84 


Byggnadsbeslag 
Industribolaget ELMEKANO 
Vittaryd. Tel. 75 

»Snapparlas» 
AKTIEBOLAGET MOBELLAS 
Eskilstuna. Tel. 016/375 05 

AB F A STENMANS 


LASFABRIK, Box 60, Eskilstuna 
Tel. Vx 300 03 Marke FAS 


Byggnadsmaskiner 


AB ARBAX Agatan 1 A, 
Linköping. Tel. 281 44, 287 40. 
Spec. Betong och Byggmaskiner 
BYGGFORNERING AB 

Box 1, Hägersten Tel. 45 65 41 


FIRMA HALLTO 
Nybrokajen 7, Stockholm 
Tel. 11 04 07 — 34 37 72 


E. W. LUNDSTROMS MEK. 
VERKSTAD AB, Limhamn 

Tel. Malmö 040/502 98, 524 38 

AB SANDBYMASKINER 

Södra Sandby Betongblandare 

Tel. 0412/510 01 Lund, Linjeväljare 
AB TEBE Lindesberg Tel. 835 
TORNBORG & LUNDBERG AB 
Sthlm 9 Tel. 45 27 00 
Avdelningskontor i 

Göteborg Tel. 13 30 72 

Malmö » 11170 

Sundsvall » 589 67 


Byggnadsmaterial 

NYA JUTE INDUSTRI AB 

Kungsg. 54, Sthlm Tel. 23 16 10 

Jutevay for tak-, väggar o. fasader 
isoleringar. 

AB NILS STILLE 

Stockholm O, Tel: 67 01 80 

Bultpistoler: »Fix-Rammer», 

» Record- Automat» 


Byggnadsmetoder 

AB BYGGFORBATTRING, Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. T. 307618, 307690 
Glidformsgjutning. Concretor-Pro- 
meto System. Sprutbetongsarbeten. 
Cisternmontagearbeten. 


Byggnadssmide 


F:a HERRLJUNGA BRAND- 
STEGAR Herrljunga Tel. 101 77 


Byggnadssnickerier 

A. JACOBSSONS Snickerifabrik 
Tel. 0411/221 93. Glemmingebro 
Inrednings- o. fonstersnickerier 
SNICKERIFABRIKEN 

LOBERG & CO Asarum. T. kont, 
o. fabr. 114 Fabr. Ryd tel. 35. 


Byggnadsstallningar 
EBE-VERKEN, Strängnäs 
Ensamtillverkn. av EBE-murar- 
stalln. valvstimp & stallningstrall. 
BYGGMASTARE G. OTTOSSON 
Karlskrona. T. 113779. Steguthyrn. 
STALLNINGS- & MASKINUT- 
HYRNINGS AB Borlänge 

Tel. Borlänge 168 80 
WASABOLAGETS AB 
Stockholm. Tel. 67 97 80 


Byggnadsverktyg 

F:A TORNADO, Rehnsgatan 17, 
Sthlm. Va. Tel. 34 62 24 

Tornado Bultpistoler. 


Cement 

CEMENTA Sthlm, Malmö, Gote- 
borg Representerar »Blå-rand- 
cement» Försälj.-ombud finnes å 
alla platser 

AB GULLHÖGENS BRUK 
Skövde Tel. 0500/106 20 
Förs.-kont. i Sthlm Tel. 520905 
Återförsäljare finns över hela landet. 


Cementvarufabriker 
BJORN-BETONG AB, 
Rosersberg. T. 0760/350 66 

AB DALA CEMENTVARUFABR. 
Bjorbo. Tel. 44 

E. W. Bjälklag 

STANGA TAKTEGELFABRIK, 
Stanga. T. 29. Bost. ankn. Medlem 
av Kontrollradet for betongror. 
TULLINGE AB, Tullinge gard 
Tel. 78 09 56. Betongtakpannor 


Diskmaskiner 


DISHMASTER 
Artillerig. 2 A, Tel. 63 45 50, -51 


Dorrar och portar 
JERNBOLAGET, Eskilstuna 
Anchor Dörrstängare 

Säljes gm järnhandeln. 

FINNÉ & CO K/B 

Lingbo Tel. 83 

Släta dörrar 

MO och DOMSJÖ AB, Trävaru- 
avd., Örnsköldsvik. Tel. 105 00. 
AB ORRESTA SNICKERI- 
FABRIK Orresta Tel. 0171/431 70 
Lamelldérrar och väggar 
SUNDQVIST & WINDT, Save 
Tel. Göteborg 65 00 53 


Eldningsolja 


OK — SVERIGES OLJEKONSU- 
MENTERS RIKSFORBUND 
Huvudstavagen 12, Stockholm K. 
tel. 54 15 00 

Distriktskontor 

Malmö tel. 728 25, Hälsingborg tel. 
260 75, Halmstad tel. 171 00, Växjö 
tel. 169 60, Karlskrona tel. 217 76, 
Kalmar tel. 169 47, Goteborg tel. 
19 70 20, Borås tel. 193 10, Jönkö- 
ping tel. 158 00, Skövde tel.160 57, 
Norrköping tel. 341 50, Karlstad 
tel. 158 00, Orebro tel. 12 05 32, Es- 
kilstuna tel. 349 01, Borlänge tel. 
139 57, Gävle tel. 15550, Sunds- 
vall tel. 57585, Örnsköldsvik tel. 
115 80, Östersund tel. 168 27, Holm- 
sund tel. 409 40, Luleå tel. 142 40. 


Elektriska anlaggningar 
AB. ANTENNANLAGGNINGAR 
Farsta. Tel. 94 99 50 


ELEKTRISKA INSTALLA- 
TIONSAFFAREN J. LOFGREN 
Eftr. Luleå Tel. 127 99, 171 20 


ELEKTRISKA KOMPANIET 
Västerås Tel. 379 50 


AB GYLLING & CO, Stockholm 
T. 18 03 00, Göteborg T. 17 58 90 
Malmö T. 70720, Sundsvall T. 14631 
Centrum Snabbtelefoner, 
Centrum-FUBA Centralantenner 


HALLGRENS INDUSTRI AB 
Hyltebruk. T. Vx. 76-431-600. 
BENGT LINDSTROMS Elektriska 
Olskroksg. 16. Göteborg. T. 15 92 86 


Fasadtegel 

ALMNAS EGEND. TEGELBRUK 
Hjo. Tel. 160 07. Grov- och 
finsandat Fasadtegel. Fasadstavar 

i olika utföranden. 

AB MÄLARDALENS TEGEL- 
BRUK Stockholm Tel. 23 33 65 
AB S:T ERIKS FABRIKER 
Uppsala Tel. 328 20 
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INKÖPSREGISTER 


AB WAKSALA TEGELBRUK 
STHLM Tel. 50 05 74, 50 55 33 
Brillinge Gula Fasadtegel 
TEGELBRUKS AB WALLA- 
KATRINEHOLM Box 13, Valla 
Tel. 32. Fasadtegel 


Fläkt- och ventilationsanlägg- 
ningar 

G. E. C. ELEKTROTEMPER, 
ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Stockholm Sö. Tel. 44 97 60 


Formluckor 

AB SVENSK SKALEX 
Sunne Tel. 111 30 

Den bdjliga Skalex-luckan 


Fotokopiering 

ALLKOPIA, Sthlm 

Hollandarg. 5 T. Vx 22 62 80 
FACKMAN-FOTO AB. 
Vällingby. Tel. 37 96 61, 37 96 62 
REKO-FOTO, Sthlm 

Brahegatan 4, T. 67 53 00, 60 09 02 


Frysfacksanlaggningar 


GENERAL MOTORS NORDISKA 
AB, Sthlm 20. T.4401 80 Frigidaire 


Farger o. fernissor 


HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Hallbergsg. 3 Boras T. vx 277 35 


Fonster 

OLOF ANDERSSONS EFTR. 
Trelleborg Tel. Vx (0410) 151 10 
Vagrat eller lodrät vridnings-axel, 
Panoramafonster 

Aluminiumfonster 
GOTAVERKENS FONSTER- 
AGENTUR Tel. Sthlm 21 8701. 
Goteborg 105992, Malmo 709 00 
Stal-, plast- och aluminiumfonster 


J. LINDS SNICKERIFABR. 
AKTIEBOLAG, Gimo. Tel.18. 
F:A G. LISSAKER, Leksand. 

T. 160 34 »VE-Fonster» 2 o. 3-glas 
med ventilation, original, pat. 
SUNDQVIST & WINDT, Säve 
Tel. Goteborg 65 00 53 
ATVIDABERGS-FONSTRET 

AB Atvidabergs Inredningar 
Stockholm Tel. 23 75 80 


Garage- och industriportar 
BYGGMATERIAL CARL ALME- 
STROM, de Geersgatan 18, Géte- 
borg O. Tel. 19 09 30 - 19 09 41 
BROD. FORS MEKANISKA 
Järpås. Tel. 72 Forsporten 
GARAGE & INDUSTRIPORTAR 
AB Box 863, Göteborg 8. T. 6601 86 
GOTEBORGS BYGGNADSVA- 
ROR Gbgsy. 101, Mölndal 27 51 20 
SVENSK RORFORADLING 

St. Mellby. Tel. Alingsås 410 33 
TNV-PORTAR, Ing. N. A. Green 
Box 64, Huddinge. T. Sthlm 57 67 81 
Ing. f:a L. Kilströmer, Kyrkog. 4, 
Gtbg. T. 11 69 20. Ing.f:a S. Hellsten, 
Adelg. 5, Malmö. T. 706 00. 


Glasmastferier 

FORSBERGS GLASMASTERI 
Luleå. T. 135 60, 135 67. Glashardn. 
SIVERT JOHANSSON Glasmiis- 
teri, Valdemarsvik T. 74,751 
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Golvbelaggning 
HAGMANS KEM. TEKN. FABR. 
Borås T. 27735 Fabr. KinnaT. 707 61 


LAMELLGOLV AB 
Stockholm Tel. 23 34 65 


SVENSKA GUMMIFABRIKS 


AB Tel. »Gummifabriken» Gislaved 


Gummiparkett 


Golv- och vaggplattor 


AB IFOVERKEN 
Bromölla 
Tel. Sölvesborg 272 50 (växel) 


Grundarbeten 

AB BETONGPÅLAR 
Hornsbergsstrand 67 
Stockholm. Tel. Vx. 541140 


Grävmaskiner : 
AB BRANNK:A GRAVMASKI- 
NER Älvsjö, T. 79 3617,-18 


OB:S MASKINAVD. E ANVALL 
Orebro 18 84 04 — 05 


Gravmaskiner uthyres 
AB BORAS GRAVMASKINER 
Tel. 17570, Boras 


GRAVBOLAGET NIWA 
Pa. Grasmark T. Sunne 460 16 


AB MASKINLAST 
Kiruna Tel. 109 51. Utför: 
Väg- och vattenbyggnadsarbeten 


Inredningsmaterial 

ELEKTRO IWO AKTIEBOLAG 
Mariestad Tel. 555. Kont. o. utstalln. 
i Sthlm. Banérg. 5. Tel. 67 58 88 


SKANSKA ATTIKFABRIKEN 
AB, Perstorp, tillverkar 

Original Perstorp-Plattan 

Tel. 0435—306 00 

Stockholm 23 30 85 

Göteborg 20 04 20 


tsoleringsmaterial 
BILLESHOLMS GLASULLS 
AKTIEBOLAG Billesholm Tel. se 
Hoganias-Billesholms AB i Riks- 
telefonkatalogen 

LAXA BRUK, Laxå T. 0584/108 80 
Laxå Mineralull. Laxd-Plattan 


NYLANDER & NILSSON 
Bohusg. 5. Halmstad. 240 26, 16297 


AB ROCKWOOL, Skövde 
Tel. 106 50 


Jarnkonstruktioner och 
smidesarbeten 


FOGUS MEK. VERKSTAD 
Pa. Kramfors. Tel. Kramfors 11132 


AB KARLSKOGA SVETSEKO- 
NOMI Hotellg. 7 A, Karlskoga. 
Tel. kont. 352 80 — verkst. 25 100 


KLARA SMIDES- & MEK. 
VERKSTAD Klarabergsg. 48, 
Sthlm Tel. 11 21 83 


AB LARSSON & KJELLBERGS 
EFTR. (A E Andersson & Co) 
Nyköping Tel. 114 17, 108 27 
LULEA SVETS & MEK. VERKST. 
Transportcisterner Tel. 127 33 

H. SKANTZ SVETS- & MEK. 
VERKSTAD Filarg. 4, Borlänge 
Tel. 115 81 
Jarnkonstruktioner - 
Ror - Grovplåtrör 


Cisterner - 


SMIDE & SVETSNING 
Industriomr. Kristinehamn. T. 0550/ 
12418. Byggn. smide-Grovplatsarb. 


Kalk 

KALKBRANNERI & KALK- 
STENS AB Riddarg. 9, Sthlm 
Tel. 60 06 07 


AB KARTA & OAXENS KALK- 
BRUK Sthlm Tel. 22 21 40 


AB ORSAKALK, Orsa 
Tel. 0250/500 21, 500 52 


AB STRA KALKBRUK 
Fack Sthlm 7. Tel. Vx 67 08 40 


TOMTENS KALKBRUKS AB 
Torbjérnotorp Tel. Falköping 
210 30—32 »Tomurex» 


Kladskap 
AB NORDVERK 
Uddevalla Tel. 141 00 


Kompressorer 

P. C. af BUREN AB, 
Rasundavag. 53, Solna. 

Tel. 82 52 60, 82 52 61, 27 65 55 


Kylanlaggningar 
AB AWO-MASKINER, Hassle- 
holm Tel. 120 97, 115 97 


AB COLDREX KYLINDUSTRI 
Agat. 30, Karlshamn. 13537 - 13223 


ELEKTRONIKBOLAGET AB 
Barnangsgat. 30, Sthlm Tel. växel 
44 97 60 »IGNIS» 


INDUSTRI WIKO AB 
Arvika, Tel. 12 000 


Kylrumsdorrar 
HARRY HOLMDAHL AB 
Ystad Tel. 136 75 


Köksinredningar 
ÖSTRA RYDS SNICKERI 
Östra Ryd. T. Norrköping 720 96 


Ledstänger 
AB HERRLJUNGA LED- 
STANGSFABR.Herrljunga T.10370 


K E OLSSONS SNICKERI- o. 
LEDSTANGSFABRIK Kung- 
stensg. 24, Sthlm Tel. 31 70 41 


Lim 

HERNIA LIMFIRMAN AB 
Norrköping Tel. Vx 397 00 
For all tapetuppsattning 


Ljuskopiering 
ALLKOPIA, Sthlm 
Apelbergsg. 48. T. Vx 22 62 80 


ARKITEKTKOPIA, Sthlm 
Ljuskop. Reproduktionsanst.675300 


AB HENRIK JOHNSON & Co 
Kungsg. 17, Göteborg C. T. 110503, 
11 13 79, 137090, 1383 17 
KJELLSTROMS FOTO- 
GRAFISKA AB. Kungsgatan 50 
Goteborg C. Tel. 172775 

Ljus- och Fotokopiering 
Cronaflex Kopior 

Skioptikon. Elektrostenciler 
Duplicering 

AB LJUSKOPIA, Smålandsg. 24 
Sthlm Tel. 21 24 99, 21 21 94 
STOCKHOLMS KOPIERINGS- 
ANSTALT Sthlm Tel. 11 10 92 
TEKNO-TJÄNST 

L. Nygatan 14 Sthlm tel. 20 30 40 
Foto—Ljuskopiering—Ritmateriel 


Lattbetong (0 
SKÖVDE GASBETONG A k 


Skovde.T.10670.DUROXIattb! | 


Manskapsvagnar och bod¢ A ie 
HUSVAGNAR AB, Hynboho}}!! 


ORESJOS FABRIKER, Smal it p 


Anneberg, Nässjö. Tel. 0380/56, 
502 40 | 


AB ÅSEDAHUS. Vetlanda 
Tel. 0383/ Vx. 120 70 


Erk. kvalitetstillverkningar 
AB P ERICSSON & CO 4 
Tennisstadion, Sthlm O T. 23 ft)" 
Odinsplatsen 3, Gbg C T. 192 i 
AB HABINGS PERSIENNI) MA 
Mullsjö. Tel. 105 00. ai 
KRE-PAL PERSIENNEN 
Skeppstav. 6, Bandhagen T. 86'))" 
PERSIENNTJANST,Barnhemi 
Linköping. T. 285 49, 318 44 } 
SUNWAY AB, Lilla Nyg. 2 J; 
Goteborg. Tel. 11 11 21, 11 88) 
Tillverkar: S.M.-Persienner 


RICHARD NILSSON AB 
Becksjudarv. 35 Nacka 1 
Tel. Vaxel 16 26 45 


NINGS AB. Borlänge, Vx 1} 


DAVID SJOLANDERS 
BYGGNADSVAROR AB 
Tel. Vaxel 374 00 Vasteras 


Monteringsfardiga hus 


ROCKHAMMARS BRUKS j}” 


Fellingsbro. Tel. Arboga 202 8) 
Mosaikarbeten 


Angesviken, Piteå. T. 342 01 


Murbruksfabriker ia} 


LUDVIKA NYA MURBRUK? I 
Tel. Ludvika 112 00 Mil 


I STOCKHOLM AB 

Jungfrugatan 8, Stockholm 
Tel. 63 09 80 | 
STRÄNGNÄS MURBRUKS- tl, 
FABRIK Strängnäs Tel. 251 19) iN 
Puts och Murbruk 2 | 


Målaremästare ‘I 
CURT BÄCKSTRÖM MALE}! 
OCH BILLACKERING Sund |i’ 
Tel. 115 33, 117 66 a 


Sthlm Sö. T. 41 67 31, bost. 1924. 


HOLMQUISTS MALERI A-B 
Linköping Tel. 267 50, Sunde 


Entr, for statl., komm. o. priv, ( 
rattn. i hela landet IM 
R. PETTERSSONS MÅLERI ff 
Almgat.6. Boden. T. 13811 I! 
MÅLARMÄSTARE AXEL |)’ 
ÅSTRÖM Furumostigen 8, Ka N 


Oljeeldningsanlaggningar ; 
KUMLA OLJESERVICE lh 
Kumla. Tel. 794 98 


1 

Gi LDNINGSFIRMAN BE- 
( Elktockholm SV. Tel. 18 65 05 
lg IGASUS 


r HT. 63 17 30, Gbg T. 13 58 38 
Vilhbrannaren Pan» 


inl IRMA Cc. A. STRAND- 
NM: . Magasinsg. 3, Göteborg C 
+ 03 43, 11 79 19 
firma med el. behörighet 
WABKA NU-WAY AB 
rgsgatan 44, Stockholm 
ijl) 84 05 


ANE- & SANITETS AB IDO 
nygitan 46, Sthlm Ö 
Iydix. 67 02 60 


WHällningar 
tÖFBERGS MEK. VERKSTAD 
ad erg mele 11 
‘A MRORSFABRIKEN 
ita, T. Eskilstuna 016/522 23 


1 4} och plastprodukter 


_ NAR BERGSTEDT AB, 
N i, Goteborg 1, 
Ng: 19 76 90. Snabblev. fr. lager 
ilpforik av plan AKRYLPLAST 
\4 ir (PLEXIGLAS), stand. 
} . och tillskurna bitar; 
18 HFIBERPLAST i korrugerade 
» I och rullar 
flastfolier 
ing TERS FABRIKERS K/B 
I ing Tel. Växel 725 20 


i ngsprofiler 
) 
i 


nf 


MN 


SLIUS & THORSSEL AB 
sin fBAUM & SONER 


iifiingg.6, Gävle T.vx.026/15190 
| och korrugerat» 


| [ITIC-PRODUKTER Riddar- 
"fESthlm T. 61 92 25, 61 62 90 
HPlastglas 
it (glasfiberarmerad esterplast) 
jjes gm Skandinaviska Eter- 
B. Lomma. Tel. 040/46 25 50. 
| el. 031/17 24 30. Svenska In. 
PAB. Sthlm. Tel. 010/19 0470. 


|| 
Yl 


KS 
hi 


sättningar 
ENS PLATTSATTNING 
mt he golvpl., mosaik Tel. 154 44 


ERICSSONS 
#/TSATTNINGS AB 
“iMalarstrand 74, Sthlm 

P 02 20 
Nex — Kakelfix 
| 


4 }enningar ; 

yf UNNAR GORDON Oster- 
| 19 Sthlm T. 105417, 214300 
|. beg.samt Murtackningsdukar 


HRESENNINGUTHYRNING 
NN. 9, Sthlm T. 11 11 36, Varm- 
i. 1, Gbg. T. 14 52 16, Carlsg. 

alm T. 189 29, Linnég. 21, 
I db. T. 217 44. Vallg. 22, Sunds- 
ji". 55149. Stdld- o. brandfors. 


; Ombud över hela landet 
4 ingar 
i) ASFALT AB 


'Mporg C. Tel. 17 35 70 
Ibålningar av alla slag 


| |» KTNINGSBOLAGET, Post- 
#62, Göteborg 8. Tel. 23 45 61 


\jpatorer i 
ÅLIDKÖPINGS VARMELED- 
' SINDUSTRI Järpås 

M31, 63. L. V. I. Platradiatorer 


KOPSREGISTER 


SVENSKA AB GASACCUMU- 
LATOR Stockholm-Liding6 


Rostfria platarbeten 
SUNDS VERKSTADER AB 
Sundsbruk »Sund Stainless» 


Rorentreprenorer 
ANDERSSON & ARNEMAN AB 
Döbelnsgatan 53, Stockholm 

Tel. 32 58 90, 32 58 91 

K. APPELGRENS Rörl. f:a 
Valhallavagen 124, Stockholm 

Tel. 626075, 619275, 625004 
BENGTSSON & GJERDMAN AB 
V. Kvarngatan 8, Nyköping 

Tel. 109 65, 119 65 

CLAUSENS AKTIEBOLAG 
Tunnelgatan 16, Stockholm 

Tel, 22 88 20 

FORENADE ROR I GOTE- 
BORG AB, Göteborg 

Varmlandsg. 9 Tel. 14 56 63 


BR. JOHANSSONS ROR 
Torshälla Tel. Eskilstuna 551 93 


AB J A JONSSON 

Tussm6tev. 259, Enskede 

Tel. Vaxel 71 02 20 

GOSTA KARLSSON ROR F:a 
Helmutsrog. 7 D Gbg S T. 16 04 00 


AB P NAUMBURG & Co 
Norrlandsgatan 24, Stockholm C 
Tel. 23 00 80 

AB P A SJOGREN 

Master Samuelsgatan 16, Sthlm 
Tel. 22 21 60 Etabl. 1888 


Sandblastring 


BYGGNADSBLASTRING, Sthim 
Malmgårdsv. 10. T. 40 18 18 


Sand, grus, singel, makadam 


GUSTAFSSONS GRUS, Gällivare 
Tel. 107 89, 231 69 

TYSTBERGA GRUSVERK 
Nyköpings Åkeri AB 

Tel. kont. 0155/177 50 


Sanitetsporslin 

AB IFÖVERKEN 

Bromölla 

Tel. Sölvesborg 272 50 (växel) 
VÄRME- & SANITETS AB IDO 
Storgatan 46, Sthlm Ö 

Tel. väx. 67 02 60 


Skottkärror 

Br. FRANSSON Verkstads AB 
Fågelsta. Tel. Motala 301 70 
Skottkärror av alla slag. 

AB P J HAKANSSON MEK. 
VERKSTAD Trönninge Tel, Halm- 
stad 40031 Trénninge-kdrran 
AB HORBY BRUK 

Hörby Tel. 11440 växel 
Ekebykdarran 


Skyltar 
AB INDUSTRIGRAVYR 


Spånga Tel. 36 25 55 


Sopkarl 
MASKINFABRIKS AB NORR- 
BACKEN Blomstermåla Tel. 12, 54 


Spanskivor 
AB JIBE. Roddareg. 3 
Jönköping, Tel. 19 080 


RY AB. Rydobruk 
Tel. Rydébruk 58.»Ryab Spanskiva» 


Stegar 


KALSEBO MEK. VERKSTAD 
Uddebo Tel. Svenljunga 271 81 


Stenhuggerier och 
byggnadssten 

BERGA STENHUGGERI AB 
Hallabrottet T. Örebro 72001, -02 


BERGGRENS STENHUGGERI 
Hornsg. 117, Sthlm Tel. 68 8080 


AB BJURSTORPS MARMOR- 
VERK Katrineholm Tel. 200 83 
Vastervik Tel. 122 46 

Stockholm Tel. 591417 


AB BOHUSLANS STENFORAD- 
LING, Hunnebostrand,Lysekil50111 
AB BORGHAMNS KALK- 
STENSBROTT Borghamn 

Tel. Rogslésa 20015 Kalksten i 
ljusgrå, grågrön och röd färg 
EDEBY MARMORBROTTS 
FORSALJNINGSKONTOR 
Strykerskev. 1, Sthlm K, Tel.504571 
AB FÖRENADE GRANIT- 
INDUSTRIER Karlshamn 

Avd. Upplandsg. 3, Sthlm 

Tel. 20 04 80, 20 82 40 


AB GUSTA 

Stenf6radlingsverk, Brunflo 
INDUSTRI AB OLANDSSTEN 
Kalmar Tel. 13785, 105 28 
Kalksten, marmor, granit 
TORNBY STENHUGGERI AB 
Fornasa T. Motala 700 43, 701 43 
Tornby- och jamtlandskalksten 
Grön marmor — Ekebergsmarmor 


Stork6ksmaskiner och appa- 
rater 

GETINGE MEK. VERKSTADS 
AB, Getinge Tel. Halmstad 544 20 
Forsaljningskontor: Stockholm 
Goteborg Malmö 


Stuckarbeten 

FIRMA A CONTE S:t Eriksg. 50, 
Sthlm K Tel. 513692 Stuck, 
konststen, marmor- o. glasmosaik, 
alfresco samt  gipsarbeten. För- 
säljare av Kosta glasmosaik. 


Takbelaggningar 


AB BYGGFORBATIRING. Karl- 
bergsv. 73, Sthlm. Tel. 3076 18 


TAKMALERIBOLAGET 

Sthlm. Tel. 49 53 56, 49 9297 

Utför all slags takarbete och 
målningar Over hela landet. 
TATATAK AB. Sthlm. T. 20 79 85 
208851. Takunderhall, altaner o 
balk, asfalt- o betonggardar 


Takpapp 

AB MATAKI 

Malmo Tel. 730 00 

Utför även större taktackningar 


Tapeter 

RUD. BJÖRKLUND AB 
Malmtorgsg. 8 Sthlm T. 23 51 00 
HANDELSBOL. HJERNE & SON 
Hornsg. 188, Sthlm Tel. 68 11 00 
C A KABERGS TAPET- 
AFFAR, J V MODIN AB 
Regeringsg. 5 Sthlm 

Tel. 1115 37, -38, -50 


Tegel 

BEATELUNDS TEGELBRUK AB 
Söderköping 

Tel. 100 68 

BOKSTA TEGELBRUK Vittinge 
Tel. Sala 610 50 

1- o. 2-kupigt taktegel 
TEGELBRUKENS FORSALJ- 
NINGSAKTIEBOLAG 
Norrlandsg. 11, Sthlm Tel. 23 31 15 
AB TEGELCENTRALEN i Skåne 
Skånetegelbrukens Centralkontor 
Malmö, Tel. växel 734 20 


Trappor 

A. G. PETTERSSONS SMIDES- 
VERKSTAD EFTR. Hållsta. Tel. 
Eskilstuna 571 10. » Uhlin-Trappan» 


SALONENS Kaross- och Snickeri- 
fabrik, Vänersborg. T. 10913 


Träfiberplattor 

Karlit 

KARLHOLMS AKTIEBOLAG 
Karlholmsbruk Tel. 1 
AKTIEBOLAGET STATENS 
SKOGSINDUSTRIER. Sveav. 59 
Stockholm 1. Tel. 2211 40 


Träimpregneringsmedel 
AB SEVERIN DAHLBERG 


Sthlm K Tel. 50 22 89 
Cuprinol och Sevenol 


Trävaror 

BORENSBERGS SÅG&TRÄFÖR- 
ÄDL. Borensberg. T. Motala 401 24 
FINNES AB. Lingbo. Tel. 83 
Bolidenimpregnerade 

BR. LUNDSTRÖMS SÅG & HYV- 
LERI Vännäsby T. Vännäs 203 65 


Tvättmaskiner 

JUNGA VERKSTADER AB 
Jungskola 

Tel. 0512/221 80 


Tatningsmaterial 

AB HENRY WALLENBERG & Co 
Box 7285, Sthlm. Tel. 679150 
»Seelastik» 


Vattenvarmare 

ABCA MORCK, Goteb. T. 17 3690 
Vattenvarmaren BAYER f. blandn. av 
ånga o. kallvatten. Alla kapaciteter. 
NIBE-VERKEN AB. Markaryd 
Tel. 0433/102 92 


Vagmaskiner 

P. C. af BUREN AB, 
RAsundavag. 53, Solna 

Tel. 82 52 60, 8252 61, 27 65 55 


Varmeledningspannor 


ASKERSUNDSVERKEN AB. 
Askersund. Tel. 0583/111 60 


Varmeledningspumpar 
AB PUMPINDUSTRI 
Goteborg Tel. 20 00 20 
Stockholm Tel. 20 2064 


Angpannor 

MASKINE:N N. E. OLSSON 
Erstag. 32, Sthlm Tel. 41 91 53 
Lox-Mobil, helaut. hdgtrycks- 
panna. Ang-Jenny, anggenerator 
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bygg för 
FRAMTIDEN 
med AIB 


Planläggningsfrågor måste lösas ekonomiskt, 
tekniskt och mänskligt riktigt. Det är be- 
tydande värden som står på spel både för 


samhälle och näringsliv. 


Vad det än är fråga om — vägar, broar, 
trafikutredningar, vatten- och avloppsfrågor, 
vattenvård, geotekniska utredningar, mätning- 
arbeten, offentliga byggnader, industrianlägg- 
ningar — på alla dessa områden kan Allmänna 


Ingeniörsbyrån sättas in. 


Vi har en stab av skickliga och sakkunniga fackmän. Vidare 
förfogar vi över välutrustade geotekniska och vattenkemiska 
laboratorier. För fotogrammetriska arbeten disponerar vi över 
en Wilds stereo-autograf A 8. Allt detta garanterar att varje 


| j 7 SU 7 ee eae d blir sakkunnigt genomfört. 
Projektering — teknisk rådgivning uppdrag blir gt 


ALLMÄNNA INGENIÖRSBYRÄN AB 


KONSULTERANDE INGENJÖRER 
LEDAMÖTER AV 


BLASIEHOLMSTORG 11C e STOCKHOLM © TELEFON 23 2430 = SVENSKA KONSULTERANDE 
MALMÖ ee GÖTEBORG ¢ KALMAR 0 HUSKVARNA _ INGENJÖRERS FÖRENING 


KARLSTAD 0» KATRINEHOLM » FALUN + SUNDSVALL SKIF 
ÖSTERSUND ee UMEA e LULEÅ » KIRUNA Camm 


TIRFOR 


en smidig tyngdlyftare med stor dragkr it 


f 
i 
é 
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TIRFOR är en patenterad lyft- och dragapparat, som arbetar 
effektivt i höjd- som sidled. 


Tirfor flyttar t. ex. 
arbetsbryggor på 
väggar ... 


TIRFOR har stor räckvidd, linlängden är obegränsad. 
TIRFOR passar varje arbetsplats. 


TIRFOR är lättmanövrerad och skötes av en man som inte lå 
höver befinna sig i närheten av flyttningsföremålet — en f6) 
framför allt på sådana arbetsplatser där rasrisk föreligger. 


TIRFOR är godkänd av Kungl. Arbetarskyddsstyrelsen. Bel 
ningsintyg från auktoriserad besiktningsman medföljer vidk 
veransen. 


Tirfor lägger 
ned cement- 
FÖL 


TIRFOR finns i två utföranden 
TIRFOR SUPER T 13 med en dragkapac 
på 2,5 ton och en lyftkraft på 1,5 ton. 
TIRFOR SUPER T 35 med en dragka- 
pacitet pa 5 ton och en lyftkraft pa 3 tor 


na A Non Nr ny I A NON Wa Nn SN NNN NN Nn NTN Pe Sa SAT Cn AN RGA 


i 


pS NN a Pn Nn i Ya Nn A Wa NAAN TO 


Vi önskar utan förbindelse närmare 
upplysningar om Tirfor. 


| 
| Namn: 


XN V7 
PERSUNER 


AER Ae Ss cee ae Titel: Ses ASSR 
Tirfor lastar bygg- AGS SSET iri cts 
maskiner på last ee ees 5 
Sian Avd. S Ystad Tel, 0411/138 00 | OE OO ORO HC » telefon: > 2... odon Se 


SSS Sey Pe RS 
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Här får Ni 
n 


oschyr 


Allt om 
TREETEX Yi," 
NYHETEN, som öppnar 


råden. 


BYGGPLATTA, 


vändningsom 


nya an 
iska uppgifter 


Kompletta tekn 

om samtliga 

TREETEX-kv aliteter: 

hård 

halvbård 

härdad 
porös 
innertakplattor 


akustikplattor. 


Anvisningar beträffande 


fuktning 
spikning 
målning 
tapetsering 
etc. 


MO OCH DOMSJO TREETEX AB 


Ornsköldsvi Så 
broschyr ”Så Isvik. Sänd mig kostnadsfritt E 
J Sa har bygger Ni med CER Ney Er nya 


INFOS ss mage 


INGNHESSS Geo os 


Postadress: 
(skriv tydligt) 


värmeledningspump 
— tystgående, 
driftsäker 


Luftskruv 


Mutter som sammanhåller 
motor och skärm 


Stillastående axel av härdat 
och slipat, rostfritt stål 


INN 


il 


Rotor med metallhölje 


AA RIISSSASASSSASSS VEEFSS 


9 Rostfri skiljevägg (skärm) 


Skovelhjul med hals och 
påmonterad rotor 


Axiallager 


NOXI-pumpen avviker genom sin patenterade konstruktion från andra 
pumpar därigenom att dess axel ej roterar. Härigenom vinnes ett långt 


lager, som har god smörjning genom ett spiralskuret spår. Även axiallagret, 
av ferrobestos, är vattensmort genom kanal i hjulet. 


Resultat — driftsäkerhet, tyst gång och skötselfrihet. 


Säljes genom ledande 


Synglasen på huset har ”körriktningspil” för kontroll av funktionen. 
rörgrossister. 


Alla NOXI-pumpar har SMS flänsar. Anslutning 25 och 40 mm (medger mot- 
Begär prospekt 761 som även flänsar från 23/4” till 2”) har samma bygglängd, 200 mm. Fördelen med detta 
är att utbyte av pumpen till annan standardkapacitet lätt kan ske. NOXI- 
pumpen finns även med hus av metall för cirkulation av servis-vatten. 


NORDRR 


Linköping Stockholm Göteborg 
290 60 22 94 80 19 76 50 


innehåller kapacitetskurvor. 


Lund Sundsvall 


Karlstad Falun 
173 10 154 40 559 00 


ESSELTE, STHLM 60 


